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These instructions are only for quick reference. For more details 
on the functions described here, refer to the "Reference Manual" 
on CD-ROM. 



This basic manual contains guidelines for using Olympus Stylus 300/400 
DIGITAL (u [mju:] 300/400 DIGITAL). Except where otherwise specified, the 
explanations in the manual apply to both models. 
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■ Before using your camera, read this manual carefully to ensure correct use. 

■ We recommend that you take test shots to get accustomed to your camera before 
taking important photographs. 

■ These instructions are only a basic manual. For more details on the functions described 
here, refer to the Reference Manual on the CD-ROM. For connection to the PC or 
installation of provided software, refer to the Software Installation Guide included in the 
CD-ROM package. 

For customers in North and South America 



For customers in USA 

Declaration of Conformity 

Model Number : Stylus 300 DIGITAL, Stylus 400 DIGITAL 



Telephone Number : 631-844-5000 

Tested To Comply With FCC Standards 
FOR HOME OR OFFICE USE 

This device complies with Part 1 5 of the FCC rules. Operation is subject to 
the following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference. 

(2) This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

For customers in Canada 

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 



For customers in Europe 



Trademarks 

• IBM is a registered trademark of International Business Machines Corporation. 

• Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. 

• Macintosh is a trademark of Apple Computer Inc. 

• All other company and product names are registered trademarks and/or 
trademarks of their respective owners. 

• The standards for camera file systems referred to in this manual are the "Design 
Rule for Camera File System/DCF" standards stipulated by the Japan Electronics 
and Information Technology Industries Association (JEITA). 



Trade Name 
Responsible Party 
Address 



RM-2 (Remote control) 
OLYMPUS 
Olympus America Inc. 

2 Corporate Center Drive, Melville, New York 
11747-3157 U.S.A. 




"CE" mark indicates that this product complies with the European 
requirements for safety, health, environment and customer protection. 
"CE" mark cameras are intended for sales in Europe. 
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GETTING STARTED 



NAMES OF PARTS 



Lens barrier — , 

Turns the camera on 
and off in the shooting 
mode. 



i — Shutter button 



Flash 




Self-timer/ 
Remote control 
lamp 



Remote Lens 
control Extends automatically 
when you open the lens 
receiver . . ' r 

barrier. 



Card cover 




Connector cover 



USB connector 



DC-IN jack (4.8V) 



4 
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I — Arrow pad 

The arrow pad is used as arrow keys, as well as function buttons. The A . ^7 . 
<] , and t> marks indicate which arrow key to press. 

A 

Shooting mode button 

cb 

<] Macro button ftQ « Flash mode button t> 

C3 
<£> 

Self-timer button 

V 



Monitor 




Battery compartment cover 



Viewfinder 



Orange lamp 
■Green lamp 



AF target mark 
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MONITOR INDICATIONS 

Shooting mode 




Still picture Movie 





Items 


Indications 


1 


Shooting mode 


P.EI.O.BI.ISI.HI.ES 


2 


Battery check 


@ , C3 


3 


Green lamp 


O 


4 


Flash stand-by/ 

Camera movement warning/ Flash 
charge 


J (Lights) 
£ (Blinks) 


5 


Macro mode 


HI 

A 


6 


Flash mode 


<§>*■© 


7 


Sequential shooting 


O. Qj 


8 


Self-timer 
Remote control 


0 
■ 


9 


Record mode 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


10 


Resolution 


2272 « 1704, 2048 * 1536, etc. 


11 


Exposure compensation 


-2.0 - +2.0 


12 


Metering 


m 


13 


White balance 




14 


AF target mark 


[ ] 


15 


Memory gauge 


1 ' 1 ■ 5 ■ § 


16 


Number of storable still pictures 
Seconds remaining 


16 
16" 
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Playback mode 



Screens with the information display set to ON are shown below. 




Still picture Movie 





Items 


Indications 


1 


Battery check 




2 


Print reservation, Number of prints 




3 


Movie 


B 


4 


Protect 


HE] 


5 


Record mode 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


6 


Resolution 


2272 « 1704, 2048 * 1536, etc. 


7 


Exposure compensation 


-2.0- +2.0 


8 


White balance 


auto, -;<jj;- , . • 9= 


9 


Date and time 


'03.05.17 15:30 


10 


File number (still picture) 


FILE: 100-0030 




Playing time/Total recording time 


0720" 




(movie) 
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Memory gauge 



The memory gauge lights up when you take a picture or record a movie. While 
the gauge is lit, the camera is storing the picture or the movie on the card. The 
memory gauge indication changes as shown below depending on the 
shooting status. 

When the whole memory gauge is lit, wait a few moments until the lit area goes 
off before taking the next shot. 



When taking still pictures 



Wait 

Before shooting One picture More than two No more pictures can be taken 
(Gauge is off) taken taken (Fully lit) 

(Lit) (Lit) Wait until the gauge returns to the 

status on the left to take the next shot. 



When recording movies 



If you continue shooting 



Before Durin 9 shooting (Lit) 

shooting * Shooting is not possible until the lit area goes off completely. 

(Gauge is off) ' Movie recording ends automatically when the whole memory gauge 
is lit. 



Battery check 



If the remaining battery power is low, the battery check indication on the 
monitor changes as follows when the camera is turned on or while the camera 
is in use. 



No indication 



Lights (Green) 
Pictures can be 
taken.* 



Lights (Red) 
Remaining power level: low 
Recharge as soon as 
possible especially for 
extended use. 



Green and orange lamps on right 
of viewfinder blink 
Remaining power level: 
exhausted 

Replace with a charged battery. 



Energy consumption varies greatly depending on the camera's operational 
status. The camera may turn off without displaying the low battery warning. 
Recharge as soon as possible. 
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Weatherproof feature 



The camera is weatherproof and is not damaged by water spray from any 
direction. However, it cannot be used underwater. Observe the following 
precautions when using the camera. 

Olympus will not assume any responsibility for malfunction of the camera 
caused by water getting inside as a result of misuse by the user. 




• Do not wash the camera • Do not drop the camera • Do not take pictures 
with water. into water. underwater. 



• The camera loses its waterproof capability if the battery compartment 
cover, connector cover or DC-IN jack cover is open. Make sure that all 
the covers are closed before using the camera. 

• Wipe any water off the camera before changing the battery or card. 

• Keep the lens out of the water when taking pictures. (The camera may 
not focus correctly.) 

• If the camera gets splashed, wipe the water off as soon as possible with 
a dry cloth. Salt water spray or droplets can cause damage to the camera 
if the camera is not wiped dry as soon as possible. 

• Do not apply excessive force to or attempt to peel off the rubber packing 
of the battery compartment cover, connector cover or DC-IN jack cover. 

• If the rubber packing becomes worn or damaged, contact your nearest 
Olympus service center. (A charge is made for replacement of parts.) 

• If the rubber packing of the battery compartment cover, connector cover 
or DC-IN jack cover contains dirt or sand, wipe it off before closing the 
cover, otherwise water may get inside the camera. 

• The rechargeable battery and other camera accessories are not 
weatherproof. Care should be taken when using the accessories. 
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ATTACHING THE STRAP 



Thread the short end of the 
strap through the strap eyelet. 

Thread the long end of the strap 
through the loop that has 
already gone through the eyelet. 

Pull the strap tight, making 
sure that it is securely fastened 
and does not come loose. 



Strap eyelet 




■ CHARGING THE BATTERY 

This camera uses an Olympus lithium ion battery (LI-10B). The battery is 
dedicated to this camera and other batteries do not work. The battery is not 
fully charged when the camera is purchased. Fully charge the battery on the 
specified charger (LI-10C) before first use. For details, read the charger's 
instructions (provided). 

About the battery 



Make sure that the + and - terminals of the battery 
shown in the illustration on the right are correctly 
oriented when loading the battery into the charger. 



Charge indicator 
When charge 
indicator 
changes from 
red to green, 
the battery is 
fully charged. 



Connector terminals 



Charger 
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■ LOADING THE BATTERY 



r Important 

• Be sure to reset the date and time after changing the battery. 

1 Make sure that: 

• The monitor is off. 

• The lens barrier is closed. 

• The lamp on the right of the viewfinder is off. 

2 Slide the battery Compartment Battery compartment cover 



3 Insert the battery in the direction 
shown in the illustration. 



cover in the direction of ® (the 
direction indicated by the F=p 
mark on the cover), and lift it up in 
the direction of ©. 




Connector terminals 



4 Close the battery compartment 
cover so that it pushes the battery 
down inside © . While pressing the 





mark firmly and push 



in the direction shown in the illustration. 
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INSERTING A CARD 

"Card" in this manual refers to the xD-Picture Card. The camera uses the card 
to record pictures. 

1 Make sure that: 

• The monitor is off. 

• The lens barrier is closed. 

• The lamp on the right of the viewfinder is off. 

2 Open the connector cover while 
pressing the ® mark in the 
illustration. 



Open the card cover by 
pulling the card cover 
catch towards you. 



4 Face the card the correct 
way and insert it into the card 
slot. 

• Insert the card while keeping it straight. 

• Inserting the card the wrong way or at an 
angle could damage the contact area or 
cause the card to jam. 

• If the card is not inserted all the way, 
data may not be written to the card. 

5 Close the card cover. 
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> Close the connector cover. 

• Press the ® mark in the illustration when 
closing the connector cover. 
-Note 



Do not close the connector cover without 
first closing the card cover. 




Removing the card 



1 Open the connector cover and 
the card cover. 

2 Push the card all the way in to 
unlock it, then let it return slowly. 

• The card is ejected a short way and then 
stops. 

-Note 



Releasing your finger quickly after pushing 
the card all the way in may cause it to eject 
forcefully out of the slot. 




Hold the card straight and pull it 
out. 




Note 



Do not press on the card with hard or pointed items such as ballpoint 
pens. 
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■ TURNING THE POWER ON/OFF 

When shooting pictures 

Power on: Open the lens barrier. 

The camera turns on in the shooting 
mode. The lens extends and the 
subject is displayed on the monitor. 
If the lens does not extend when the 
lens barrier is opened, there is a 
possibility that the barrier is not fully 
open. Open the lens barrier fully 
until you feel it click. 

When using the camera for the first time or after the camera has been 
left for about 1 hour with the battery removed, the date and time are 
reset. In this event, "SET DATE & TIME" appears on the monitor 
when the camera is turned on. 

Press IIOI] to turn off the monitor. The camera is still on. 

Power off: Close the lens barrier slightly until it almost touches the 
lens barrel. 

The lens barrier stops just before it touches the lens and the 
lens retracts. Wait until the lens is fully retracted before closing 
the lens barrier completely. 
The camera turns off. (The monitor also turns off.) 





<!> 



Do not push the lens barrier forcefully against the lens as this may 
damage the lens or cause it to malfunction. 
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When playing back pictures 



Power on: Press H with the lens barrier closed. 

The camera turns on in the playback mode. The monitor turns 
on and the last picture taken is displayed. 




Note Doing so could destroy all data on the card. Destroyed data cannot 
be restored. When changing the card, be sure to turn the camera off 
before opening the card cover. 

■ SELECTING A LANGUAGE 

Arrow pad ( A V <] t> ) 



1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Press OK EH. 

• The top menu is displayed. 

3 Press > on the arrow pad to 
select MODE MENU. 




4 Press A V to select the SETUP tab, then press > . 

5 Press A V to select ftjl=1 , then press > . 

6 Press A V to select a language, then press OK OM) ■ 

7 Press OK OM) again to exit the menu. 

8 Close the lens barrier to turn the camera off. 
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■ SETTING THE DATE AND TIME 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Press OK OH. 

• The top menu is displayed. 

3 Press > on the arrow pad to select MODE MENU. 

4 Press A V to select the SETUP tab, then press > . 

5 Press A V to select © , then press > . 

• The green frame moves to the selected item. 

6 Press A V to select one of the following date formats: Y- 
M-D (Year/Month/Day), M-D-Y (Month/Day/Year), D-M-Y 
(Day/Month/Year). Then press [> . 

• Move to the year setting. 

• The following steps show the procedure used when the date and time 
settings are set to Y-M-D. 

7 Press A V to set the year, then press > to move to the 
month setting. 

• To move back to the previous setting, press <] . 

• The first two digits of the year are fixed. 

8 Repeat this procedure until the date and time are 
completely set. 

• The camera only displays the time in 24-hour time system ("2 p.m." 
would be "14:00"). 

9 Press OK OH. 

• For a more accurate setting, press OK OMl when the time hits 00 
seconds. The clock starts when you press the button. 

1 0 Close the lens barrier to turn the camera off 

• The date and time settings will be canceled if the camera is left 
without batteries for approximately one day. 
Note 
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MENU FUNCTIONS 



USING THE MENUS AND TABS 

When you turn on the camera and press OK HM1 . the top menu is displayed 
on the monitor. The functions of this camera are set from the menus. This 
chapter explains how the menus work, using the shooting mode screens. 



Arrow pad ( A V < t> ) 




Press OK HH . 

The top menu is displayed. 



— CSD N 

■^5- ) (mode menu) £- 



- ( ™ ) 



Q 

0 ■ 0 

o 



Select a menu using the 
arrow pad. 



Shortcut Menus 



MODE MENU 



• Take you directly to the setting 
screens. 

• Display operational buttons at the 
bottom of the screen. 

If you press A to select ■ 



Categorizes the settings into 
tabs. 

Displays the tabs of each menu. 
Select the desired tab on the left 
of the screen by pressing A V ■ 



( ° ° ) 



CfflJCEL + H SELECT* 5 GO* [OKI 



E 



^iDbff 
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How to use the menus 



1 Press OK |=) to display 
the top menu. Press . 



2 Press A V to select a tab, 
then press ^ . 



Top menu 



CAMERA tab 
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3 Press A V to select an 
item, then press t> . 




'iOt' 




The green frame 
moves to the 
selected item. 



4 Press A V to select a 
setting. Press OK HM] 
to complete setting. 
Press OK |M1 again to 
exit the menu and return 
to shooting. 



Q 
I I 

a 

< 

< or OK OH 

To return to select an 
item, press <i or 

OK eh. 




v l°Z°t' 




• Not all items can be selected depending on the camera mode and 
settings. 

Note . p ress j n g the shutter button with a menu other than the menus in 
SETUP tab open allows you to take pictures using the settings 
currently selected. 

• If you want to save the settings after the camera is turned off, set 
ALL RESET to OFF. 
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Shortcut menus 



Shooting mode 



Adjusts the brightness of the picture. 



Sets the image quality and resolution. 
Still picture: SHQ, HQ, SQ1, SQ2 
Movie : HQ, SQ 



WB 



Sets the appropriate white balance according to the light source. 



Playback mode 



| Runs through all sa ved pictures one after another as slide show. 
MOVIE PLAY 



MOVIE 
PLAYBACK 


Plays back movies. 


INDEX 


Creates an index picture of a movie in 9 frames. 


INFO 





Displays all the shooting information on the monitor. 



$ ERASE 

Erases the selected still picture or movie. 
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Mode menus 



The MODE MENU is divided into tabs. Press A V to select a tab and 
display the associated menu items. 

*~ These instructions are only for quick reference. For more details 
| on the functions described here, refer to the "Reference Manual" j 
on CD-ROM. 

L _______ J 



Shooting mode 







CAMERA tab 






CARD tab — , 




( )DO 


( )Doff 


SETUP tab — , 




( ) 






( ) 



CAMERA tab 




ESP/[T] 


Selects the metering method from ESP or SPOT ( fT\ ). 


DRIVE 


Selects the shooting mode from — ] (single-frame 
shooting) or Qli (sequential shooting). 


DIGITAL ZOOM 


Extends the maximum optical zoom, making possible 
up to approx. 5x zoom. 


PANORAMA 


Allows panorama pictures to be taken with Olympus 
CAMEDIA-brand cards. 


2 IN 1 


Combines two still pictures taken in succession and 
stores them as a single picture. 


CARD tab 




CARD SETUP 


Formats a card. 


SETUP tab 




ALL RESET 


Selects whether to keep the current camera settings 
when you turn off the power. 




Selects a language for on-screen display. 


■») 


Turns the beep sound (used for warnings, etc.) on 
and off. 
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REC VIEW 


Selects whether to display pictures on the monitor 
while saving them to a card. 


PIYFI MAPPING 


Checks the CCD and image processing functions for 
errors. 


IOI 


Adjusts the brightness of the monitor. 


© 


Sets the date and time. 


VIDEO OUT 


Selects NTSC or PAL according to your TV's video 
signal type. TV video signal types differ depending on 
the region. 



Playback mode 



PLAY tab 
EDIT tab 
CARD tab 
SETUP tab 















( )N- 


( 3 













PLAY tab 




On 


Protects pictures from accidental erasure. 




Rotates pictures 90 degrees clockwise or 
counterclockwise. 




Stores print reservation information on the card. 


EDIT tab 




BLACK&WHITE 


Creates a black and white picture and saves it as a 
new picture. 


SEPIA 


Creates a sepia-toned picture and saves it as a new 
picture. 




Makes the file size smaller and saves it as a new 
picture. 


CARD tab 




CARD SETUP 


Erases all image data stored on the card or formats 
the card. 
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SETUP tab 




ALL Ktot 1 


Selects whether to keep the current camera settings 
when you turn off the power. 


%m 


Selects a language for on-screen display. 


■») 


Turns the beep sound (used for warnings, etc.) on 
and off. 




Adjusts the brightness of the monitor. 


© 


Sets the date and time. 


VIDEO OUT 


Selects NTSC or PAL according to your TV's video 
signal type.TV video signal types differ depending on 
the region. 


H 


Selects the number of frames in the index display. 
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SHOOTING BASICS 




SHOOTING MODES 

This camera has 7 shooting modes to choose from depending on the 
shooting conditions and the effect you want to achieve. 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Press A(5)- 

• The screen for selecting the shooting i ■ ■ 

mode (virtual dial) is displayed. 



Virtual dial screen 

3 Select the mode best suited to your 
purpose from the following. 

• Press <] [> to select the mode. 

4 Press OK OH. 

• The virtual dial screen will disappear. It will disappear after a while 
even if the OK OMl DU tt° n is not pressed. 

P PROGRAM AUTO (Factory default setting) 

Used for regular photography. The camera automatically makes the settings 
for natural color balance. Other functions, such as the flash mode and 
metering, can be adjusted manually. 

ES PORTRAIT 



Suitable for taking a portrait-style shot of a person. Importance is placed on 
reproducing skin texture. The camera automatically sets the optimal shooting 
conditions. 

S LANDSCAPE + PORTRAIT 



Suitable for taking photos of both your subject and the landscape. The 
camera automatically sets the optimal shooting conditions. 




24 
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IB LANDSCAPE 



Suitable for taking photos of landscapes and other outdoor scenes. The 
camera automatically sets the optimal shooting conditions. 

(5) NIGHT SCENE 



Suitable for shooting pictures in the evening or at night. The camera sets a 
slower shutter speed than is used in normal shooting. If you take a picture of 
a street at night in any other mode, the lack of brightness will result in a dark 
picture with only dots of light showing. In this mode, the true appearance of 
the street is captured. The camera automatically sets the optimal shooting 
conditions. 

@ SELF PORTRAIT 



Enables you to take a picture of yourself while holding the camera. Point the 
lens towards yourself and the focus will be locked on you. The camera 
automatically sets the optimal shooting conditions. The zoom is fixed in the 
Wide position and cannot be changed. 

m MOVIE 



Lets you record movies. The camera maintains the correct exposure even if 
your subject moves. You cannot record movies with sound. 

■ TAKING STILL PICTURES 

You can take still pictures using either the monitor or the viewfinder. Both 
methods are easy as all you have to do is to press the shutter button. 

Taking still pictures using the monitor 

1 Open the lens barrier fully. 

• Slide the lens barrier fully open until it clicks. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Position the AF target mark on the subject while looking at 
the image on the monitor. Decide the composition of the 
picture. 

3 Press the shutter button gently (halfway) to adjust the 
focus. 

• When the focus and exposure are locked, the green lamp lights. 

• If the orange lamp lights, the flash fires automatically. 
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4 Press the shutter button all the way (fully). 

• The camera takes the picture, and a beep sounds. 

• When the green lamp stops blinking, you can take the next picture. 

• The orange lamp blinks while the picture is stored on the card. 

Taking still pictures using the view finder 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. Press I loll to turn the 
monitor off. 

2 Position the AF target mark in the viewfinder on the 
subject. 

3 Take the picture by following the same procedure as for 
shooting using the monitor. 



/|\ • Never open the card cover, remove the battery or disconnect the AC 
\y adapter while the orange lamp is blinking. Doing so could destroy 
Note stored pictures and prevent storage of the pictures you have just 
taken. 

■ IF CORRECT FOCUS CANNOT BE 
OBTAINED (FOCUS LOCK) 

When the subject you want to focus on is not in the center of the frame and 
you cannot position the AF target mark on it, you can focus the camera on 
another point at roughly the same distance (focus lock) and take the picture 
as explained below. 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Position the AF target mark on the 
subject you want to focus on. 

• When shooting a hard-to-focus subject, 
point the camera at an object about the 
same distance away as the subject. 

AF target mark 
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Press the shutter button halfway until the green lamp 
lights. 

• The focus, exposure, and white balance are locked. 

• When the green lamp blinks, the focus is not locked. Release your 
finger from the shutter button, re-position your subject and press the 
shutter button halfway again. 

Keeping the shutter button i 7^ — 



Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

Press A (•:> ) to display the virtual dial screen. 

Press < > to select 0 , then press OK \M ■ 

• Movie recording is set and the camera returns to the shooting mode. 

• The |B| mark and the total recordable time depending on the card 
memory capacity are displayed on the monitor. 

Decide the composition while looking at the image on the 
monitor. 

• The optical zoom can be used to enlarge the subject. 

Press the shutter button halfway. 

• The focus and white balance are locked. 

Press the shutter button fully to start recording. 

• The orange lamp on the right of the viewfinder lights. 

• During movie recording, §[?] lights red and the time you can shoot is displayed. 

Press the shutter button again to stop recording. 

• The orange lamp blinks while the movie is stored on the card. 

• When the remaining recording time has been used up, recording stops 
automatically. 



pressed halfway, recompose 
your shot. 



Press the shutter button fully. 




RECORDING MOVIES 
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• The magnification of the optical zoom cannot be changed during 
movie recording. The zoom is fixed in the Wide position. To use the 
zoom, set "DIGITAL ZOOM" to "ON". 

• During movie recording, the flash is disabled. 

• It takes longer to store movies than still pictures. 

• The seconds remaining varies depending on the record mode and 
the amount of space available on the card. 

• You cannot record movies with sound. 



ZOOMING IN ON A SUBJECT (OPTICAL 
ZOOM) 



Telephoto and wide-angle shooting are possible at 3x magnification (the 
optical zoom limit, equivalent to 35 mm - 105 mm on a 35 mm camera). By 
combining the optical zoom with the digital zoom, zoom magnification can be 
increased to a maximum of approximately 15x. 

Magnification of the digital zoom 

When SQ2 (640 x 480) is selected: up to 5x 
Other record modes: up to 4« 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Press the zoom button. 

• Press the zoom button toward W to zoom out. 

• Press the zoom button toward T to zoom in. 

3 Take the picture. 




• Pictures taken with the digital zoom may appear grainy. 



Note 
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2 Press > ( J ) to set flash mode. 

• The current flash setting is displayed. 

• Each time you press [> , the flash mode changes in the following 
sequence: 

"AUTO" - " <§> Red-eye reduction" - " $ Fill-in flash" - " © Flash off". 

3 Press the shutter button halfway. 

• When the flash is ready to fire, the orange lamp lights steady. 

4 Press the shutter button fully to take the picture. 



Auto-flash (No indication) 

The flash fires automatically in low light or backlight conditions. 
Red-eye reduction flash (<§>) 

The red-eye reduction flash mode reduces this phenomenon by emitting pre- 
flashes before firing the regular flash. 

Fill-in flash ( J ) 

The flash always fires every time the shutter button is released. 
Flash off (©) 

The flash does not fire even in low light conditions. 

■ USING THE SELF-TIMER/REMOTE 
CONTROL 

Self-timer : This function is useful for taking pictures with yourself 

included in the photograph. 
Remote control : Shooting is possible using the remote control device (sold 

separately in some regions). This is useful when you want 

to take a picture with yourself in it or a night scene, without 

touching the camera. 

1 Mount the camera on a tripod or place it on a stable, flat 
surface. 

2 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

3 Press V ( 0 ) to set the self-timer mode ( 0 ) or remote 
control mode ( g ). 

• The setting changes between / g OFF, i>) and g each time V 
is pressed. 
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4 Take the picture. 

• When using the remote control device, point it at the remote control 
receiver on the camera and then press the shutter button on the 
device. 

Self-timer : The self-timer/remote control lamp lights for about 
10 seconds, then starts blinking. After blinking for 
about 2 seconds, the picture is taken. 

Remote control : The self-timer/remote control lamp blinks for about 2 
seconds before taking the picture. 

■ MACRO MODE SHOOTING 

The macro mode allows you to shoot at a distance of 20 cm to 50 cm (0.7 ft. 
to 1 .6 ft.) from your subject. 

Regular photographs can be taken, but the camera may take time to focus on 
distant subjects. 

1 Open the lens barrier fully. 

• The lens extends and the monitor turns on. 

2 Press 0 ( A ) to set macro mode. 

• The setting changes between ON and OFF each time <] is pressed. 
When the macro mode is selected, JSt is displayed on the monitor. 

3 Take the picture. 



/j\ • If you are close to a subject, the picture in the viewfinder is different 
\y from the area that the camera actually records. For macro mode 
Note shooting, we recommend using the monitor. 
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SELECTING A RECORD MODE 



Choose the best record mode for your purposes (printing, editing on a PC, 
website editing, etc.). 



Record 
mode 


Description 


Quality 


File size 


SHQ 


• A high quality mode. 

• Fewer images can be saved to a card. 

• Takes longer to store the images. 

Uses 

• Good for printing. 

• Can be enlarged to A4 (210mm x 
297mm / 8.3" x 11.7") size. 

• Good for processing on a PC. 


Clearer 

A 

T 

Normal 


Larger 

A 

T 

Smaller 


HQ 


• Factory default setting. 
Uses 

• Good for editing on a PC or printing in 
postcard size. 


SQ1/SQ2 


• The resolutions are smaller than in 
SHQ or HQ. 

• A standard quality mode. 

• More images can be saved to a card. 

Uses 

• Attaching images to e-mail or simply 
viewing them on a PC. 



1 In the shooting mode top menu, press < to select . 

2 Press A V to select the desired record mode. 

• For still pictures, you can choose from SHQ, HQ, SQ1 and SQ2. 

• For movies, you can choose HQ or SQ. 

3 If you choose SQ2 for still pictures, press > to display 
the screen for selecting the resolution. Press A V to 
choose a resolution. 

4 Press OK OH. 

• Press OK EMI again to exit the menu. 
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PLAYBACK 



PLAYING BACK STILL PICTURES 



1 Press B ■ 

• The monitor turns on and displays the last picture taken. (Single-frame 
playback) 

2 Use the arrow pad to play back other pictures. 

Jumps to the picture 10 frames back. ( A ) 



Displays the previous 
picture. ( <] ) 



A 

0 

?' 



Displays the next 
picture. ( t> ) 



Jumps to the picture 10 frames ahead. ( V ) 

3 Press E to cancel playback. 

• The monitor and camera turn off. 

QUICK VIEW (Double-click playback) 

This function lets you play back pictures while the camera is in the shooting 
mode. This is useful when you want to check shooting results and resume 
shooting quickly. 

Functions available in normal playback mode are also available in QUICK 
VIEW. 

1 Press GqD twice quickly (double-click) while in the 
shooting mode. 

• The camera immediately enters the playback mode and displays the 
last picture taken. (Single-frame playback) 

2 Press the shutter button halfway to return to the shooting 
mode. 

• The camera returns to shooting mode, and is ready to take pictures. 
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Close-up playback 



Pictures displayed on the monitor can be enlarged in steps up to 4 times the 
original size. This function is useful when you want to check the details of a 
picture. 

1 Use the arrow pad to display the still picture you want to 
enlarge. 

• You cannot enlarge pictures with £9 . 

2 Press the zoom button toward T. 

• To return the picture to the original size (1 x), press the zoom button 
toward W. 

Index display 

This function lets you show several pictures at the same time on the monitor. 
It is useful for quickly finding the picture you want to view. The number of 
pictures shown can be 4, 9 or 16. 

1 In the single-frame playback mode, press the zoom button 
toward W. 

• Use the arrow pad to select the picture. 

• To return to single-frame playback, press the zoom button toward T. 

■ PLAYING BACK MOVIES 

1 Press B . 

• The monitor turns on. 

2 Use the arrow pad to display the picture with g> . 

3 Press OK OH. 

• The top menu is displayed. 

4 Press A to select MOVIE PLAY. 

5 Press A V to select MOVIE PLAYBACK, then press 
OK OH. 

• The movie is played back. When playback ends, the display 
automatically returns to the beginning of the movie. 
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• Press OK EM] again after playback ends to display the MOVIE 
PLAYBACK menu. 

PLAYBACK : Plays back the entire movie again. 

FRAME BY FRAME : 

Plays back the movie manually one frame at a time. 

EXIT : Leaves the movie playback mode. 

Press A V to select from PLAYBACK, FRAME BY FRAME or EXIT, 
then press OK HM1 ■ 

When FRAME BY FRAME is selected 

A : Displays the first frame of the movie. 
V ■ Displays the last frame of the movie. 

t> : Displays the next frame. The movie can be played continuously by 

holding the button down. 
<] : Displays the previous frame. The movie can be played 

continuously in reverse by holding the button down. 
OK EH : Displays the MOVIE PLAYBACK menu. 

■ PROTECTING PICTURES 

You are recommended to protect important pictures to avoid accidentally 
erasing them. 

1 Press (E . 

• The monitor turns on. 

2 Use the arrow pad to display the picture you want to protect. 

3 Press OK EH. 

• The top menu is displayed. 

4 In the top menu, select MODE MENU PLAY o-n , and 
press > . 

5 Press A V to select ON, then press OK EMI ■ 

• To cancel protection, select OFF. 

6 Press OK EMI to exit the menu. 

• The Protect icon |Q-n| appears on the screen. 

• Protected pictures cannot be erased by the single-frame/all-frame 
erase function, but they are all erased by formatting. 

Note 
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ERASING PICTURES 

This function enables you to erase recorded pictures. This can be done either 
one frame at a time or to all the pictures on the card at once. 



• Once erased, pictures cannot be restored. Check each picture 
before erasing to avoid accidentally erasing pictures you want to 
Note keep. 

Single-frame erase 

1 Press (E ■ 

• The monitor turns on. 

2 Use the arrow pad to display the picture you want to 
erase. 

3 Press OK OH. 

• The top menu is displayed. 

4 Press V to select <Q . 

5 Press A V to select YES, then press OK OH . 

• The picture is erased and the menu is closed. 

All-frame erase 



1 In the playback mode top menu, select MODE MENU -> 
CARD CARD SETUP, and press > . 

2 Press A V to select ^ ALL ERASE, then press OK OH ■ 

3 Press A V to select YES, then press OK OH ■ 

• All the pictures are erased. 

■ FORMATTING (CARD SETUP) 

This function lets you format a card. Formatting prepares cards to receive 
data. Before using non-Olympus cards or cards which have been formatted 
on a PC, you must format them with this camera. 



All existing data, including protected data, is erased when the card 
is formatted. Once erased, pictures cannot be restored, so make 
sure that you do not erase important image data. Download 
important image data to a PC before formatting the card. 
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In the top menu, select MODE MENU -> CARD -» CARD 
SETUP, and press > . 



• Shooting mode 

The U) FORMAT screen is displayed. 

• Playback mode 

The CARD SETUP screen is displayed. 

2 If the U FORMAT screen is displayed, press A V to 
select YES. 

If the CARD SETUP screen is displayed, press A V to 
select HI FORMAT, then press OK OH . When the 
U) FORMAT screen appears, press A to select YES. 

3 Press OK EH. 

• The BUSY bar is displayed and the card is formatted. 



Use the Video cable provided with the camera to play back recorded images 
on your TV. 

1 Make sure that the camera and the TV are turned off. 
Connect the Video cable to the VIDEO OUT jack on the 
camera and the video input terminal on the TV. 

2 Turn the TV on and switch to the video input mode. 

3 Press H ■ 



You are recommended to use the optional AC adapter when using 
the camera with a TV. 

Make sure that the camera's video output signal type is the same as 
the TV's video signal type. 



■ PLAYBACK ON A TV 
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By specifying the desired number of prints of each picture on the card and 
whether or not the date and time are to be printed, you can print out the 
desired pictures according to the print reservation data with a DPOF- 
compatible printer or at a DPOF photo lab. 

What is DPOF? 

DPOF is short for Digital Print Order Format. DPOF is a format used to record 
automatic print information from cameras. 

By storing the print reservation data on the card, the pictures can be printed 
easily by a DPOF-compatible photo lab or on a personal DPOF-compatible 
printer. 

All-frame reservation 

Use this feature to print all the pictures stored on the card. You can specify 
the desired number of prints and whether or not the date and time are to be 
printed. 

Single-frame reservation 

Use this feature to print only selected pictures. Display the frame to be printed 
and select the desired number of prints. 

Resetting the print reservation data 

This function allows you to reset all the print reservation data for pictures 
stored on the card. 



^ For more details, refer to the "Reference Manual" on CD-ROM. '] 
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DOWNLOADING PICTURES TO A COMPUTER 



By connecting the camera to a computer with the provided USB cable, 
images on a card can be transferred to the computer. Some OS's (operating 
systems) may need a special setup before connecting to the camera for the 
first time. Follow the chart below. For details of the procedures in the chart, 
refer to the "Reference Manual" on the software CD. Also refer to the 
"Software Installation Guide" included in the CD-ROM package. 



Identifying the OS 



Windows 98/ 
98 SE (Second 
Edition) 



Windows Me/2000/XP 



Installing the USB 
driver for Windows 98 



Mac OS 9.0 -9.1/ 
OSX 

' For OS 8.6, see below. 



Connecting the camera to the computer using the provided USB cable 



Confirming the computer recognizes the camera 



Downloading image files 



Disconnecting the USB cable 



• Even if your computer has a USB connector, data transfer may not 
function correctly if you are using one of the operating systems listed 
below or if you have an add-on USB connector (extension card, etc.). 

• Windows 95/NT 4.0 

• Windows 98/98 SE upgrade from Windows 95 

• Mac OS 8.6 or lower (except Mac OS 8.6 equipped with USB MASS 
Storage Support 1.3.5 installed at the factory) 

• Data transfer is not guaranteed on a home-built PC system or PCs with no 
factory installed OS. 



You can view images using: graphics applications that support the 
JPEG file format (Paint Shop Pro, Photoshop, etc.); Internet 
browsers (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, 
etc.); CAMEDIA Master software; or other software. For details on 
using commercial graphics applications, refer to their instruction 
manuals. 
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QuickTime is needed for playing back movies. QuickTime is 
included on the provided software CD. 

If you want to process images, make sure to download them to your 
computer first. Depending on the software, image files may be 
destroyed if the images are processed (rotated, etc.) while they are 
on the card. 



FOR OTHER OS USERS 

Users running other OS cannot use the provided USB cable to connect the 
camera directly to a computer. 
• Windows 95 • Windows NT • Mac OS before OS 9 

You can download images directly to your computer using an optional floppy 
disk adapter or PC card adapter. 



Does your computer have a USB interface? 
Is there a port marked on your computer? 




Is your OS one of 
the following? 

• Windows 98 

• Windows 2000 

• Windows Me 

• Windows XP 

• MacOS9/X 



Connect the camera directly to 
your computer using the 
provided USB 
cable. 



Use the optional USB reader/ 
writer. 

* Certain card readers may not 
be compatible with Mac OS X. 
Check the Olympus website for 
the most up-to-date compatibility 
information. 



( Does your computer have a built-in PC card slot? 



Use the optional PC card adapter. 
*Not supported by Windows NT4.0 or lower. 



| Consult your nearest Olympus representative. 



For more details, refer to the "Reference Manual" on CD-ROM. 
For connection to the PC, refer to the "Software Installation Guide" 
included in the CD-ROM package. 
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ERROR CODES 




Monitor 
indication 


Possible cause 


Corrective action 


0 

NO CARD 


The card is not 
inserted, or it cannot 
be recognized. 


Insert a card or insert a different card. 
Wipe the gold contacts with a 
commercially available cleaning 
paper and insert the card again. If the 
problem persists, format the card. If 
the card cannot be formatted, it 
cannot be used. 


[D 

CARD ERROR 


There is a problem with 
the card. 


Use a different card. 
Insert a new card. 


0 
WRITE- 
PROTECT 


Writing to the card is 
prohibited. 


Read-only has been set using a 
computer. Use the computer again 
to cancel the read-only setting. 


0 

PARn fi ii i 

L/n r\ U rULL 


The card is full. No 
more pictures can be 
taken or no more 
information such as 
print reservation can 
be recorded. 


Replace the card or erase 
unwanted pictures. Before erasing, 
download important images to a 
PC. 


! ! 

NO PICTURE 


There are no pictures 
on the card. 


The card contains no pictures. 
Record pictures. 


m 

PICTURE ERROR 


There is a problem with 
the selected picture 
and it cannot be 
displayed. 


Use image processing software to 
view the picture on a PC. If that 
cannot be done, the image file is 
damaged. 




( POWER OFF ) 

(' 1 & 




The card is not 
formatted . 


Format the card. 


& 
CARD COVER 
OPEN 


The card cover is 
open. 


Close the card cover. 


Y/M/D 


The date and time are 
not set. 


Set the date and time. 
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Product type 
Recording system 
Still picture 

Movie 
Memory 

No. of storable 
pictures 
(when a 16 MB 
Card is used) 



Digital camera (for shooting and displaying) 

Digital recording, JPEG (in accordance with Design 
rule for Camera File system (DCF)), Exif 2.2, Digital 
Print Order Format (DPOF), PRINT Image Matching I 

QuickTime Motion JPEG support 

xD-Picture Card (16 - 256MB) 



Resolution 


Record mode/ 
No. of storable pictures 


Stylus/u[mju:] 
400 DIGITAL 


Stylus/u[mju:] 
300 DIGITAL 


2272 x 1704 


SHQ 


5 






HQ 


16 


2048 x 1536 


SQ1 


20 


SHQ 


6 


HQ 


20 


1600 x 1200 


SQ2 


24 


SQ1 


24 


1280 x 960 


38 


SQ2 


38 


1024 x 768 


58 


58 


640 x 480 


99 


99 




Record mode 


Resolution 
(Frames/sec) 


Memory capacity 
in sec. per movie 


HQ 


320 x 240 
(15 frames/sec) 


16 


SQ 


160 x 120 
(15 frames/sec) 


70 



No. of effective pixels 

Stylus/p[mju:] 
300 DIGITAL 

Stylus/p[mju:] 
400 DIGITAL 

Image pickup device 
Stylus/p[mju:] 
300 DIGITAL 



3,200,000 pixels 
4,000,000 pixels 



1/2.5" CCD solid-state image pickup, 3,340,000 
pixels (gross) 
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Stylus/u[mju:] 
400 DIGITAL 



Lens 

Photometric system 
Shutter speed 
Shooting range 

Viewfinder 
Monitor 

Outer connector 

Automatic calendar 
system 

Weatherproof 
feature 

Operating environment 



1/2.5" CCD solid-state image pickup, 4,230,000 
pixels (gross) 

Olympus lens 5.8 mm to 1 7.4 mm (equivalent to 35 
mm to 105 mm lens on 35 mm camera), F3.1 to F5.2 
Digital ESP metering, Spot metering 
1/2 to 1/1000 sec. (max. 4 sec. in Night scene mode) 

0.5 m (1 .6 ft.) to oo (normal) 
0.2 m (0.7 ft.) to oo (macro mode) 

Optical real image viewfinder 

1 .5" TFT color LCD display, 1 34,000pixels 

DC-IN jack, USB connector (mini-B), VIDEO OUT 
jack 

2000 - 2099 



Equivalent to IEC Standard publication 529 IPX4 
(under OLYMPUS test conditions) 



Temperature 

Humidity 
Power supply 

Dimensions 



Weight 



0 to 40°C (32°F to 104°F) (operation) 
-20 to 60°C (-4°F to 140°F) (storage) 

30% to 90% (operational 0% to 90% (storage) 

Specified lithium ion rechargeable battery or AC 
adapter 

99 mm (W) x 56 mm (H) * 33.5 mm (D) 
(3.9" x 2.2" x 1.3") 
(excluding protrusions) 

165 g (0.4 lb.) (without battery or card) 



SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT ANY NOTICE 
OR OBLIGATION ON THE PART OF THE MANUFACTURER. 
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Ces instructions sont uniquement destinees a une prise en main 
rapide. Vous trouverez un descriptif plus detaille des fonctions 
dans le "Manuel de reference" sur le CD-ROM. 



Ce manuel de reference contient les instructions pour I'utilisation de I'appareil 
Olympus Stylus 300/400 DIGITAL (u [mju:] 300/400 DIGITAL). Sauf 
indication differente, les explications du manuel concernent les deux 
modeles. 
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■ Lisez soigneusement ce manuel avant d'utiliser votre appareil photo afin de garantir un 
usage correct. 

■ Nous vous conseillons d'effectuer quelques prises de vue d'essai pour vous familiariser 
avec votre appareil avant de prendre des photographies importantes. 

■ Ce manuel contient uniquement des instructions de base. Vous trouverez un descriptif 
plus detaille des fonctions dans le Manuel de reference sur le CD-ROM. Pour le 
raccordement a un ordinateur ou I'installation du logiciel fourni, reportez-vous au Guide 
d'installation du logiciel sur le CD-ROM. 

Pour les utilisateurs en Amerique du Nord et du Sud 



Pour les utilisateurs aux Etats-Unis 

Declaration de conformite 

Numero de modele : Stylus 300 DIGITAL, Stylus 400 DIGITAL 

RM-2 (Telecommande) 
Marque : OLYMPUS 

Organisme responsable : Olympus America Inc. 
Adresse : 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
Numero de telephone : 1-631-844-5000 

Teste pour etre en conformite avec la reglementation FCC 
POUR L'UTILISATION A LA MAISON OU AU BUREAU 

Cet appareil est conforme aux normes de la Section 15 des directives FCC. 
Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 

(1 ) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage radioelectrique. 

(2) Cet appareil doit pouvoir resister a toutes les interferences, y compris 
celles susceptibles d'entraver son bon fonctionnement. 

Pour les utilisateurs au Canada 

Cet appareil numerique de la categorie B est conforme a la legislation 
canadienne sur les appareils generateurs de parasites. 



Pour les utilisateurs en Europe 

Le label "CE" indique que ce produit est conforme aux normes 
europeennes en matiere de securite, de sante, d'environnement et 
de protection du consommateur. Les appareils photo com porta nt le 
label "CE" sont destines a etre vendus en Europe. 



Marques deposees 

• IBM est une marque deposee de la societe International Business Machines 
Corporation. 

• Microsoft et Windows sont des marques deposees de la societe Microsoft 
Corporation. 

• Macintosh est une marque de Apple Computer Inc. 

• Tous les autres noms de societes et appellations de produits sont des marques, 
deposees ou non, des proprietaires respectifs. 

« Les normes pour les systemes de fichiers d'appareil photo indiquees dans ce 
manuel sont les normes "Design Rule for Camera File System/DCF" stipulees par 
I'association JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries 
Association). 
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GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE 



NOMENCLATURE DES PIECES 



Capot de protection — ■ ■ — Declencheur 
d'objectif 

Permet d'activer ou 
desactiver le mode de prise 
de vues de I'appareil. 



Flash 



Couvercle du 
logement de 
carte 




Voyant du 
retardateur/de la 
telecommande 



Recepteur de Objectif 

telecommande Se met en P |ace 

automatiquement lorsque 
vous ouvrez le capot de 
protection d'objectif. 




Prise de sortie 
VIDEO (VIDEO 
OUT) 

I 



Couvercle de 
connecteur 




Couvercle 
de la prise 
d'entree CC 
(DC-IN) 



Connecteur USB 



Prise d'entree CC 
(DC-IN 4,8 V) 
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, — Molette de defilement ( A V <] > ) 

Les touches flechees font egalement office de touches de fonction. Les sym boles 
A> V. ^ et P> indiquent la touche flechee sur laquelle il faut appuyer. 

A 

Touche Mode de prise de vues 

<] Touche Gros Plan j&Q „ Touche Mode flash [> 

O 
€> 

Touche du retardateur 

V 



Touche du zoom (W/T 



Ecran 
ACL 




ACL 

I) 



Touche d'affichage ( H ) 




Embase file tee de trepied 



Couvercle du compartiment de la batterie 



- Viseur- 



-Voyant orange 
- Voyant vert 



Reperes de mise au point automatique 
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■ INDICATIONS CONCERNANT L'ECRAN ACL 



Mode prise de vug 




Vue fixe Video 





Elements 


Indications 


1 


Mode prise de vue 


P.S.O.H.IH.BI.H 


2 


Controle de la batterie 




3 


Voyant vert 


o 


4 


Flash en attente/ 
Avertissement de bouge 
Chargement du flash 


J (Allume) 
^ (Clignote) 


5 


Mode gros plan 


A 


6 


Mode de flash 


<§> * © 


7 


Prise de vue sequentielle 


□ ■ Qj 


8 


Retard ate ur 
Telecommande 


0 

B 


9 


Mode d'enregistrement 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


10 


Resolution 


2272 x 1704, 2048 x 1536, etc. 


11 


Compensation d'exposition 


-2.0 - +2.0 


12 


Mesure 




13 


Balance des blancs 




14 


Reperes de mise au point 
automatique 


[ ] 


15 


Bloc memoire 




16 


Nombre de vues fixes 
enregistrables 
Secondes restantes 


16 
16" 
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Mode affichage 



Les ecrans avec I'affichage d'informations regie sur ON sont montres ci- 
dessous. 




Vue fixe Video 





Elements 


Indications 


1 


Controle de la batterie 




2 


Reservation d'impression, nombre 
de copies 




3 


Video 


SB 


4 


Protection 




5 


Mode d'enregistrement 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


6 


Resolution 


2272 » 1704, 2048 x 1536, etc. 


7 


Compensation d'exposition 


-2.0- +2.0 


8 


Balance des blancs 


auto, , cO, , -,fl c , e=j 


9 


Date et heure 


'03.05.17 15:30 


10 


Numero de fichier (vue fixe) 
Duree de lecture/duree 
d'enregistrement totale (video) 


FILE: 100-0030 
0720" 
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Bloc memoire 



Le bloc memoire d'image s'allume lorsque vous effectuez une prise de vue 
ou enregistrez une video. L'appareil photo enregistre les photos ou la video 
sur la carte tant que le bloc est allume. Le bloc change d'aspect en fonction 
de I'etat de prise de vue, comme I'indique I'illustration ci-dessous. 
Lorsque le bloc de memoire d'image est allume, attendez quelques instants 
qu'il s'eteigne avant de prendre la photo suivante. 

Prise de vue fixe 



Attente 



Avant la prise de Une photo est prise Plusieurs photos sont Aucune autre photo nepeutetre 



vue 

(Le bloc memoire 
d'image est 
eteint) 



(Allume) 



prises 
(Allume) 



prise 

(completement allume) 
Attendez que le bloc memoire 
reprenne I'aspect a gauche pour 
prendre la photo suivante. 



Enregistrement de videos 



Si vous continuez d'enregistrer 



Attente 



Avant la prise de vue Pendant la prise de vue (Allume) 
(Le bloc memoire * Vous ne pouvez rien faire tant que le bloc n'est pas completement eteint. 
d'image est eteint) ' L'enregistrement video s'arrete automatiquement lorsque le bloc 
memoire est entierement allume. 



Controle de la batterie 



Si la batterie est presque dechargee, le voyant de controle sur I'ecran ACL 
prend I'aspect indique ci-dessous lorsque l'appareil est mis en marche ou 
pendant son utilisation. 



— 

Allume (vert) 

Vous pouvez 
prendre des 
photos.* 



► Q 

Allume (rouge) 

Energie restante : faible 
Rechargez le plus rapidement 
possible, notamment pour un 
usage prolonge. 



^ Aucune indication 

Le voyant vert et le voyant 
orange a droite du viseur 
clignotent. 

Energie restante : epuisee 
Remplacez la batterie par une 
batterie chargee. 



* La consommation d'energie varie considerablement en fonction du mode 
d'utilisation de l'appareil. II peut s'eteindre soudainement sans signaler que 
la batterie est presque dechargee. Rechargez le plus rapidement possible. 
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Impermeabilite 



L'appareil photo est impermeable et ne craint pas les projections d'eau, 
quelle que soit leur direction. II ne peut cependant pas etre utilise sous I'eau. 
Observez les precautions suivantes lorsque vous utilisez l'appareil photo. 
Olympus decline toute responsabilite en cas de defaillance de l'appareil suite 
a une infiltration d'eau ou de fausse manipulation par I'utilisateur. 




• Ne lavez pas l'appareil • Ne trempez pas l'appareil • Ne faites pas de photos 
photo a I'eau. photo dans I'eau. sous-marines. 



L'appareil n'est plus impermeable si le couvercle du compartiment de la 
batterie, le couvercle du connecteur ou le couvercle de la prise DC-IN est 
ouvert. Assurez-vous que tous les couvercles sont fermes avant 
d'utiliser l'appareil photo. 

Essuyez l'appareil photo pour eliminer toute trace d'eau avant de 
remplacer la batterie ou la carte. 

Tenez I'objectif hors de I'eau lorsque vous prenez des photos (la mise au 

point risque de ne pas s'effectuer correctement). 

Si l'appareil photo est eclabousse, essuyez-le plus vite possible avec un 

chiffon sec. Des projections ou des gouttes d'eau salee peuvent 

endommager l'appareil s'il n'est pas essuye rapidement. 

Ne forcez pas pour retirer ou essayer de retirer la protection en 

caoutchouc du couvercle du compartiment de la batterie, du connecteur 

ou de la prise d'entree CC. 

Si la protection en caoutchouc est usee ou endommagee, adressez- 
vous au centre S.A.V. Olympus le plus proche (le remplacement des 
pieces sera facture). 

Si la protection en caoutchouc du couvercle du compartiment de la 
batterie, du connecteur ou de la prise d'entree CC contient de la 
poussiere ou du sable, essuyez-la avant de fermer le couvercle sinon de 
I'eau risque de penetrer dans l'appareil photo. 
La batterie et les autres accessoires de l'appareil photo ne sont pas 
etanches. Soyez prudent lorsque vous utilisez les accessoires. 
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FIXATION DE LA COURROIE 



1 Passez I'extremite courte de la 
courroie dans I'oeillet de courroie. 

2 Passez I'extremite longue de la 
courroie dans la boucle qui est 
deja passee par I'oeillet. 

3 Tirez fermement sur la courroie, 
puis verifiez qu'elle est solidement 
attachee et qu'elle ne peut pas se 
detacher. 




CEi Met de courroie 



CHARGE DE LA BATTERIE 

Cet appareil photo emploie une batterie Olympus aux ions de lithium (Ll- 
10B). Cette batterie est exclusivement concue pour cet appareil et les autres 
batteries ne fonctionnent pas. La batterie n'est pas entierement chargee au 
moment de I'achat de I'appareil. Chargez entierement la batterie sur le 
chargeur indique (LI-10C) avant la premiere utilisation. Reportez-vous aux 
instructions fournies avec le chargeur pour plus d'informations. 

A propos de la batterie 



Verifiez que les bornes + et - de la batterie illustree 
dans la figure a droite sont bien orientees lorsque vous 
inserez la batterie dans son chargeur. 



Indicateur de charge 
La batterie est 
completement 
chargee lorsque 
I'indicateur de 
charge passe du 
rouge au vert. 



Bornes du conniecteur 



Chargeur 
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| MISE EN PLACE DE LA BATTERIE 

- Im portant 



N'oubliez pas de verifier a jour la date et I'heure apres avoir remplace 
la batterie. 



Assurez-vous que : 

• L'ecran ACL est eteint. 

• Le capot de protection d'objectif est ferme. 

• Le voyant a droite du viseur est eteint. 

Faites glisser le couvercle du 
compartiment de la batterie vers ® 
(direction indiquee par la marque 
F=p sur le couvercle), puis soulevez- 
le vers (§) . 



Inserez la batterie dans le sens 
illustre. 



Couvercle du 

compartiment de la batterie 



Fermez le couvercle du 

compartiment de la batterie de 

maniere a ce qu'il pousse la batterie 

a I'interieur ©. Tout en appuyant 

sur la marque ip , faites glisser le 

couvercle vers ©. 

• Si vous avez du mal a termer le couvercle du 
compartiment de la batterie, ne forcez pas. Lorsqu'il est referme, 
appuyez fermement sur la marque et poussez le couvercle dans 
le sens indique sur Illustration. 
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■ INSERTION D'UNE CARTE 

Le terme "carte" dans ce manuel designe une carte xD-Picture Card. 
L'appareil utilise la carte pour enregistrer les images. 

1 Assurez-vous que : 

• L'ecran ACL est eteint. 

• Le capot de protection d'objectif est ferme. 

• Le voyant a droite du viseur est eteint. 

2 Ouvrez le couvercle du 
connecteur tout en appuyant 
sur la marque ® indiquee 
dans ['illustration. 




Couvercle de 
connecteur 



Ouvrez le couvercle du 
logement de la carte en 
tirant I'encoche du 
couvercle vers vous. 



Couvercle du 
logement de carte 



Orientez la carte dans le 
bon sens et Introdulsez-la dans 
son logement. 

• Tenez la carte droite pendant que vous 
I'inserez. 

• Si la carte est inseree a I'envers ou en 
biais, vous risquez d'endommager la 
zone de contact ou de coincer la carte. 

• Si la carte n'est pas entierement 
inseree, les donnees ne pourront pas y 
etre enregistrees. 

Fermez le couvercle du logement 
de la carte. 
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i Fermez le couvercle du 
connecteur. 

• Appuyez sur la marque @ indiques 
dans I'illustration en fermant le 
couvercle du connecteur. 
Remarque 



Ne fermez pas le couvercle du 
connecteur avant d'avoir referme le 
couvercle logement de carte. 



Retrait de la carte 




Ouvrez le couvercle du 
connecteur et le couvercle 
logement de carte. 

! Poussez la carte a fond pour la 
deverroulller puis laissez-la sortir 
lentement. 

• La carte est ejectee sur une courte 
distance puis s'arrete. 
Remarque 




Si vous retirez votre doigt rapidement apres avoir enfonce la carte a fond, 
elle risque d'etre propulsee brutalement hors de son logement. 



3 Tenez la carte drolte et sortez-la. 




N'appuyez pas sur la carte avec des objets durs ou pointus tels que 
les stylos a bille. 
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■ MISE EN MARCHE/ARRET 

Lors de la prise de vue 



Mise sous tension : 

Ouvrez le capot de protection 
d'objectif. 

L'appareil passe en mode de prise 
de vues. L'objectif sort et le sujet est 
affiche sur I'ecran ACL. 
Si l'objectif ne sort pas lors de 
I'ouverture du capot de protection, il 
est possible que celui-ci ne soit pas completement ouvert. 
Ouvrez le capot de protection jusqu'a ce qu'il se bloque avec 
un declic. 

Lorsque vous utilisez l'appareil photo pour la premiere fois ou 
s'il a ete laisse sans batterie pendant 1 heure ou plus, la date 
et I'heure ont ete reinitialisees. Le message "SET DATE & 
TIME" s'affiche alors sur I'ecran ACL au moment de la mise 
sous tension. 

Appuyez Hoi) sur pour eteindre I'ecran ACL. L'appareil photo 
est toujours allume. 




Mise hors-tension : 

Fermez le capot de protection d'objectif doucement 
jusqu'a ce qu'il touche presque l'objectif. 

Le capot de protection de l'objectif s'arrete juste avant de 
toucher l'objectif et ce dernier se retracte. Attendez que 
l'objectif soit completement rentre avant de fermer 
completement le capot de protection d'objectif. 
L'appareil s'eteint. (L'ecran ACL s'eteint egalement.) 
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Lors de I'affichage de photos 



Mise sous tension : Appuyez sur [El avec le capot de protection 
d'objectif ferme. 

L'appareil se met en marche en mode affichage. 
L'ecran ACL s'allume et affiche la derniere photo prise. 





Mise hors-tension : Appuyez sur H . 

L'ecran ACL et l'appareil photo s'eteignent. 



II ne faut jamais ouvrir le couvercle du logement de carte, retirer la 
carte ou la batterie, deconnecter ou connecter I'adaptateur secteur 
tandis que l'appareil est sous tension. Toutes les donnees de la carte 
risqueraient d'etre detruites sans possibility de recuperation. 
Lorsque vous changez la carte, assurez-vous que l'appareil est hors 
tension avant d'ouvrir de couvercle du logement de carte. 



Molette de defilement 

(A V < >) 




SELECTION DE LA LANGUE 

1 Ouvrez completement le capot de 
protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et l'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur OK OMl ■ 

• Le menu principal s'affiche. 

3 Appuyez sur > pour selectionner 
MODE MENU. 

4 Appuyer sur A V pour 
selectionner I'onglet SETUP et appuyez sur > . 

5 Appuyez sur A V pour selectionner > puis 
appuyez sur t> . 

6 Appuyez sur A V pour selectionner une langue, puis 
appuyez sur OK HM) - 

7 Appuyez de nouveau sur OK pour quitter le menu. 

8 Fermez le capot de protection d'objectif pour eteindre 
l'appareil. 



REGLAGE DE LA DATE ET DE I'HEURE 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur OK W\ ■ 

• Le menu principal s'affiche. 

3 Appuyez sur > pour selectionner MODE MENU. 

4 Appuyer sur A V pour selectionner I'onglet SETUP et 
appuyez sur > . 

5 Appuyez sur A V pour selectionner © , puis appuyez 
sur t> . 

• L'encadre vert passe sur I'element selectionne. 

6 Appuyez sur A V pour selectionner I'un des formats de 
date suivants : Y-M-D (Annee/Mois/Jour), M-D-Y (Mois/ 
Jour/Annee), D-M-Y (Jour/Mois/Annee). Appuyez ensuite 
sur > . 

• Passez au reglage de I'annee. 

• Les etapes suivantes montrent la procedure utilisee lorsque le format 
de date est Y-M-D. 

7 Appuyez sur A V pour regler I'annee, puis appuyez sur 
t> pour passer au reglage du mois. 

• Pour revenir au reglage precedent, appuyez sur <| . 

• Les deux premiers chiffres de I'annee sont fixes. 

8 Repetez cette procedure jusqu'a ce que la date et I'heure 
soient completement reglees. 

• L'appareil affiche uniquement I'heure au standard 24 heures ("2 P.M." 
correspondent a "14:00"). 

9 Appuyez sur OK OM] ■ 

• Pour un reglage plus precis, appuyez sur OK IM] lorsque I'horloge 
franchit 00 seconde. L'horloge demarre lorsque vous appuyez sur la touche. 

1 0 Fermez le capot de protection d'objectif pour eteindre 
l'appareil. 



• La date et I'heure reglees seront annulees si vous laissez l'appareil 
sans pile pendant 1 jour. 

Remarque 

Fr 




FONCTIONS DU MENU 



■ 



■ UTILISATION DES MENUS ET DES ONGLETS 

Lorsque vous mettez I'appareil sous tension et que vous appuyez sur OK [Ml , 
le menu principal s'affiche a I'ecran. C'est a partir des menus que vous reglez 
chacune des fonctions de I'appareil. Ce chapitre explique le fonctionnement des 
menus, a partir des ecrans du mode de prise de vues. 



Molette de defilement 

(A V <>) 




Appuyez sur OK l==l . 
Le menu principal s'affiche. 



< K -4=- ) (mode menu) £- 



- ( ™ ) 



i i Selectionnez un menu a 
f| o n I'aide des molette de 



Menus Raccourcis 



MODE MENU 



• Vous amene directement aux 
ecrans de reglage. 

• Affiche les touches a utiliser au 
bas de I'ecran. 

Si vous appuyez sur A pour 
selectionner . 



Organise les parametres en 
onglets. 

Affiche les onglets de chaque 
menu. Selectionnez I'onglet 
souhaite a gauche de I'ecran en 
appuyant sur A V ■ 




Onglet- 



jDiSP 

D 

J 
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Comment utiliser les menus 



1 Appuyez sur OK 0M1 P our 
afficher le menu principal. 
Appuyez sur |> . 

Menu principal 



2 Appuyez sur A V pour 
selectionner un onglet, puis 
appuyez sur [> . 

Onglet CAMERA 




a 
I I 

CD 



Appuyer sur 
<] pour 
revenir a 
I'ecran de 
selection 
des onglets. 
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3 Appuyez sur A V pour 
selectionner un element, puis 
appuyez sur [> . 




4 C digital zoai) H 

( ) 

C D 



L'encadre vert 
passe sur I'element 
selectionne. 



^Appuyez sur A Vpour 
selectionner un 
parametre. Appuyez sur 
OK [Ml pour terminer 
le reglage. 

Appuyez de nouveau sur 
OK [Ml pour quitter le 
menu et retourner en 
mode prise de vue. 



o 

I I 

< 

<ouOKlH 

Appuyez sur <\ ou 
OK [Ml pourrevenir 
a la selection d'un 
element. 





• Selon le mode et les reglages de I'appareil, certains elements ne 
sont pas disponibles. 

Remarque . rz n a pp U y an t S ur le declencheur dans un menu autre que ceux de 
I'onglet SETUP, vous pouvez effectuer des prises de vue avec les 
parametres actuellement selectionnes. 

• Si vous voulez conserver les reglages apres avoir eteint I'appareil, 
mettez ALL RESET sur OFF. 
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Menus Raccourcis 



Mode prise de vue 




Regie la luminosite de I'image. 



Regie la qualite et resolution. 
Vue fixe : SHQ, HQ, SQ1 , SQ2 
Video : HQ, SQ 



WB (Balance desblancs) 

Regie la balance des blancs appropriee selon la source de lumiere. 



Mode affichage 



i£3 

Affiche toutes les images enregistrees I'une apres I'autre sous la forme d'un 
diaporama. 



MOVIE PLAY [LECT MOVIE] 



MOVIE 
PLAYBACK 
[LECT MOVIE] 


Lit les videos. 


INDEX 


Cree une image index d'une video en 9 vues fixes. 


INFO 



Affiche toutes les informations de prise de vue sur I'ecran ACL. 



IQ ERASE [EFFACER] 

Efface la photo ou la video selectionnee. 
[ ]: Lorsque le francais est selectionne. 
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Menus Mode 



Le MODE MENU se divise en onglets. Appuyez sur A V pourselectionner 
un onglet et afficher les options correspondantes. 

*~ Ces instructions sont uniquement destinees a une prise en main ~* 

| rapide. Vous trouverez un descriptif plus detaille des fonctions j 

dans le "Manuel de reference" sur le CD-ROM. 
L _______ J 

Mode prise de vue 



Onglet CAMERA 
Onglet CARD [CARTE] 
Onglet SETUP [CONFIG]- 











( )C>iSP 




1 


( )DD 




( ) 


( s 



Onglet CAMERA 




ESP/E 


Selectionne la methode de mesure ESP ou SPOT ( r_ ). 


DRIVE 


Selectionne le mode de prise de vue f - (prise de 
vue unique) ou Qj| (prise de vue en serie). 


DIGITAL ZOOM 
[ZOOM NUM] 


Amplifie le zoom optique maximum, ce qui porte le 
facteur de grossissement a environ 5*. 


PANORAMA 
[PANORAMIQUE] 


Permet de prendre des photos panoramiques avec 
des cartes de marque Olympus CAMEDIA. 


2 IN 1 
[2 EN 1] 


Fusionne deux photos prises a la suite et les 
enregistre comme une seule image. 



Onglet CARD 
[CARTE] 




CARD SETUP 
[CONFIG CARTE] 


Formate une carte. 


Onglet SETUP 
[CONFIG] 




ALL RESET 
[TOUT REINIT] 


Determine si les reglages actuels de I'appareil 
doivent etre conserves ou non lorsque vous coupez 
I'alimentation. 


%m 


Selection de la langue des messages affiches. 


[ ]: Lorsque le frangais est selectionne. 
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■))) 


Active et desactive les signaux sonores (utilises pour 
les avertissements, etc.). 


REC VIEW 
[VISUAL IMAGE] 


Determine si les photos sont affichees ou non sur 
I'ecran ACL pendant leur enregistrement sur une 
carte. 


rlAtL IvlMrrllNlj 


Verifie si les fonctions de CCD et de traitement de 
I'image ne presentent pas d'erreurs. 


iq 


Regie la luminosite de I'ecran ACL. 


© 


Regie la date et I'heure. 


VIDEO OUT 
[SORTIE VIDEO] 


Selectionnez NTSC ou PAL suivant le type de signal 
video de votre televiseur. Le type de signal video TV 
varie en fonction de la region. 



Mode affichage 



Onglet PLAY [LECTURE] 

OngletEDIT 

Onglet CARD [CARTE] 

Onglet SETUP [CONFIG] 















( )Do- 


( ) 













Onglet PLAY 
[LECTURE] 




On (Protection) 


Protege les images d'une suppression accidentelle. 


<□ (Rotation) 


Fait pivoter les images de 90° degres soit dans le 
sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens 
inverse. 


[0] (Imprimer) 


Enregistre les informations de reservation 
d'impression sur la carte. 


Onglet EDIT 




BLACK&WHITE 
[NOIR & BLANC] 


Cree une photo en noir et blanc et I'enregistre dans 
un nouveau fichier. 


SEPIA 


Cree une photo en teinte sepia et I'enregistre dans un 
nouveau fichier. 


ES 


Diminue la taille du fichier et I'enregistre sous un 
nouveau nom. 



[ ]: Lorsque le frangais est selectionne. 
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Onglet CARD 
[CARTE] 




CARD SETUP 
[CONFIG CARTE] 


Supprime toutes les donnees d'images stockees sur 
la carte ou formate la carte. 


Onglet SETUP 
[CONFIG] 




ALL Ktot 1 

[TOUT REINIT] 


Determine si les reglages actuels de I'appareil 
doivent etre conserves ou non lorsque vous coupez 
I'alimentation. 




Selection de la langue des messages affiches. 


■hi 


Active et desactive les signaux sonores (utilises pour 
les avertissements, etc.). 


IOI 


Regie la luminosite de I'ecran ACL. 




Regie la date et I'heure. 


\/incn (~\\ it 

VlUttJ UU 1 

[SORTIE VIDEO] 


Selectionnez NTSC ou PAL suivant le type de signal 
video de votre televiseur. Le type de signal video TV 
varie en fonction de la region. 


H 


Selectionne le nombre de photos dans I'affichage 
d'index. 



[ ]: Lorsque le frangais est selectionne. 
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PRISE DE VUES - INSTRUCTIONS DE BASE 



MODES DE PRISE DE VUES 

L'appareil photo possede 7 modes de prise de vue que vous choisissez en 
fonction des conditions de prise de vue et de I'effet que vous souhaitez obtenir. 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur A ( -5 )■ 



• Vous permet de selectionner le mode de 
prise de vues (molette virtuelle). 





MODE 




yPROGRAMAUTOy 








EE3H1 







Ecran affichant la molette 
virtuelle 



3 Selectionnez le mode le plus approprie parmi ceux 
indiques ci-dessous. 

• Appuyez sur <] t> pour selectionner le mode. 

4 Appuyez sur OK OMl ■ 

• La molette virtuelle disparatt. Elle disparaltra apres un certain temps 
meme si vous n'appuyez pas sur la touche OK EM] ■ 

P PROGRAM AUTO (programme auto) (reglage d'usine par defaut) 

Ce mode est utilise pour la photographie courante. L'appareil adopte 
automatiquement les reglages pour un equilibre naturel des couleurs. Les autres 
fonctions telles que le mode du flash et la mesure peuvent etre reglees manuellement. 

ES PORTRAIT 



Permet de prendre une photo-portrait d'une personne. L'accent est mis sur la 
reproduction de la texture de la peau. L'appareil photo regie 
automatiquement des conditions de prise de vue optimales. 

S LANDSCAPE + PORTRAIT [PAYSAGE + PORTRT] 



Permet de photographier a la fois le sujet et le paysage. L'appareil photo 
regie automatiquement des conditions de prise de vue optimales. 
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IB LANDSCAPE [PAYSAGE] 



Permet de photographier des paysages et des scenes en exterieur. 
L'appareil photo se regie automatiquement des conditions de prise de vue 
optimales. 

(5) NIGHT SCENE [SCEN NUIT] 



Permet de faire des photos le soir ou la nuit. L'appareil photo ralentit la 
Vitesse d'obturation par rapport a une prise de vue normale. Si vous utilisez 
un autre mode pour prendre une photo dans la rue, la nuit, le manque de 
luminosite produit une image noire avec des points lumineux. Ce mode 
permet de restituer I'aspect reel de la rue. L'appareil photo se regie 
automatiquement des conditions de prise de vue optimales. 

I»l SELF PORTRAIT [AUTO PORTRAIT] 



Vous permet de prendre une photo de vous-meme tout en tenant l'appareil. 
Pointez I'objectif vers vous-meme afin de memoriser la mise au point sur 
vous. L'appareil photo se regie automatiquement des conditions de prise de 
vue optimales. Le zoom est regie en position grand angle et ne peut etre 
modifie. 

m MOVIE 



Permet de realiser une film. L'appareil photo conserve I'exposition appropriee 
meme si le sujet se deplace. Vous ne pouvez pas enregistrer de bande 
sonore avec le film. 

■ PRISE DE VUE FIXE 

Vous pouvez effectuer des prises de vue fixe soit a I'aide du viseur, soit a 
I'aide de I'ecran ACL. Les deux methodes sont simples, il vous suffit 
d'appuyer sur le declencheur. 

Prise de vue fixe a I'aide de I'ecran ACL 



1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• Faites glisser completement le capot de protection, jusqu'a ce qu'il se 
bloque avec un declic. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Placez les reperes de mise au point automatique autour 
du sujet tout en observant limage sur I'ecran ACL. 
Choisissez le cadrage de la photo. 
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3 Appuyez doucement sur le declencheur jusqu'a mi-course 
pour effectuer la mise au point. 

• Lorsque la mise au point et I'exposition sont memorisees, le voyant 
vert s'allume. 

• Le voyant orange, s'il s'allume, indique que le flash se declenchera 
automatiquement. 

4 Enfoncez completement le declencheur. 

• L'appareil prend la photo et emet un signal sonore. 

• Vous pouvez effectuer la prise de vue suivante lorsque le voyant vert 
cesse de clignote. 

• Le voyant orange clignote pendant I'enregistrement de I'image sur la 
carte. 

Prise de vue fixe a I'aide du viseur 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. Appuyez sur I loll pour 
eteindre I'ecran ACL. 

2 Placez les reperes de mise au point automatique autour 
du sujet dans le viseur. 

3 Procedez de la meme fagon que lorsque vous utilisez le 
viseur pour prendre la photo. 



II ne faut jamais ouvrir le couvercle du logement de carte, retirer la batterie 
ou deconnecter I'adaptateur secteur pendant que le voyant orange 
clignote. Vous risqueriez de detruire des images enregistrees et 
d'empecher la memorisation des photos que vous venez juste de prendre. 



| SI UNE MISE AU POINT SATISFAISANTE 
EST IMPOSSIBLE (MEMORISATION DE LA 
MISE AU POINT) 



Lorsque le sujet sur lequel vous voulez effectuer la mise au point n'est pas au 
centre du cadre et que vous ne parvenez pas a placer les reperes de mise au 
point autour de lui, vous pouvez effectuer la mise au point sur quelque chose 
d'autre qui se trouve plus ou moins a la meme distance (memorisation de la 
mise au point) et prendre la photo selon la procedure decrite ci-dessous. 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 
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Placez les reperes de mise au 
point automatique autour du sujet 
sur lequel vous voulez effectuer 
la mise au point. 

• Lorsque vous prenez en photo un sujet 
sur lequel il est difficile a" effectuer la 
mise au point, visez un sujet place a 
peu pres a la 
meme distance. 



Reperes de mise au 
point automatique 




Enfoncez le declencheur a mi-course jusqu'a ce que le 
voyant vert s'allume. 

• La mise au point, I'exposition et la balance des blancs sont 
memorisees. 

• Le voyant vert clignote si la mise au point n'est pas memorisee. Retirez 
votre doigt du declencheur, recadrez le sujet puis enfoncez a nouveau 
le declencheur a mi-course. 

Recadrez votre photo tout en 
maintenant le declencheur enfonce 
a mi-course. 

Voyant 

Enfoncez completement le 
declencheur. 




ENREGISTREMENT DE VIDEOS 

Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

Appuyez sur A ( Q ) pour afficher la molette virtuelle. 

Appuyez sur <] > pour selectionner @ , puis appuyez 
sur OK OH. 

• L'enregistrement de videos est active et I'appareil revient en mode de 
prise de vues. 

• Lesymbole US et la duree totale d'enregistrement, qui dependent de 
la capacite de la carte memoire, s'affichent sur I'ecran ACL. 

Cadrez I'image tout en observant votre sujet sur I'ecran 
ACL. 
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5 Enfoncez le declencheur a mi-course. 

• La mise au point et la balance des blancs sont memorisees. 

6 Appuyez completement sur le declencheur pour 
commencer I'enregistrement. 

• Le voyant orange a droite du viseur s'allume. 

• Pendant I'enregistrement d'une video, |3y s'allume en rouge et la 
duree d'enregistrement restante est affichee. 

7 Appuyez de nouveau sur le declencheur pour arreter 
I'enregistrement. 

• Le voyant orange dignote pendant I'enregistrement de la video sur la carte. 

• Lorsque le temps d'enregistrement restant est epuise, I'enregistrement 
s'arrete automatiquement. 




• II est impossible de modifier le facteur de grossissement du zoom 
optique pendant I'enregistrement d'une video. Le zoom est bloque 



Remarque en position grand angle. Pour utiliser le zoom, activez le zoom 
numerique (DIGITAL ZOOM sur ON). 

• En mode d'enregistrement video, le flash est desactive. 

• L'enregistrement est plus long pour les video que pour les vues fixes. 

• Le nombre de secondes restantes varie selon le mode 
d'enregistrement et I'espace disponible sur la carte. 

• Vous ne pouvez pas enregistrer de bande sonore avec la video. 



■ ZOOM AVANT SUR UN SUJET (ZOOM OPTIQUE) 



La prise de vue au teleobjectif et au grand angle est possible en agrandissant 
jusqu'a 3x (limite du zoom optique, equivalent a 35 mm - 1 05 mm sur un appareil 
photo de 35 mm). La combinaison du zoom optique et du zoom numerique 
permet d'atteindre un facteur de grossissement maximum d'environ 15x. 

Facteur de grossissement du zoom numerique 

Si vous avez selectionne SQ2 (640 x 480) : jusqu'a 5* 
Autres modes d'enregistrement : jusqu'a 4* 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectlf. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur la touche du zoom. 

• Poussez la touche du zoom vers W pour un zoom arriere. 

• Poussez la touche du zoom vers T pour un zoom avant. 

3 Prenez la photo. 



• Les photos prises avec le zoom numerique peuvent avoir du grain. 




Remarque 
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■ UTILISATION DU FLASH 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur > ( 4 ) pour definir le mode de flash. 

• Le reglage actuel du flash est affiche. 

• A chaque fois que vous appuyez sur |> , le mode flash passe par les 
etats suivants : 

"AUTO" - <§> "reduction de I'effetyeux rouges"- £ "Flash d'appoint" 
- "Flash desactive". 

3 Enfoncez le declencheur a ml-course. 

• Lorsque le flash est pret pour la prise de vue, le voyant orange reste 
allume. 

4 Enfoncez completement le declencheur pour prendre la 
photo. 

Flash automatique (Pas d'indicatlon) 

Le flash se declenche automatiquement lorsque I'eclairage est faible ou a contre-jour. 
Flash attenuant I'effet "yeux rouges" (<§>) 

Ce mode permet d'attenuer sensiblement I'effet "yeux rouges" en emettant 
une serie de pre-eclairs avant de declencher I'eclair principal. 

Flash d'appoint ( % ) 

Le flash se declenche apres chaque pression du declencheur. 
Flash desactive ( @ ) 

Le flash ne se declenche pas, meme dans des situations de faible eclairage. 

■ UTILISATION DU RETARDATEUR/DE LA 
TELECOMMANDE 

Retardateur : Cette fonction est utile lorsque la personne qui prend la 

photo veut etre dessus. 
Telecommande: Vous pouvez effectuer des prises de vue a partir de la 

telecommande (vendu separement dans certaines regions). 

Cette fonction est interessante si vous voulez figurer sur la 

photo que vous prenez ou pour prendre une scene nocturne 

sans toucher I'appareil. 
1 Montez I'appareil sur un trepied ou posez-le sur une 
surface plane et stable. 
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2 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

3 Appuyez sur V ( 0 ) pour activer le mode retardateur 
( 0 ) ou le mode telecommande ( g ). 

• Vindication passe de 0 /g OFF, 0 et g a chaque pression sur 

v. 

4 Prenez la photo. 

• Lorsque vous utilisez la telecommande, dirigez-la vers le recepteur de 
telecommande sur I'appareil photo et appuyez sur le declencheur de la 
telecommande. 

Retardateur : Le voyant du retardateur/de la telecommande 
s'allume pendant 10 secondes environ, puis 
commence a clignoter. La photo est prise apres 
environ 2 secondes de clignotement. 

Telecommande: Le voyant du retardateur/de la telecommande 

clignote pendant 2 secondes environ avant que la 
photo ne soit prise. 

■ PRISE DE VUE EN MODE GROS PLAN 

Le mode gros plan vous permet de prendre la photo d un sujet se trouvant a 
une distance comprise entre 20 et 50 cm. 

Vous pouvez egalement prendre des photos normales, mais I'appareil risque 
de prendre plus longtemps pour effectuer la mise au point sur les sujets 
eloignes. 

1 Ouvrez completement le capot de protection d'objectif. 

• L'objectif se deploie et I'ecran ACL s'allume. 

2 Appuyez sur < ( ft ) pour activer le mode gros plan. 

• L'option passe de ON a OFF a chaque fois que vous appuyez sur <i . 
Lorsque le mode gros plan est selectionne, le symbole ft est affiche 
sur I'ecran ACL. 

3 Prenez la photo. 



• Lorsque le sujet est proche, I'image dans le viseur est legerement 
differente de celle que I'appareil enregistre reellement. Nous 
Remarque conseillons d'utiliser I'ecran ACL pour les prises de vue en mode 
gros plan. 
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SELECTION MODE D'ENREGISTREMENT 



Choisissez le mode d'enregistrement correspondant le mieux a vos besoins 
(impression, montage sur un ordinateur, publication sur site Web, etc.). 



Mode 
d'enregistrement 


Description 


Qualite 


Taille de 
fichier 


SHQ 


• Mode restituant un haut niveau de qualite. 

• Le nombre de photos pouvant etre enregistrees 
sur la carte est plus faible. 

• L'enregistrement des photos est en 
outre plus long. 

Avantages 

• Convient a I'impression. 

• Ppi it ptrp anranHi ail fnrmat Ad {OAfi 
rcui cue a u i a i iu i au i u 1 1 1 icu r\-r \l. i u 

mm x 297 mm). 

• Convient au traitement avec un 
ordinateur. 


Plus 
claire 

A 

T 

Normale 


Plus 
grande 

A 
T 

Plus petite 


HQ 


• Reglage d'usine par defaut 
Avantages 

• Convient pour le traitement sur un 
ordinateur ou I'impression au format 
carte postale. 


SQ1/SQ2 


• Les resolutions sont inferieures a 
celles du mode SHQ ou HQ. 

• Mode restituant un niveau de qualite standard. 

• Vous pouvez enregistrer plus de 
photos sur la carte. 

Avantages 

• Envoi des photos par courrier 
electronique ou simplement pour les 
afficher sur un ordinateur. 



1 Dans le menu principal du mode prise de vue, appuyez sur 
< pour selectionner ^5- . 

2 Appuyez sur A V pour selectionner le mode 
d'enregistrement souhaite. 

• Pour les photos, vous pouvez choisir SHQ, HQ, SQ1 ou SQ2. 

• Pour les videos, vous pouvez choisir HQ ou SQ. 

3 Si vous choisissez SQ2 pour les photos, appuyez sur > 
pour afficher I'ecran de selection de la resolution. 
Appuyez sur A V pour selectionner une resolution. 

4 Appuyez sur OK EM] ■ 

• Appuyez de nouveau sur OK [Ml P our quitter le menu. 
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■ 



AFFICHAGE DE VUES FIXES 



1 Appuyez sur H ■ 

• L'ecran ACL s'allume et affiche la derniere photo prise. (Affichage 
d'une seule photo) 

2 Utilisez la molette de defilement pour afficher d'autres 
photos. 



3 Appuyez sur H pour annuler I'affichage. 

• L'ecran ACL et I'appareil photo s'eteignent. 

Controle rapide (Affichage sur double die) 

Cette fonction vous permet d'afficher les images pendant que I'appareil photo 
est en mode prise de vue. Elle est utile lorsque vous voulez verifier 
rapidement les resultats de la prise de vue avant de continuer. 
Les fonctions disponibles en mode affichage sont egalement disponibles en 
controle rapide. 

1 Appuyez deux fois rapidement (double-cliquez) sur flap 
lorsque I'appareil se trouve en mode de prise de vues. 

• L'appareil se met immediatement en mode affichage et affiche la 
derniere photo prise. (Affichage d'une seule photo) 

2 Enfoncez le declencheur a mi-course pour revenir au 
mode prise de vue. 

• L'appareil revient en mode de prise de vues et il est pret a prendre des 
photos. 



Affiche la 10eme photo en arriere. ( A ) 





Affiche la photo Tj o Q Affiche la photo 

precedente. ( <] ) suivante. ( |> ) 

Affiche la 10eme photo en avant. ( V ) 
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Affichage en gros plan 



Les photos affichees sur I'ecran ACL peuvent etre agrandies jusqu'a 4 fois 
leur taille originale. Cette fonction est utile lorsque vous voulez verifier les 
details d'une photo. 

1 Utilisez les molette de defilement pour selectionner la 
photo que vous voulez agrandir. 

• Vous ne pouvez pas agrandir les images qui comportent le symbole 

B. 

2 Poussez la touche du zoom vers T. 

• Pour revenir a la taille originale de I'image (1x), poussez la touche du 
zoom vers W. 

Affichage d'index 

Cette fonction vous permet d'afficher plusieurs images a la fois sur I'ecran 
ACL. Elle est utile lorsque vous voulez rechercher une photo particuliere. 
Vous pouvez afficher4, 9 ou 16 images. 

1 En mode affichage d'une seule image, poussez la touche 
du zoom vers W. 

• Utilisez la molette de defilement pour selectionner la photo. 

• Pour revenir a I'affichage d'une seule image, poussez la touche du 
zoom vers T. 

■ LECTURE DE VIDEOS 

1 Appuyez sur H . 

• L'ecran ACL s'allume. 

2 Utilisez les molette de defilement pour afficher une image 
comportant le symbole £9 . 

3 Appuyez sur OK EMI ■ 

• Le menu principal s'affiche. 

4 Appuyez sur A pour selectionner MOVIE PLAY. 

5 Appuyez sur A V pour selectionner MOVIE PLAYBACK, 
puis appuyez sur OK EMI ■ 

• La video est lue. Lorsque la fin de la video est atteinte, I'affichage 
revient automatiquement a son debut. 
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• Appuyez de nouveau sur OK [Ml a la fin de la lecture pour afficher le 
menu MOVIE PLAYBACK. 

PLAYBACK : Relit la video integralement. 
FRAME BY FRAME : 

Vous permet de faire defiler la video manuellement, 
une image a la fois. 
EXIT : Quitte le mode lecture de videos. 

Appuyez sur A V pour selectionner PLAYBACK, FRAME BY 
FRAME ou EXIT, puis appuyez sur OK OM] ■ 

Lorsque I'option FRAME BY FRAME est selectionnee 

A : Affiche la premiere image de la video. 
V : Affiche la derniere image de la video. 
t> : Affiche I'image suivante. La video defile en continu si vous 

maintenez la touche enfoncee. 
<] : Affiche I'image precedents. La video defile en continu en marche 

arriere si vous maintenez la touche enfoncee. 
OK OU : Affiche le menu MOVIE PLAYBACK 

■ PROTECTION DES PHOTOS 

II est conseille de proteger les photos importantes pour eviter de les effacer 
accidentellement. 

1 Appuyez sur H ■ 

• L'ecran ACL s'allume. 

2 Utilisez les molette de defilement pour selectionner la 
photo que vous voulez proteger. 

3 Appuyez sur OK (Ml ■ 

• Le menu principal s'affiche. 

4 Dans le menu principal, selectionnez MODE MENU -> 
PLAY -> o-n et appuyez sur > . 

5 Appuyez sur A V pour selectionner ON, puis appuyez 
sur OKlH. 

• Pour annuler la protection, selectionnez OFF. 

6 Appuyez sur OK EMI pour quitter le menu. 

• L'icone de protection lO-nl apparalt a l'ecran. 
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■ • Les photos protegees ne peuvent etre supprimees ni avec la 
fonction d'effacement de toutes les photos, ni avec la fonction 



Remarque d'effacement d'une seule photo, mais elles seront toutes effacees 
par un formatage. 

■ EFFACEMENT DE PHOTOS 

Cette fonction vous permet d'effacer des images enregistrees. Vous pouvez 
effacer les photos une par une ou toutes les photos de la carte a la fois. 

• Une fois effacees, les photos ne peuvent pas etre recuperees. Par 
consequent, verifiez chaque photo avant de I'effacer pour eviter 
Remarque toute suppression accidentelle. 

Effacement d'une photo a la fois 

1 Appuyez sur H ■ 

• L'ecran ACL s'allume. 

2 Utilisez les molette de defilement pour afficher I'image 
que vous voulez effacer. 

3 Appuyez sur OK QM] ■ 

• Le menu principal s'affiche. 

4 Appuyez sur V pour selectionner ! Q . 

5 Appuyez sur A V pour selectionner YES, puis appuyez 
sur OK OH. 

• La photo est effacee et le menu est ferme. 

Effacement de toutes les photos 

1 Dans le menu principal, selectionnez MODE MENU -> 
CARD -» CARD SETUP et appuyez sur > . 

2 Appuyez sur A V pour selectionner -ftf ALL ERASE 
puis appuyez sur OK UMI ■ 

3 Appuyez sur A V pour selectionner YES, puis appuyez 
sur OK EH. 

• Toutes les photos sont effacees. 
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■ FORMATAGE (CONFIGURATION DE LA CARTE) 

Cette fonction vous permet de formater des cartes. Le formatage prepare les 
cartes a recevoir des donnees. Avant d'utiliser des cartes d'une marque autre 
que Olympus ou des cartes qui ont ete formatees sur un ordinateur, vous 
devez les formater avec cet appareil photo. 



• Toutes les donnees existantes, y compris les donnees protegees, 
sont effacees lorsque la carte est formatee. Une fois effacees, les 
Remarque photos ne peuvent etre restaurees. Par consequent assurez-vous 
que vous n'effacez pas des donnees importantes. Telechargez les 
donnees importantes sur un ordinateur avant de formater la carte. 

1 Dans le menu principal, selectionnez MODE MENU -> 
CARD 4 CARD SETUP et appuyez sur > . 

• Mode prise de vue 

L'ecran |J| FORMAT s'affiche. 

• Mode affichage 

L'ecran CARD SETUP s'affiche. 

2 Si l'ecran |J) FORMAT s'affiche, appuyez sur A V pour 
selectionner YES. 

Si l'ecran CARD SETUP s'affiche, appuyez sur A V pour 
selectionner |J) FORMAT, puis appuyez sur OK OM) ■ 
Lorsque l'ecran [Tj FORMAT s'affiche, appuyez sur A 
pour selectionner YES. 

3 Appuyez sur OK W\ ■ 

• La barre BUSY s'affiche pendant le formatage de la carte. 

■ AFFICHAGE SUR UN TELEVISEUR 

Utilisez le cable video fourni avec I'appareil photo pour afficher les images 
enregistrees sur votre televiseur. 

1 Assurez-vous que I'appareil et que le televiseur sont hors 
tension, puis connectez le cable video sur la prise de 
sortie video (VIDEO OUT) de I'appareil photo et sur la 
prise d'entree video du televiseur. 

2 Allumez le televiseur et mettez-le en mode entree video. 

3 Appuyez sur H ■ 



• II est conseille d'utiliser I'adaptateur secteur en option lorsque vous 
vous servez de I'appareil photo avec un televiseur. 
Remarque • Verifiez si le signal de sortie de I'appareil photo est le meme que le 
signal video de votre televiseur. 
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En indiquant le nombre de tirage voulu pour chaque photo sur la carte et en 
precisant si I'heure et la date doivent ou non y figurer, vous pouvez imprimer 
les photos souhaitees en fonction des donnees de reservation d'impression 
avec une imprimante compatible DPOF ou aupres d'un laboratoire photo qui 
prend en charge le format DPOF. 

Que signifie DPOF? 

DPOF est I'abreviation de I'anglais "Digital Print Order Format" (Format de 
commande de tirage numerique). II s'agit d'un format utilise pour enregistrer 
automatiquement les informations d'impression a partir des appareils photo 
numeriques. 

En stockant les donnees de reservation d'impression sur la carte, vous 
pouvez imprimer facilement les photos dans un laboratoire de tirage 
compatible DPOF ou sur une imprimante personnelle compatible DPOF. 

Reservation de toutes les images 

Cette fonction vous permet d'imprimer toutes les photos enregistrees sur la 
carte. Vous pouvez specifier le nombre de photos souhaitees et indiquer si la 
date et I'heure doivent ou non etre imprimees. 

Reservation d'une seule image 

Utilisez cette fonction pour n'imprimer que les photos selectionnees. Affichez 
les photos a imprimer et selectionnez le nombre souhaite de tirages. 

Reinitialisation des donnees de reservation d'impression 

Cette fonction vous permet de reinitialiser toutes les donnees de reservation 
d'impression pour les images enregistrees sur la carte. 



r Reportez-vous au "Manuel de reference" sur le CD-ROM pour plus 
d'informations. 

I_ _l 
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TRANSFERT DES PHOTOS VERS UN ORDINATEUR 



En raccordant I'appareil photo a un ordinateur avec le cable USB fourni, vous pouvez transferer des 
images d'une carte vers I'ordinateur. Certains systemes d'exploitation peuvent necessiter un reglage 
special avant du premier branchement de I'appareil. Suivre le schema ci-dessous. Pour plus de 
details sur les procedures decrites dans le tableau, se referer au "Manuel de reference" sur le logiciel 
CD. Veuillez egalement consulter le "Guide d'installation de logiciel" livre avec le CD-ROM. 



Identification du systeme d'exploitation 




















Windows 98/ 
98 SE (Second 
Edition) 




Windows Me/2000/XP 




Mac OS 9.0-9.1/ 

OS X 
*Pour OS 8.6, 
voir ci-dessous. 


i 












Installation du 
pilote USB pour 
Windows 98 












i 












Raccordement de I'appareil photo a un ordinateur en utilisant le cable USB 


i 










Confirmation que I'ordinateur reconnait I'appareil photo 

















Telechargement de fichiers d'image 

± ± i 

Retrait du cable USB 



Meme si votre ordinateur dispose d'un connecteur USB, le transfert de donnees peut ne pas 
fonctionner correctement si vous utilisez fun des systemes d'exploitation indiques ci-dessous ou 
si vous avez un connecteur USB additionnel (carte d'extension, etc.). 
Windows 95/NT 4.0 

Windows 98/98 SE actualise a partir de Windows 95 

Mac OS 8.6 ou inferieur {sauf Mac OS 8.6 avec USB MASS Storage Support 1 .3.5 installes en 
usine) 

Le transfert de donnees n'est pas garanti sur un systeme d'ordinateur construit a la maison ou 
sur un ordinateur sans systeme d'exploitation installe en usine. 



Vous pouvez visionner des images en utilisant: des applications graphiques qui 
supportent le format de fichier JPEG {Paint Shop Pro, Photoshop, etc.); des navigateurs 
Remarque Internet (Netscape Communicator, Microsoft Internet Explorer, etc.); CAMEDIA Master; 
ou d'autres logiciels. Pour des details sur I'utilisation des applications graphiques 
disponibles dans le commerce, reportez-vous a leurs manuels d'utilisations. 
• QuickTime est necessaire pour visionner des videos. QuickTime figure sur le CD fourni. 
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• Si vous voulez editer des images, vous devez d'abord les telecharger sur votre 
ordinateur. Avec certains types de logiciels, les fichiers d'image peuvent etre detruits si 
vous tentez d'editer (faire pivoter, etc.) alors qu'ils sont toujours sur la carte. 

■ POUR LES UTILISATEURS D'AUTRES 
SYSTEMES D'EXPLOITATION 

Les utilisateurs d'autres systemes d'exploitation ne peuvent pas utiliser le 
cable USB fourni pour connecter I'appareil photo directement a I'ordinateur. 
• Windows 95 • Windows NT • Mac OS avant OS 9 

Vous pouvez telecharger des images directement vers votre ordinateur en utilisant 
un adaptateur de disquette (en option) ou un adaptateur de carte PC (en option). 



Votre ordinateur possede-t-il une interface USB? 
Existe-t-il un port avec la marque sur votre ordinateur? 




Votre systeme 
d'exploitation 
figure-t-il parmi les 
suivants? 
•Windows 98 
•Windows 2000 
•Windows Me 
•Windows XP 
•Mac OS9/X 



Connectez I'appareil photo 
directement a I'ordinateur a 
I'aide du cable i 
USB fourni. 



Utilisez le lecteur/graveur 

USB en option. 

*Certains lecteurs de carte ne 

sont pas compatibles avec 

Mac OS X. 

Veuillez consulter le site web 
d'Olympus pour obtenir les 
informations de compatibility les 
plus recentes. 



Votre ordinateur possede-t-il un logement de carte PC integre? 



Utilisez I'adaptateur de carte PC 
en option. 

* Non supporte avec Windows NT4.0 
et les systemes inferieurs. 



^ Adressez-vous au representant Olympus le plus pres de chez vous. J 

*~ Reportez-vous au "Manuel de reference" sur le CD-ROM pour plus 
I d'informations. i 
I Pour la connexion a I'ordinateur, veuillez consulter le "Guide I 
d'installation de logiciel" livre avec le CD-ROM. 
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CODES D'ERREUR 



Indication de 
I'ecran ACL 


Cause possible 


Solution 


□ 
NO CARD 


[PAS DE CARTE] 
Aucune carte n'a ete 
inseree ou vous avez 
insere une carte qui 
n'est pas reconnue. 


Inserez une carte ou inserez une 
autre carte. Essuyez les zones de 
contacts dorees avec du papier 
de nettoyage (disponible dans le 
commerce) et inserez a nouveau 
la carte. Si le probleme persiste, 
formatez la carte. Si la carte ne 
peut pas etre formatee, vous ne 
pouvez pas I'utiliser. 


m 

CARD ERROR 


[ERR CARTE] 
II y a un probleme 
avec la carte. 


Utilisez un autre type de carte ou 
inserez une nouvelle carte. 


LU 
WRITE- 
PROTECT 


[ECRIT PROTEGE] 
II est interdit d'ecrire 
sur la carte. 


L'attribut Lecture seule a ete fixe 
avec un ordinateur. Vous devez 
de nouveau utiliser I'ordinateur 
pour annuler cet attribut. 


QJ 

CARD FULL 


[CARTE PLEINE] 
La carte est pleine. 
Vous ne pouvez plus 
prendre de photo et 
vous ne pouvez plus 
y enregistrer 
d'informations telles 
qu'une reservation 
d'impression. 


Remplacez la carte ou effacez 
une partie des photos. Avant de 
les effacer, telechargez les 
images importantes sur un 
ordinateur. 


, , 

NO PICTURE 


[PAS IMAGE] 

II n'y a aucune photo 

sur la carte. 


La carte ne contient aucune 
photo. Enregistrez des photos. 


m 

PICTURE 
ERROR 


[ERREUR D'IMAGE] 
L'image selectionnee 
presente un defaut et 
ne peut pas etre 
affichee. 


Utilisez un logiciel de traitement 
d'image pour I'afficher sur un 
ordinateur. Si vous n'y parvenez 
pas, cela signifie que le fichier 
image est endommage. 




( POWER Off ) 




La carte n'est pas 
formatee. 


Formatez la carte. 
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Indication de 
I'ecran ACL 


Cause possible 


Solution 


^ J 
CARD COVER 
OPEN 


[COUV CARTE 
OUV] 

Le couvercle du 
logement de la carte 
est ouvert. 


Fermez le couvercle du logement 
de carte. 


Y/M/D 


La date et I'heure 
n'ont pas ete 
reglees. 


Reglez la date et I'heure. 
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CARACTERISTIQUES 



Type d'appareil : Appareil photo numerique (prise de vue et affichage) 

Systeme d'enregistrement 

Vue fixe : Enregistrement numerique, JPEG (conforme au 

systeme Design Rule for Camera File System 
(DCF)), Exit 2.2, Digital Print Order Format (DPOF), 
PRINT Image Matching II. 

Video : Prise en charge du format QuickTime Motion JPEG 

Memoire : carte xD-Picture (16 - 256 Mo) 



Nombre d'images 
enregistrables 
(avec une carte de 
16 Mo) 





Mode d'enregistrement 


Resolution 


Stylus/u[mju:] 
400 DIGITAL 


Stylus/u[mju:] 
300 DIGITAL 


2.272 x 1.704 


SHQ 


5 






HQ 


16 






2.048 x 1.536 


SQ1 


20 


SHQ 


6 


HQ 


20 


1.600 x 1.200 




24 


SQ1 


24 


1 .280 x 960 


SQ2 


38 




38 


1 .024 x 768 


~58~ 


SQ2 


"58 


640 x 480 




99 




1)9 




Mode 
d'enregistrement 


Resolution 
(images/sec.) 


Duree 
d'enregistrement 
totale (s) 


HQ 


320 x 240 
(15 images/sec.) 


16 


SQ 


160 x 120 
(15 images/sec.) 


70 



effectifs 
: 3.200.000 pixels 

: 4.000.000 pixels 



Nombre de pixels 

Stylus/u[mju:] 
300 DIGITAL 

Stylus/u[mju:] 
400 DIGITAL 
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Capteur d'image 

Stylus/p[mju:j 
300 DIGITAL 

Stylus/u[mju:j 
400 DIGITAL 

Objectif 



Capteur CCD de 1/2,5" a 3.340.000 pixels (brut) 

Capteur CCD de 1/2,5" a 4.230.000 pixels (brut) 

Objectif Olympus 5,8 mm a 1 7,4 mm (equivalent a un 
objectif de 35 mm a 105 mm sur une appareil photo 
de 35 mm), F3,1 a F5,2 

Systeme de : Mesure ESP numerique, mesure ponctuelle 

mesure 

Vitesse d'obturation : 1/2 a 1/1000 de seconde (4 s max. en mode de prise 
de vue de nuit) 

0,5 m a co (normal) 
0,2 ma oo (mode gros plan) 

Viseur optique a image reelle 

Ecran couleur a cristaux liquides TFT de 1 ,5", 
134.000 pixels 

Prise d'entree CC (DC IN), connecteur USB (mini-B), 
prise de sortie video (VIDEO OUT) 

2000 - 2099 



Portee de prise de 
vue 

Viseur 

Ecran ACL 

Connecteurs 
externes 



Calendrier 
automatique 

Impermeabilite : Equivalent a la publication de la norme IEC 

529 IPX4 (sous les conditions de test OLYMPUS) 

Conditions de fonctionnement 

Temperature : 0 a 40°C (fonctionnement) 
-20 a 60°C (stockage) 

Humidite : 30 % a 90 % (fonctionnement) / 10 % a 90 % 

(stockage) 

Alimentation : Batterie specifique aux ions de lithium ou adaptateur 

secteur 

Dimensions : 99 mm (L) x 56 mm (H) x 33,5 mm (P) 

(elements depassant non compris) 

Poids : 165 g (sans batterie ni carte) 



Caracteristiques modifiables sans preavis ni obligations de la part du 
fabricant. 
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INHALT 



ERSTE SCHRITTE 88 

MENUFUNKTIONEN 101 

GRUNDSATZLICHE AUFNAHMEFUNKTIONEN 108 

AUFNAHMEMODUS AUSWAHLEN 115 

WIEDERGABE 116 

DRUCKBEZOGENE EINSTELLUNGEN 121 
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COMPUTER 122 

FEHLERMELDUNGEN 124 

TECHNISCHE DATEN 126 



Diese Bedienhinweise sind ausschlielilich als Kurzinformation 
zu verstehen. Weitere Einzelheiten zu den hier beschriebenen 
Funktionen finden Sie im „Referenzhandbuch" auf der CD-ROM. 



Dieses Einfache Anleitung enthalt Hinweise zum Gebrauch der 
Digitalkamera Olympus Stylus 300/400 DIGITAL (u [mju:] 300/400 DIGITAL). 
Falls nicht anders angegeben, gelten die jeweiligen Bedienhinweise in 
diesem Handbuch stets fur beide Modelle. 
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■ Lesen Sie sich dieses Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie die Kamera benutzen, um 
eine ordnungsgema'Re Bedienung zu gewahrleisten. 

■ Wir empfehlen, vor wichtigen Aufnahmen Probeaufnahmen vorzunehmen, um sich mit 
der Bedienung und den Funktionen der Kamera vertraut zu machen. 

■ Diese Bedienhinweise sind lediglich als einfache Anleitung zu verstehen. Weitere 
Einzelheiten zu den hier beschriebenen Funktionen finden Sie im Referenzhandbuch 
auf der CD-ROM. Zum Anschliefien an einen Personal Computer oder zu Installation 
der mitgelieferten Software lesen Sie bitte die Software-lnstallationsanleitung (ist dem 
CD-ROM-Paket als Ausdruck beigefugt). 

Fur Kunden in Nord- und Sudamerika 



Fur Kunden in den USA 

Betriebserlaubnis 
Modellnummer 

Markenname 

Verantwortlicher Hersteller 
Adresse 

Telefonnummer 



Stylus 300 DIGITAL, Stylus 400 DIGITAL 

RM-2 (Fernausloser) 

OLYMPUS 

Olympus America Inc. 

2 Corporate Center Drive, Melville, 

New Yorkl 1747-3157, USA 

1-631-844-5000 



Auf Ubereinstimmung mit den FCC-Bestimmungen gepruft. 
FUR DEN HEIM- UND BUROGEBRAUCH 

Dieses Gerat erfullt die Auflagen unter Abschnitt 1 5 der FCC-Bestimmungen. 
Das Betreiben dieses Gerats ist zulassig, wenn die nachfolgend genannten 
Auflagen erfullt werden: 

(1 ) Von diesem Gerat durfen keine schadlichen Storeinstreuungen ausgehen. 

(2) Dieses Gerat muss die Einwirkung von Storeinstreuungen zulassen. Dies 
schlieflt Storeinstreuungen ein, welche Beeintrachtigungen der 
Funktionsweise oder Betriebsstorungen verursachen konnen. 

Fur Kunden in Kanada 

Dieses digitale Gerat der Klasse B erfullt alle Anforderungen der 
Vorschriften fur Gerate, die Storeinstreuungen verursachen. 



Fur Kunden in Europa 

Das (CE)-Zeichen bestatigt, dass dieses Produkt mit den 
europaischen Bestimmungen fur Sicherheit, Gesundheit, 
Umweltschutz und Personenschutz ubereinstimmt. Mit dem (CE)- 
Zeichen versehene Kameras sind fur den europaischen Markt 
bestimmt. 



Warenzeichen 

• IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der international Business Machines Corporation. 

• Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. 

• Macintosh ist ein Warenzeichen der Apple Computer Inc. 

• Alle weiteren Firmen- und Produkteigennamen sind eingetragene Warenzeichen/ 
Handelsmarken der jeweiligen Rechteinhaber. 

• Die Bilddatenverwaltung dieser Kamera unterstutzt die DCF-Norm „Design Rule 
for Camera File System" der JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association). 
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ERSTE SCHRITTE 



BESCHREIBUNG DER TEILE 



Objektivschutzschieber — | 

Schaltet die Kamera im 
Speichermodus ein und aus. 



i — Ausloser 



Kartenfach 
deckel 




Selbstauslbser-/ 
Fernausloser- 
LED 



Fernauslbser- Objektiv 

sensor Wir6 beim Offnen des 

Objektivschutzschiebers 

automatisch 

ausgeschoben. 




Abdeckung 
Gleichspannung- 
seingang 



Buchsenabdeckung 



USB-Anschluss 



Gleichspannung- 
seingang (4,8 V) 
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- Pfeiltasten ( A V < > ) 

Die Pfeiltasten konnen als Richtungs- und Funktionstasten verwendetwerden. 
Die Markierungen A - ^7 > ^s] unc l C> zeigen an, welche spezielle Taste 
jeweils auf den Pfeiltasten gedruckt werden muss. 



Speichermodus-Taste 



CO 



O Taste fiir Nahaufnahmen ftQ . Qj Blitzmodus-Taste [> 



C3 

Selbstauslosermodus-Taste 

V 









BP- 


LCD 1 

Monitor 


n 




Zoomregler (W/TH Q. ) 



Trageriemenose 
OK/Menii-Taste ( OK EM] ) 

LCD-Monitor-Taste 
Schnellwiedergabe 
(QUICK VIEWQgQ ) 

I — Wiedergabe-Taste ( f£] ) 



Stativgewinde 



Batteriefachdeckel 



Sucher - 





c 






c 



Orangefarbene Sucher-LED 
-Griine Sucher-LED 



AF-Markierung 
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■ LCD-MONITOR-ANZEIGEN 

Speichermodus 




Einzelbild Movie 





Funktionen 


Anzeigen 


1 


Speichermodus 


P J JJJ 


2 


Batterieladezustand 




3 


Griine Sucher-LED 


o 


4 


Blitzbereitschaft/ 

Verwackelungswamanzeige/ 

Blitzladebetrieb 


£ (leuchtet) 
£ (blinkt) 


5 


Nahaufnahmemodus 


A 


6 


Blitzmodus 


<§>.*.© 


7 


Serienaufnahme 


□ . Q| 


8 


Selbstauslbser 
Fernausloser 


■ 


9 


Speichermodus 


SHQ, HQ, SQ1 , SQ2 


10 


Bildaufldsung 


2272 x 1704, 2048 x 1536 usw. 


11 


Belichtungskorrektur 


-2.0 - +2.0 


12 


Belichtungsmessmethode 




13 


WeiUabgleich 


• c£2> . -4- ■ ?=5 


14 


AF-Markierung 


[ ] 


15 


Speichersegmente 




16 


Anzahl der speicherbaren Einzelbilder 
Aufnahmerestzeit 


16 
16" 
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Einzelbild Movie 





Funktionen 


Anzeigen 


1 


Batterieladezustand 


@ , C3 


2 


Druckvorauswahl, Anzahl der Ausdrucke 




3 


Movie 




4 


Loschschutz 




5 


Speichermodus 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


6 


Bildauflosung 


2272 » 1704, 2048 » 1536 usw. 


7 


Belichtungskorrektur 


-2.0- +2.0 


8 


Weidabgleich 


auto, -;S;- , cO, , -.g- , e=j 


9 


Datum und Zeit 


'03.05.17 15:30 


10 


Dateinummer 
Spielzeit/Gesamtspielzeit 


FILE : 100-0030 
0720" 
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Speichersegmente 



Die Speichersegmente leuchten, wenn Sie ein Bild aufnehmen oder ein 
Movie aufzeichnen. Wahrend die Speichersegmente leuchten, wird die 
Aufnahme auf der Karte gespeichert. Die Speichersegmente andern sich wie 
nachfolgend gezeigt je nach Aufnahmestatus. Wenn die Speichersegmente 
vollstandig leuchten, warten Sie bitte einen Moment, bis der leuchtende 
Bereich erloschen ist, bevor Sie die nachste Aufnahme tatigen. 
Beim Erstellen von Einzelaufnahmen 



l — i Aufnehmen 



Aufnehmen 



Aufnehmen 



Vor der Nach einer 

Aufnahme Aufnahme 
(Anzeige ist aus) (leuchtet) 



Nach mehr als 
zwei Aufnahmen 
(leuchtet) 



Warten 

Es konnen keine weiteren Aufnahmen 

erstellt werden 

(leuchtet vollstandig) 

Warten Sie, bis die Speichersegmente 

wieder in den links gezeigten Status 

zuriickgekehrt sind, bevor Sie die 

nachste Aufnahme erstellen. 



Bei der Movie-Aufnahme 



Wenn Sie die Aufnahme fortsetzen 



\/ or ,-jer Wahrend der Aufnahme (leuchtet) 

Aufnahme *'- J ' e Aufnahme ist erst mtiglich, wenn der leuchtende Bereich 

(Anzeige ist aus) vollstandig erloschen ist. 

•Die Movie-Aufnahme endet automatisch, wenn die 
Speichersegmente vollstandig leuchten. 



Batterieladezustand 



1st die verbleibende Akkuleistung gering, verandert sich die 
Batterieladezustandsanzeige auf dem LCD-Monitor wie folgt, wahrend die 
Kamera eingeschaltet oder in Benutzung ist: 



C3 



Keine Anzeige 



Leuchtet (grun) 
Sie konnen 
weitere 
Aufnahmen 
erstellen.* 



Leuchtet auf (rot) 
Verbleibende Batterieleistung: 
niedrig Sobald wie moglich 
aufladen, vor allem, wenn Sie 
die Kamera anschliefiend 
langer benutzen mochten. 



Die rechts im Sucher 
angeordnete griine und 
orangefarbene LED blinken. 
Verbleibende Batterieleistung: 
erschopft 

Einen aufgeladenen Akku einlegen. 



Der Energieverbrauch der Kamera kann je nach ihrem Betriebszustand stark 
schwanken. Die Kamera kann sich auch ohne vorheriges Anzeigen des Warnhinweises 
fur geringe Batterieleistung abschalten. Den Akku dann sobald wie moglich aufladen. 
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Spritzwasserbestandigkeit 



Die Kamera ist spritzwassergeschiitzt und wird durch auf sie einwirkendes 
Spritzwasser nicht beschadigt. Sie kann jedoch nicht fur Unterwasseraufnahmen 
verwendet werden. Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, 
wenn Sie die Kamera benutzen. Olympus ubernimmt keinerlei Verantwortung fu r 
Fehlfunktionen der Kamera, die auf eingedrungenes Wasser als Ergebnis von 
Fehlbedienungen durch den Anwender zuruckgehen. 




•Spijlen Sie die Kamera 
nicht mit Wasser ab. 



•Lassen Sie die Kamera 
nicht ins Wasser fallen. 




Versuchen Sie nicht, mit 
der Kamera 

Unterwasseraufnahmen 
zu erstellen. 



Die Kamera verliert Ihre Spritzwasserbestandigkeit, falls der 
Batteriefachdeckel, die Buchsenabdeckung oder die Abdeckung des 
Gleichspannungseingangs geoffnet sind. Vergewissern Sie sich daher stets, 
dass alle Abdeckungen geschlossen sind, bevor Sie die Kamera benutzen. 
Wischen Sie samtliches noch an der Kamera haftendes Spritzwasser ab, 
bevor Sie den Akku oder die Karte auswechseln. 
Halten Sie das Objektiv beim Erstellen von Aufnahmen nicht ins Wasser. 
(Die Kamera kann das Motiv sonst nicht richtig scharf stellen.) 
Falls die Kamera mit Spritzwasser in Kontakt kommt, wischen Sie das 
Wasser schnellstmoglich mit einem trockenen Tuch ab. Salzwasser in 
Tropfen- oder Spriihnebelform kann Ihre Kamera beschadigen, wenn es 
nicht schnellstmoglich mit einem trockenen Tuch abgewischt wird. 
Wenden Sie bei dem Versuch, die Gummibeschichtung des 
Batteriefachdeckels, der Buchsenabdeckung oder der Abdeckung des 
Gleichspannungseingangs zu entfernen, keine Gewalt an. 
Sollte die Gummibeschichtung Anzeichen fur Beschadigungen oder 
VerschleiU aufweisen, wenden Sie sich bitte umgehend an das 
nachstgelegene Olympus-Servicezentrum. (Der eventuell erforderliche 
Austausch schadhafter Teile gegen neuwertige Ersatzteile ist 
kostenpflichtig.) 

Falls die Gummibeschichtung des Batteriefachdeckels, der 
Buchsenabdeckung oder der Abdeckung des Gleichspannungseingangs mit 
Schmutz oder Sand in Kontakt gekommen sind, reinigen Sie die 
verschmutzten Stellen, bevor Sie die Abdeckungen schlieUen, da sonst 
Wasser ins Innere der Kamera eindringen kann. 

Der wiederaufladbare Akku und das sonstigeZubehor der Kamera sind nicht 
spritzwasserbestandig. Benutzen Sie diese Zubehorteile daher stets mit der 
entsprechenden Sorgfalt. 
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■ ANBRINGEN DES TRAGERIEMENS 



1 Fiihren Sie das kurze Ende des 
Trageriemens durch die Ose. 

2 Fiihren Sie den Trageriemen durch 
die Schlaufe, die bereits durch die 
Ose gefadelt wurde. 

3 Ziehen Sie den Riemen straff und 
achten Sie darauf, dass er sicher 
befestigt ist und sich nicht Ibsen 
kann. 

■ AUFLADEN DES AKKUS 

Dieses Kamera verwendet einen Olympus Lithium-lonen-Akku (LI-10B). 
Dieser Akku ist nur fur diese Kamera bestimmt. Andere Akkus oder Batterien 
durfen nicht verwendet werden. Wenn Sie die Kamera kaufen, ist der Akku 
noch nicht vollstandig geladen. Laden Sie den Akku daher erst vollstandig mit 
dem dafurvorgesehenen Ladegerat (LI-10C) auf, bevor Sie die Kamera zum 
ersten Mai benutzen. Die Einzelheiten hierzu finden Sie in der 
Bedienungsanleitung des Ladegerats (mitgeliefert). 

Hinweise zum Akku 




Trageriemenose 



Achten Sie darauf, dass die + und - Pole des Akkus 
beim Einlegen ins Ladegerat wie in der 
rechtsstehenden Abbildung gezeigt korrekt 
ausgerichtet sind. 

Ladezustandsanzeige - 



Anschlusspole 



Wenn die Farbe der 
Ladezustandsanzeige 
von rot nach griin 
wechselt, ist der Akku 
vollstandig geladen. 



Ladegerat 




Lithium-lonen-Akku 



Lithium-lonen- 
An den Netzeingang Akku 
Anschliefien 





'"^^^ Netzsteckdose 



I De 



■ EINLEGEN DES AKKUS 

r Wichtig 

• PrQfen Sie nach jedem Auswechseln des Akkus, ob die Einstellungen 
fur Zeit und Datum noch korrekt sind. 



1 Achten Sie stets darauf, dass: 

• Der LCD-Monitor abgeschaltet ist. 

• Der Objektivschutzschieber geschlossen ist. 

• Die rechts im Sucher angeordnete LED nicht leuchtet. 

2 Schieben Sie den 
Batteriefachdeckel in Richtung @ 
(die Richtung, die durch die i|p 
Markierung auf dem Deckel 
vorgegeben wird) und heben Sie 
ihn in Richtung (§) an. 

3 Schieben Sie den Akku wie in der 
Abbildung gezeigt in das 
Batteriefach ein. 



4 Schlieften Sie den 

Batteriefachdeckel, so dass der 

Akku nun vollstandig in das 

Batteriefach © hineingedruckt 

wird. Schieben Sie den Deckel in 

Richtung ©, wahrend Sie auf die 

Markierung E=! drucken. 

• Wenden Sie keine Gewalt an, falls sich der Batteriefachdeckel nicht 
richtig schliefSen lasst. Drucken Sie die Markierung f=i bei 
geschlossenem Batteriefachdeckel test nach unten und schieben Sie 
ihn in wie in der Abbildung gezeigt zur Seite. 
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■ EINLEGEN EINER KARTE 

Die Bezeichnung „Karte" bezieht sich in diesem Handbuch auf die Fabrikate 
xD-Picture Card-Karte. Die Kamera verwendet die Karte, um darauf Bilder 
abzuspeichern. 

1 Achten Sie stets darauf, dass: 

• Der LCD-Monitor abgeschaltet ist. 

• Der Objektivschutzschieber geschlossen ist. 

• Die rechts im Sucher angeordnete LED nicht leuchtet. 

2 Driicken Sie wie in der 
Abbildung gezeigt auf die 
Markierung @, um die 
Buchsenabdeckung zu offnen. 



Offnen Sie den 
Kartenfachdeckel, 
indem Sie die 
Kartenfachdeckelverri 
egelung in Ihre 
Richtung Ziehen. 



4 Fuhren Sie die Karte richtig 
herum in das Karteneinschubfach 
ein. 

• Halten Sie die Karte dabei gerade. 

• Wenn Sie die Karte falsch herum 
einfiihren oder schrag einfiihren, kann 
sich diese verkanten, oder der 
Kontaktbereich der Karte wird dadurch 
beschadigt. 

• Wenn die Karte nicht vollstandig 
eingeschoben wird, konnen keine Daten 
auf der Karte abgespeichert werden. 

5 Schlieften Sie den Kartenfachdeckel. 




Die Seite mitdem 
Indexbereich 
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Schlieften Sie die 
Buchsenabdeckung. 

• Driicken Sie beim Schlieften der 
Buchsenabdeckung wie in der Abbildung 
gezeigt auf die Markierung @ . 
Hinweis 



Schlieften Sie niemals die 
Buchsenabdeckung, ohne zuvor den 
Kartenfachdeckel zu schliefien. 




Entfernen einer Karte 



1 Offnen Sie die Buchsenabdeckung 
und anschlieftend den 
Kartenfachdeckel. 



! Driicken Sie die Karte zum Entriegeln 
vorsichtig nach innen und lassen Sie 
diese anschliefiend langsam 
herausgleiten. 

• Die Karte wird dabei ein kleines Stuck aus 
dem Einschubfach ausgeschoben und bleibt danach stehen. 
Hinweis 

Wenn Sie Ihren Finger zu schnell von der Karte Ibsen, nachdem Sie 
diese vollstandig nach innen gedriickt haben, kann es passieren, dass 
die Karte unvermittelt aus dem Einschub ausgeworfen wird. 




Halten Sie die Karte gerade und 
Ziehen Sie sie heraus. 




Driicken Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenstanden auf die 
Karte wie beispielsweise einem Kugelschreiber. 
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EIN- UND AUSSCHALTEN DER KAMERA 

Zum Aufnehmen 



Einschalten: Den Objektivschutzschieber offnen. 




Die Kamera wird im Speichermodus 
eingeschaltet. Das Objektiv wird 
ausgeschoben, und das Motiv 
erscheint auf dem LCD-Monitor. 
Falls sich das Objektiv bei 
geoffnetem Objektivschutzschieber 



nicht ausschiebt, kann es sein, dass 
der Objektivschutzschieber nicht vollstandig geoffnet ist. 
Schieben Sie den Objektivschutzschieber auf, bis er mit einem 
Klickgerausch einrastet. 

Beim ersten Gebrauch der Kamera oder wenn in der Kamera 
fur etwa eine Stunde kein Akku eingelegt ist, werden alle 
Funktionen auf die Grundeinstellungen ab Werk 
zuriickgesetzt. In diesem Fall erscheint beim Einschalten der 
Kamera der Hinweis „DATUM UND ZEIT EINSTELLEN" auf 
dem LCD-Monitor. Drucken Sie fioD , urn den LCD-Monitor 
auszuschalten. Die Kamera ist immer noch eingeschaltet. 



Ausschalten: SchlieBen Sie den Objektivschutzschieber vorsichtig, bis 



er das Objektiv beinahe beruhrt. 

Der Objektivschutzschieber bleibt stehen, kurz bevor er an 
das Objektiv anstosst, und das Objektiv wird eingeschoben. 
Warten Sie, bis das Objektiv vollstandig eingeschoben wurde 
und schliefien Sie dann den Objektivschutzschieber 
vollstandig. 

Die Kamera schaltet sich ab. (Der LCD-Monitor wird ebenfalls 
ausgeschaltet.) 




• Schieben Sie den Objektivschutzschieber nicht mit Gewalt gegen das 
Objektiv, da dies zu Fehlfunktionen oder Objektivschaden fuhren kann. 




Hinweis 
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Bei der Bildwiedergabe 



Einschalten: Bei geschlossenem Objektivschutzschieber H driicken. 

Die Kamera wird im Wiedergabemodus eingeschaltet. Der LCD- 
Monitor schaltet sich ein und zeigt die zuletzt erstellte Aufnahme. 





Ausschalten: Driicken Sie H ■ 

Der LCD-Monitor und die Kamera schalten sich ab. 



Hinweis 



Wahrend die Kamera eingeschaltet ist, niemals das Netzteil 
anschliefien oder abtrennen, den Kartenfachabdeckung offnen oder 
die Karte oder den Akku entfernen. Anderenfalls konnen alle auf der 
Karte gespeicherten Daten unwiederbringlich verloren gehen. 
Schalten Sie die Kamera beim Wechseln der Karte ab, bevor Sie die 
Kartenfachabdeckung offnen. 




■ AUSWAHLEN EINER SPRACHE 

1 Den Objektivschutzschieber pfeiltasten < A V < > ) 
vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der 
LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Driicken Sie OK OH ■ 

• Das Hauptmenii wird angezeigt. 

3 Driicken Sie auf die Pfeiltaste > und 
wahle Sie MODE MENU. 

4 Driicken Sie A V und wahlen Sie den Meniianzeiger 
SETUP. Driicken Sie anschlieliend > . 

5 Driicken Sie A V und wahlen Sie ft/I=l . Driicken Sie 
anschlieftend > . 

6 Driicken Sie A V und wahlen Sie die gewiinschte 
Sprache. Driicken Sie anschlieliend OK OM) ■ 

7 Driicken Sie OK OH erneut, um das Menu zu schlieften. 

8 Schlieften Sie den Objektivschutzschieber, um die Kamera 
abzuschalten. 
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EINSTELLEN VON DATUM UND ZEIT 



1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie OK OH ■ 

• Das Hauptmenii wird angezeigt. 

3 Drucken Sie auf die Pfeiltaste > und wahle Sie MODE MENU. 

4 Drucken Sie A V und wahlen Sie den Meniianzeiger 
SETUP. Drucken Sie anschliedend > . 

5 Drucken Sie A V und wahlen Sie © . Drucken Sie 
anschlieftend > . 

• Der griine Begrenzungsrahmen bewegt sich zur gewahlten Funktion. 

6 Drucken Sie A V und wahlen Sie eines der 
nachfolgenden Datumsformate: Y-M-D (Jahr/Monat/Tag), 
M-D-Y (Monat/Tag/Jahr), D-M-Y (Tag/Monat/Jahr). Drucken 
Sie anschlieliend > . 

• Wechseln Sie auf die Einstellung der Jahreszahl. 

• In diesem Anwendungsbeispiel wird das Datumsformat Y-M-D 
verwendet. 

7 Drucken Sie A V zum Einstellen des Jahres und 
anschlieftend > , um zur Einstellung fur die Monatszahl 
zu gelangen. 

• Driicken Sie <\ , um zur vorherigen Einstellung zuruckzugelangen. 

• Die ersten beiden Ziffern der Jahreszahl lassen sich nicht andern. 

8 Wiederholen Sie diese Bedienungsschritte, bis Datum und 
Zeit vollstandig eingestellt sind. 

• Die Kamera zeigt die Uhrzeit stets nach dem 24-Stunden-Prinzip an („2 
p.m." wird daher immer als ,,14:00" angezeigt). 

9 Drucken Sie OK EH ■ 

• Zur sekundengenauen Zeitmessung zur vollen Minute (00 Sekunden) 
OK UMl drucken. Die Zeitmessung wird beim Drucken dieser Taste 
aktiviert. 

1 0 Schlieften Sie den Objektivschutzschieber, um die Kamera 
abzuschalten. 



/£\ ■ Die Einstellungen fur Datum und Zeit werden jedoch geloscht, wenn in der 

! Kamera fur circa einen Tag kein Akku eingelegt ist. 

Hinweis 
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MENUFUNKTIONEN 



■ 



■ VERWENDEN DER MENUS UND MENUANZEIGER 

Wenn Sie die Kamera einschalten und OK HM] drucken, erscheint das 
Hauptmenij auf dem LCD-Monitor. Die Funktionen der Kamera werden iiber 
Menus eingestellt. Dieses Kapitel erklart Ihnen anhand von Monitoranzeigen 
des Speichermodus, wie diese Menus funktionieren. 



Pfeiltasten (A V <] I>) 




Drucken Sie OK 0M1 ■ 

Das Hauptmenii wird angezeigt. 



< K <i- ) (MODE MENU) fr 



-( WB ) 



Wahlen Sie das 



Q ° Q gewunschte Menu jeweils 



mit den Pfeiltasten aus. 



AUSWECHSELBARE MENUFUNKTIONEN 



MODE MENU 



• Damit gelangen Sie direktzu den 
Einstellmenus. 

• Zeigt Funktionstasten am 
unteren Bildschirmrand an. 

Wenn Sie A drucken, um 
auszuwahlen. 



Unterteilt die Einstellungen in 
mehrere Meniianzeiger. 
Zeigt die Meniianzeiger fur jedes 
einzelne Menu an. Wahlen Sie den 
gewiinschten Meniianzeiger im 
linken Bildschirmbereich, indem 
Sie auf die Tasten A V drucken. 




Meniianzeiger - 
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Verwenden der Menus 



1 Driicken Sie OK [Ml . um das 2 Driicken Sie A V , um einen 
Hauptmenii anzuzeigen. Meniianzeiger auszuwahlen 

Driicken Sie |> . und anschlieliend £> ■ 



Hauptmenii 



Meniianzeiger CAMERA 



OC ) (MODE HENU)D 





Meniianzeiger CARD 




v|a^0|A 

Meniianzeiger SETUP 




Driicken Sie 
<] , um zum 
Menu fur die 
Menuanzeiger- 
auswahl 

zuriickzukehren. 
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3 Driicken Sie A V und 
wahlen Sie die gewiinschte 
Funktion. Drucken Sie 
anschlieliend I> . 




Drucken Sie A V , um eine 
Einstellung auszuwahlen. 
Drucken Sie OK [Ml . um die 
Einstellung zu ubernehmen. 
Drucken Sie OK [Ml erneut, 
um das Menu zu schlieUen und 
zum Aufnahmestatus 
zuruckzukehren. 




Der grune 

Begrenzungsrahmen 
bewegt sich zur 
gewahlten Funktion. 



Q 
I I 

a 

< 

< Oder OK OH 

Um wieder eine 
Funktion 
auszuwahlen, 
drucken Sie <] oder 
OK EMI ■ 




lot 




• Je nach Kameramodus und den vorgenommenen Einstellungen 
konnen nicht immer alle Funktionen ausgewahlt werden. 

Hinweis • Durch Drucken des Auslosers bei einem anderen gebffneten Menu 
au(Jer SETUP konnen Sie Ihre Aufnahmen mit den derzeit 
gewahlten Einstellungen erstellen. 

• Wenn Sie die Einstellungen auch nach dem Abschalten der Kamera 
beibehalten mochten, wahlen Sie fur die Option ALL RESET die 
Einstellung OFF. 
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Auswechselbare Meniifunktionen 



Speichermodus 



| Zur LCD-Monitor-Helligkeitseinstellung. 

Zum Einstellen von Bildqualitat und Bildauflosung. 
Einzelbild : SHQ, HQ, SQ1, SQ2 

Movie-Aufnahme : HQ, SQ 



WB (Weiftabgleich) 

Zur Wahl des passenden Weiliabgleichs entsprechend der Lichtquelle. 

Wiedergabemodus 



Mit dieser Funktion lassen sich alle gespeicherten Bilder wie bei einer 
Diaprasentation automatisch hintereinander anzeigen. 



MOVIE PLAY [FILM-WIEDERG.] 



MOVIE 
PLAYBACK 
[MOVIE- 
WIEDERG.] 


Spielt ein Movie ab. 


INDEX 


Erzeugt fur ein Movie einen Index mit 9 Bildem. 



| Zeigt alle Aufnahmeinformationen auf dem LCD-Monitor an. 

iQ ERASE [BILD LOSCHEN] 

Loscht das ausgewahlte Einzelbild oder Movie. 
[ ]: Bei der Anzeige der deutschsprachigen Menus. 



104 



De 



MODE-Menii 



Das MODE MENU ist in verschiedene Menuanzeiger unterteilt. Drucken Sie 
A V , urn einen Menuanzeiger auszuwahlen und die zugehorigen 
Meniifunktionen anzuzeigen. 

r Diese Bedienhinweise sind ausschlielilich als Kurzinformation zu ~* 

| verstehen. Weitere Einzelheiten zu den hier beschriebenen | 

Funktionen finden Sie im „Referenzhandbuch" auf der CD-ROM. 
L — — — — — — — J 

Speichermodus 







Menuanzeiger CAMERA [KAMERA] 






Menuanzeiger CARD [KARTE] , 




( »c>a 


Menuanzeiger SETUP [EINR] ,_ 




( ) 




C ) 



Menuanzeiger 
CAMERA [KAMERA] 




ESP/[T] 


Wahlt die Messmethode zwischen ESP oder SPOT 
(LTD)- 


DRIVE 


Wahlt den Speichermodus zwischen I I 
(Einzelbildaufnahme) oder Qli (Serienaufnahme). 


DIGITAL ZOOM 
[DIGITALZOOM] 


Erweitert den grolitmoglichen optischen Zoom und 
ermoglicht Zoom-VergroUerungen auf das ungefahr 
5fache. 


PANORAMA 


Bei der Verwendung von Olympus CAMEDIA-Karten 
konnen Panoramaaufnahmen angefertigt werden. 


2 IN 1 
[2-IN-1] 


Dabei werden zwei nacheinander getatigte 
Aufnahmen als ein Bild abgespeichert. 


Menuanzeiger CARD 
[KARTE] 




CARD SETUP 
[KARTE EINR.] 


Formatiert eine Karte. 



[ ]: Bei der Anzeige der deutschsprachigen Menus. 
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Meniianzeiger 
SETUP [EINR] 




ALL RESET [ALLES 

"71 IDMri^CPT7PMl 
Z.UKUL«t\ot 1 Z.tlNJ 


Legtfest, ob Sie die jeweils aktuellen Einstellungen 
nach dem Ausschalten der Kamera beibehalten 
mochten oder nicht. 


%m 


Verandert die Sprache der Bildschirmmenutexte. 


■») 


Schaltet den Warnton ein und aus. 


REC VIEW 

[AUFNAHME 

ANSICHT] 


Legt fest, ob Aufnahmen beim Speichern auf dem 
LCD-Monitor angezeigt werden. 


PIXEL MAPPING 
[PIXEL 

KORREKTUR] 


Uberpriift den CCD-Chip und die 
Bildverarbeitungsfunktionen der Kamera auf 
eventuelle Fehler. 


IOI 


Zur LCD-Monitor-Helligkeitseinstellung. 


© 


Zur Einstellung von Datum und Zeit. 


VIDEO OUT 
[VIDEOAUS.] 


Wahltje nach angeschlossenem Fernseher 
zwischen NTSC oder PAL als Videosignal. Das 
jeweilige Videosignal hangt von der Region ab, in der 
Sie Ihren Fernseher gekauft haben. 



Wiedergabemodus 



Menuanzeiger PLAY [W.GAB] . 
Menuanzeiger EDIT [BEAR.] 
Menuanzeiger CARD [KARTE]- 
Menuanzeiger SETUP [EINR] 











d ^)D<QFF 






( )N- 


( ) 









Menuanzeiger PLAY 
[W.GAB] 




On (Loschschutz) 


Schutzt Aufnahmen vor einem versehentlichen 
Loschen. 


<□ (Bilddrehen) 


Dreht die Aufnahmen urn 90 Grad nach rechts oder 
links. 


rOi (Drucken) 


Speichert Druckvorauswahldaten auf die Karte. 



[ ]: Bei der Anzeige der deutschsprachigen Menus. 



De 



Meniianzeiger EDIT 
[BEAR.] 




BLACK&WHITE 
[S/W-MODUS] 


Erzeugt ein Schwarz/Weift-Bild und speichert das 
veranderte Bild als neue Datei. 


SEPIA 

[SEPIA-MODUS] 


Erzeugt ein Sepiaton-Bild und speichert das 
veranderte Bild als neue Datei. 




Verringert die DateigrbBe und speichert das 
veranderte Bild als neue Datei. 


Meniianzeiger CARD 
[KARTE] 




CARD SETUP 
[KARTE EINR.] 


Loschen Sie alle auf der Karte gespeicherten Daten 
oder formatieren Sie diese. 


Meniianzeiger 
SETUP [EINR] 




ALL Ktot 1 [MLLto 

ZUROCKSETZEN] 


Legtfest, ob Sie die jeweils aktuellen Einstellungen 
nach dem Ausschalten der Kamera beibehalten 
mochten oder nicht. 




Verandert die Sprache der Bildschirmmeniitexte. 


■») 


Schaltet den Warnton ein und aus. 


IOI 


Zur LCD-Monitor-Helligkeitseinstellung. 


© 


Zur Einstellung von Datum und Zeit. 


VIDEO OUT 
r\/inpnAi ici 

[V lUtUMUoJ 


Wahltje nach angeschlossenem Fernsehgerat 
zwischen NTSC oder PAL als Videosignal. Das 
jeweils auszuwahlende Videosignal hangt von der 
Region ab, in der Sie Ihr Fernsehgerat gekauft 
haben. 


H 


Zur Wahl der Bildzahl bei der Indexwiedergabe. 



[ ]: Bei der Anzeige der deutschsprachigen Menus. 
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GRUNDSATZLICHE AUFNAHMEFUNKTIONEN 



■ AUFNAHMEARTEN 

Je nach Aufnahmesituation und dem Effekt, den Sie erzielen mochten, stehen 
Ihnen bei dieser Kamera 7 verschiedene Aufnahmearten zur Verfiigung. 

1 Den Objektivschutzschieber 
vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der 
LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Driicken Sie A ( 5 ). 

• Die Anzeige zum Auswahlen des 
Speichermodus (Virtuelles Einstellrad) 
wird angezeigt. Menii des virtuellen Einstellrads 

3 Wahlen Sie entsprechend dem von Ihnen bevorzugten 
Aufnahmeverfahren eine der folgenden Aufnahmearten aus. 

• Driicken Sie <\ |> und wahlen Sie den Modus aus. 

4 Driicken Sie OK dH . 

• Das Menu des virtuellen Einstellrads wird angezeigt. Es wird nach 
einigen Augenblicken wieder geschlossen, auch wenn Sie nicht auf 
OK driicken. 

P PROGRAM AUTO [PROGRAMM AUTO] (Grundeinstellung ab Werk) 



Zur Verwendung bei normalen Aufnahmen. Die Kamera nimmt automatisch 
die Einstellungen vor, durch die eine naturliche Farbbalance erzielt wird. 
Andere Funktionen wie beispielsweise der Blitzmodus oder die 
Messmethode lassen sich hingegen manuell anpassen. 

ES PORTRAIT 



Mit diesem Modus konnen Sie eine Portrataufnahme anfertigen. Die detailgetreue 
Wiedergabe von Haustrukturen steht dabei im Mittelpunkt. Die Kamera wahlt 
hierfur automatisch die optimalen Aufnahmebedingungen. 

51 LANDSCAPE + PORTRAIT [LAND. PORTRAIT] 



Dieser Modus eignet sich zum gleichzeitigen Aufnehmen von Motiv und Landschaften. 
Die Kamera wahlt hierfur automatisch die optimalen Aufnahmebedingungen. 

IB LANDSCAPE [LANDSCHAFT] 



Dieser Modus eignet sich zum Fotografieren von Landschaften und anderen 
AuUenmotiven. Die Kamera wahlt hierfur automatisch die optimalen 
Aufnahmebedingungen. 
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M NIGHT SCENE [NACHTAUFNAHNE] 



Dieser Modus eignet sich zum Erstellen von Bildern am Abend oder bei 
Nacht. Dabei verwendet die Kamera eine niedrigere Verschlusszeit als sonst. 
Wenn Sie normalerweise eine StralJe bei Nacht fotografieren, kann es sein, 
dass Sie aufgrund der fehlenden Helligkeit nur ein dunkles Bild mit ein paar 
hellen Flecken erzielen. In diesem Modus wird jedoch das tatsachliche 
Aussehen der StralJe abgebildet. Die Kamera wahlt hierfur automatisch die 
optimalen Aufnahmebedingungen. 

@ SELF PORTRAIT [SELBSTPORTRAIT] 



Die fotografierende Person kann sich bei von Hand gehaltener Kamera 
selber aufnehmen. Richten Sie die Kamera auf sich, damit sie sich auf Sie 
scharfstellen kann. Die Kamera wahlt hierfur automatisch die optimalen 
Aufnahmebedingungen. Das Zoom wird dabei test auf die Weitwinkelposition 
eingestellt und lasst sich nicht verandern. 

m MOVIE 



Dieser Modus ermbglicht Ihnen die Aufnahme von Movie-Filmsequenzen. 
Auch wenn sich Ihr Motiv bewegt, behalt die Kamera die richtige 
Belichtungsstarke bei. 



Fur Einzelbildaufnahmen kbnnen Sie entweder den Sucher oder den LCD- 
Monitor verwenden. Beide Methoden sind einfach, denn Sie miissen dabei 
lediglich auf den Auslbser driicken. 

Einzelbildmodus bei Verwendung des LCD-Monitors 



1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Schieben Sie den Objektivschutzschieber vollstandig auf, bis er mit 
einem Klickgerausch einrastet. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Richten Sie die AF-Markierung auf das Motiv, wahrend Sie 
das Bild auf dem LCD-Monitor beobachten. Wahlen Sie 
den gewunschten Bildausschnitt. 

3 Den Ausldser ruckfrei halb nach unten driicken, damit die 
Scharfe eingestellt wird. 

• Wenn die grune LED aufleuchtet, sind Scharfe und Belichtungsstarke 
gespeichert. 

• Wenn die orangefarbene LED leuchtet, wird der Blitz automatisch 
zugeschaltet. 



■ EINZELBILDMODUS 
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4 Driicken Sie den Ausloser aus der halb gedriickten 
Position vollstandig nach unten. 

• Die Kamera erstellt die Aufnahme, wobei ein Piepton zu horen ist. 

• Wenn die griine LED erlischt, konnen Sie die nachste Aufnahme erstellen. 

• Die orangefarbene LED blinkt, solange das Bild auf der Karte 
gespeichert wird. 

Einzelbildmodus bei Verwendung des Suchers 

1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich 
ein. Driicken Sie [ion , um den LCD-Monitor auszuschalten. 

2 Richten Sie die AF-Markierung im Sucher auf das Motiv. 

3 Tatigen Sie die Aufnahme, indem Sie dieselbe Methode 
wie beim LCD-Monitor verwenden. 



/J\ * Niemals den Kartenfachdeckel offnen, den Akku entfernen oder das 
\y Netzteil abtrennen, wahrend die orangefarbene LED blinkt. 
Hinwei Anderenfalls konnen Ihre gespeicherten Aufnahmen 

unwiederbringlich verloren gehen, oder die gerade erstellte 

Aufnahme wird nicht gespeichert. 

■ WENN DIE RICHTIGE BILDSCHARFE NICHT ERZIELT 
WERDEN KANN (SCHARFESPEICHER) 

Wenn sich das scharfzustellende Motiv nicht im Mittelpunkt des 
Aufnahmebereichs befindet und Sie die AF-Markierung nicht darauf 
ausrichten konnen, lasst sich die Kamera auf einen anderen Punkt richten, 
der ungefahr genauso weit entfernt ist (Scharfespeicher) und die Aufnahme 
wie nachfolgend beschrieben erstellen. 



1 



Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

Richten Sie die AF-Markierung auf 
das Motiv, dass Sie scharfstellen 
mochten. 

• Wenn Sie ein Motiv aufnehmen mochten 

das sich schwer scharfstellen lasst oder 

das sich schnell bewegt, richten Sie die 

Kamera auf ein Motiv, das genauso 

weit von der Kamera entfernt ist. , 

AF-Markierung 



I ' i 


















JS8j5J« 3D 1 
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Driicken Sie den Ausloser halb nach untern, bis die grune 
Sucher-LED leuchtet. 

• Die Scharfe, die Belichtungsstarke und der WeifSabgleich sind 
gespeichert. 

• Wenn die grune LED blinkt, sind Scharfe und Belichtungsstarke nicht 
gespeichert. Lassen Sie den Ausloser los, richten Sie die Kamera noch 
einmal auf Ihr Motiv und driicken Sie den Ausloser erneut halb nach 
unten. 



Richten Sie die Kamera nun 
bei halb gedrucktem 
Ausloser wieder auf das 
gewiinschte Motiv. 

Den Ausloser vollstandig 
nach unten driicken. 

MOVIE-AUFNAHME 




Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

Driicken Sie A ( Q )> urn das virtuelle Einstellrad anzuzeigen. 

Driicken Sie < > und wahlen Sie 0 . Driicken Sie 
anschlieftend OK S . 

• Der Movie-Aufnahmemodus wird eingestellt, und die Kamera kehrt in 
den Speichermodus zuruck. 

• Die verbleibende Gesamtaufnahmezeit wird in Abhangigkeit von der 
Kartenspeicherkapazitat mit dem U] Symbol auf dem LCD-Monitor 
angezeigt. 

Wahlen Sie den gewunschten Bildausschnitt, wahrend Sie 
Ihr Motiv im LCD-Monitor betrachten. 

Den Ausloser halb nach unten driicken. 

• Die Einstellungen fur Scharfe und WeiUabgleich sind gespeichert. 

Driicken Sie den Ausloser vollstandig, um die Aufnahme 
zu starten. 

• Die rechts vom Sucher befindliche orangefarbene Sucher-LED 
leuchtet. 

• Wahrend der Movie-Aufnahme leuchtet das Symbol §5] rot, und die 
Aufnahmerestzeit wird angezeigt. 
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7 Driicken Sie den Ausloser erneut vollstandig nach unten, 
um die Aufnahme zu beenden. 

• Die orangefarbene LED blinkt, solange das Movie auf der Karte 
gespeichert wird. 

• Wenn die verbleibende Aufnahmezeit verstrichen ist, stoppt die 
Aufnahme automatisch. 



• Bei der Movie-Aufnahme lasst sich die Vergrbfierungsstarke des 
optischen Zooms nicht mehr verandern. Der Zoom wird dabei fest 



Hinweis auf die Weitwinkelposition eingestellt. Wenn Sie den Zoom jedoch 
auch wahrend der Aufnahme verwenden mochten, stellen Sie die 
Funktion .DIGITAL ZOOM" auf „ON". 

• Wahrend der Movie-Aufnahme ist der Blitz nicht verfiigbar. 

• Das Abspeichern von Bildern dauert hier langer als bei 
Einzelbildern. 

• Die jeweilige Aufnahmerestzeit hangt vom jeweilige Speichermodus 
ab, bzw. ob das Movie auf der Karte abgelegtwird und von dem auf 
der Karte Verfugbaren Speicherplatz. 

• Sie konnen keine Movies mit Ton aufnehmen. 



■ EINZOOMEN EINES MOTIVS (OPTISCHERZOOM) 



Mit dem optischen Zoom sind Telezoom- und Weitwinkelzoom-Aufnahmen 
bei 3facher VergrbUerung moglich (entspricht 35 mm - 105 mm bei einer 35- 
mm-Kamera). Durch die Kombination des optischen mit dem digitalen Zoom 
konnen Sie eine Zoom-VergrbUerung erzielen, die maximal einer ungefahr 
15fachen Vergrbfierung entspricht. 

Mbgliche Digitalzoom-Vergrofierungswerte 

Wenn SQ2 (640 x 480) ausgewahlt ist: bis 5fach 
Andere Aufnahmearten: bis 4fach 

1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Betatigen Sie den Zoomregler. 

• Schieben Sie den Zoomregler in Richtung W, um das Motiv auszuzoomen. 

• Schieben Sie den Zoomregler in Richtung T, um das Motiv einzuzoomen. 

3 Aufnahme tatigen. 



• Bei Verwendung des Digitalzooms kann das Bild grobkbrnig wirken. 





Hinweis 
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BLITZPROGRAMMWAHL 



1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Driicken Sie > ( J ), um den Blitzmodus auszuwahlen. 

• Die aktuell gewahlte Blitzeinstellung wird angezeigt. 

• Jedes Mai, wenn Sie t> driicken, andert sich der Blitzmodus in 
folgender Reihenfolge: 

.Automatische Blitzabgabe" - „ <§> Blitz mit Rote-Augen-Effekt- 
Reduzierung" - „ J Aufhellblitz" - „ @ Zwangsabgeschalteter Blitz". 

3 Den Ausloser halb nach unten driicken. 

• Wenn der Blitz auslosebereit ist, leuchtet die orangefarbene Sucher-LED. 

4 Driicken Sie den Ausloser vollstandig nach unten, um die 
Aufnahme zu tatigen. 

Automatische Blitzabgabe (Keine Anzeige) 

Bei niedriger Umgebungshelligkeit oder starkem Gegenlicht lost der Blitz 
automatisch aus. 

Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung (<§>) 

Der Blitz mit Rote-Augen-Effekt-Reduzierung mindert dieses Phanomen, 
indem er vor dem eigentlichen Blitz mehrere Vorblitze aussendet. 

Aufhellblitz ( £ ) 

Der Blitz lost immer dann aus, wenn der Ausloser gedriickt wird. 
Zwangsabgeschalteter Blitz ( (J) ) 

Die Blitzabgabe unterbleibt auch bei unzureichender Umgebungshelligkeit. 

■ VERWENDUNG DES 

SELBSTAUSLOSERS/FERNAUSLOSERS 

Selbstausloser: Diese Funktion ist dann hilfreich, wenn Sie selbst auf einer 
Aufnahme erscheinen mochten. 

Fernausloser : Sie konnen Aufnahmen unter Verwendung des 

Fernauslbsers erstellen (in einigen Regionen als optionales 
Sonderzubehor erhaltlich). Dies ist nutzlich, wenn Sie ein 
Bild von sich selbst oder bei Nacht aufnehmen mochten, 
ohne die Kamera zu beriihren. 

1 Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ oder legen Sie 
diese auf eine stabile Unterlage. 

2 Offnen Sie den Objektivschutzschieber vollstandig. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 
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3 Drucken Sie V ( 0 ), urn den Selbstauslosermodus 
( 0 ) oder den Fernauslosermodus ( e ) einzustellen. 

• Die Einstellung wechselt immerdann zwischen 0 /gOFF, 0 und 
g , wenn Sie V drucken. 

4 Aufnahme tatigen. 

• Wenn Sie Aufnahmen unter Verwendung des Fernauslosers erstellen 
mochten, richten Sie diesen auf den Fernauslosersensor an der 
Kamera. Drucken Sie dabei die Auslosertaste auf dem Fernauslbser. 
Selbstausloser: Die Selbstausl6ser-/Fernausl6ser-LED leuchtetfur 

ca. 10 Sekunden und wechselt dann auf ein 
Blinksignal. Die Aufnahme erfolgt nach ungefahr2 
Sekunden Blinken. 
Fernauslbser : Die Selbstausl6ser-/Fernausl6ser-LED an der 

Kamera blinkt 2 Sekunden lang, bevor die Aufnahme 
erstellt wird. 

■ NAHAUFNAHMEN 

Mit dem Nahaufnahmemodus konnen Sie ein Motiv in einer Entfernung 
zwischen 0,2 - 0,5 m aufnehmen. 

Auch normale Aufnahmen lassen sich so erstellen, wobei es langer dauern 
kann, bis die Kamera weiter entfernte Motive scharf stellt. 

1 Den Objektivschutzschieber vollstandig offnen. 

• Das Objektiv wird ausgeschoben, und der LCD-Monitor schaltet sich ein. 

2 Drucken Sie < ( flfc ), um den Nahaufnahmemodus 
einzustellen. 

• Die Einstellung wechselt immer dann zwischen ON und OFF, wenn Sie 
<] drucken. Wenn der Nahaufnahmemodus ausgewahlt ist, erscheint 
die Anzeige auf dem LCD-Monitor. 

3 Aufnahme tatigen. 



• Wenn Sie sich nah an Ihrem Motiv befinden, unterscheidet sich das 
im Sucher angezeigte Bild von dem Bildausschnitt, den die Kamera 
Hinweis tatsachlich aufnimmt. Deshalb sollten Sie bei Nahaufnahmen stets 
den LCD-Monitor verwenden. 
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AUFNAHMEMODUS AUSWAHLEN 



Wahlen Sie den Speichermodus, der fur die spatere Verwendung Ihrer 
Aufnahmen (zum Ausdrucken, zur Bildbearbeitung mittels Personal 
Computer oder Webpage-Gestaltung usw.) am besten geeignet ist. 



Speicher- 
modus 


Beschreibung 


Qualitat 


Dateigrofie 


SHQ 


• Ein Modus mit hoher Qualitatsstufe. 

• Dadurch konnen weniger Bilder auf der Karte 
gespeichert werden. 

• Auflerdem dauert das Abspeichern der Bilder 
jeweils langer. 

Verwendungsmoglichkeiten 

• Gut zum Ausdrucken geeignet. 

• Lasst sich auf A4-Grofie (210 mm * 297 mm) 
vergrofiern. 

• Gut fur die Weiterbearbeitung auf einem PC geeignet. 


S charter 

A 

T 

Normal 


Grofier 

A 

1 

Kleiner 


HQ 


• Grundeinstellung ab Werk 

Verwendungsmoglichkeiten 

• Gut fur die Weiterbearbeitung auf einem PC oder 
zum Ausdrucken in Postkartengrdfie geeignet. 


SQ1/ 
SQ2 


• Die Auflosungen in diesem Modus sind 
geringer als im SHQ- oder HQ-Modus. 

• Ein Modus mit Standardqualitat. 

• Dadurch konnen mehr Bilder auf der Karte 
gespeichert werden. 

Verwendungsmoglichkeiten 

• Zum Verschicken von Bildern per E-Mail- 
Anhang oder einfach nur zum Ansehen auf 
dem Personal Computer. 



1 Drucken Sie im Hauptmenii < und wahlen Sie -^i- . 



2 Drucken Sie A V und wahlen Sie den gewiinschten 
Speichermodus. 

• Sie konnen fur Einzelbildaufnahmen zwischen den Speichermodi 
SHQ, HQ, SQ1 und SQ2 wahlen. 

• Sie konnen fur Movie-Aufnahmen zwischen den Speichermodi HQ 
oder SQ wahlen. 

3 Wenn Sie SQ2 fur die Einzelbildaufnahme wahlen, 
drucken Sie > , um das Menu zur Auswahl der 
Bildauflosung anzuzeigen. Drucken Sie A V und wahlen 
Sie einen Wert fur die Bildauflosung aus. 

4 Drucken Sie OK OH ■ 

• Driicken Sie OK OM] erneut, um das Menu zu schlieGen. 
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WIEDERGABE 




■ EINZELBILDWIEDERGABE 

1 Driicken Sie H . 

• Der LCD-Monitor schaltet sich ein und zeigt die zuletzt erstellte 
Aufnahme. (Wiedergabe eines Bildes) 

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, wenn Sie andere Bilder 
wiedergeben mochten. 

Wiedergabesprung um 10 Bilder ruckwarts. ( A ) 

i 

Wiedergabe des Tj o f) Wiedergabe des 

vorherigen Bildes ( <] ). nachsten Bildes. ( |> ) 

Wiedergabesprung um 1 0 Bilder vorwarts. ( V ) 

3 Driicken Sie H , um die Wiedergabe abzubrechen. 

• Der LCD-Monitor und die Kamera schalten sich ab. 

Schnellwiedergabe (Doppelklick-Wiedergabe) 



Mit dieser Funktionen konnen Sie Bilder wiedergeben, wahrend sich die 
Kamera im Speichermodus befindet. Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie 
Ihre Aufnahmen kurz uberprufen und schnell wieder in den Speichermodus 
zuruckkehren mochten. 

Funktionen, die im normalen Wiedergabemodus verfugbar sind, sind auch im 
Schnellwiedergabemodus verfugbar. 

1 Driicken Sie Qa) im Speichermodus zweimal kurz 
hintereinander (Doppelklick). 

• Die Kamera aktiviert dadurch sofort den Wiedergabemodus und zeigt 
die zuletzt erstellte Aufnahme an. (Wiedergabe eines Bildes) 

2 Driicken Sie den Ausloser halb nach unten, um in den 
Speichermodus zuriickzukehren. 

• Die Kamera kehrt in den Speichermodus zuruck, so dass Sie weitere 
Aufnahmen erstellen konnen. 
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Wiedergabe mit Ausschnittsvergrollerung 



Die auf dem LCD-Monitor dargestellten Bilder lassen sich in Einzelschritten 
bis auf das 4fache ihrer OriginalgroUe vergroUern. Diese Funktion ist nutzlich, 
wenn Sie bestimmte Details einer Aufnahme naher untersuchen mochten. 

1 Verwenden Sie die Pfeiltasten fur die Auswahl des 
Einzelbildes, das Sie vergrofiern mochten. 

• Mit £9 konnen Sie keine Bilder vergrbUern. 

2 Driicken Sie den Zoomregler in Richtung T. 

• Um das Bild wieder in Normalgrofie (1fach) darzustellen, schieben Sie 
den Zoomregler in Richtung VV. 

Indexwiedergabe 



Mit dieser Funktion konnen Sie gleichzeitig mehrere Bilder auf dem LCD- 
Monitor anzeigen. Diese Funktion ist nutzlich, wenn Sie ein gewiinschtes Bild 
schnell auffinden mochten. Die Anzahl der anzeigbaren Bilder betragt dabei 
wahlweise 4, 9 oder 16. 

1 Schieben Sie den Zoomregler im Einzelbild- 
Wiedergabemodus in Richtung W. 

• Verwenden Sie die Pfeiltasten fur die Bildauswahl. 

• Um zur Einzelbildwiedergabe zuruckzukehren, schieben Sie den 
Zoomregler in Richtung T. 

■ MOVIE-WIEDERGABE 

1 Driicken Sie [El ■ 

• Der LCD-Monitor wird eingeschaltet. 

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das Bild mit £9 
anzuzeigen. 

3 Driicken Sie OK OH . 

• Das Hauptmenii wird angezeigt. 

4 Driicken Sie A und wahlen Sie MOVIE PLAY. 

5 Driicken Sie A V und wahlen Sie MOVIE PLAYBACK. 
Driicken Sie anschlieliend OK EMI ■ 

• Das Movie wird wiedergegeben. Wenn die Wiedergabe beendet ist, 
kehrt die Anzeige automatisch an den Anfang des Movies zuruck. 
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• DriickenSie OK EMI nach dem Ende derWiedergabe erneut, um das 
MOVIE PLAYBACK Menu anzuzeigen. 
PLAYBACK: Erneute Wiedergabe der gesamten Movie-Aufnahme. 
FRAME BY FRAME : 

Bild-fiir-Bild-Wiedergabe der gewahlten Movie- 
Aufnahme. 

EXIT : Beendet den Movie-Wiedergabemodus. 
Driicken Sie A V und wahlen Sie PLAYBACK, FRAME BY FRAME 
oder EXIT. Driicken Sie anschliefiend OK (Ml ■ 

Funktionen im Modus FRAME BY FRAME (Bild-fiir-Bild-Wiedergabe) 



A : Zeigt das erste Bild des Movies an. 

V : Zeigt das letzte Bild des Movies an. 

[> : Zur Wiedergabe des nachsten Bildes. Die Taste gedriickt 

halten, um die Movie-Bilder durchgehend anzuzeigen. 
<] : Zur Wiedergabe des vorherigen Bildes. Diese Taste gedruckt 

halten, um die Movie-Bilder durchgehend riicklaufend zu zeigen. 
OK EH : Ruft das Menu MOVIE PLAYBACK auf. 

■ BILDER VOR DEM LOSCHEN SCHUTZEN 

Wichtige Bilder sollten Sie vor dem Loschen schijtzen, damit diese nicht 
versehentlich geloscht werden. 

1 Driicken Sie [El ■ 

• Der LCD-Monitor wird eingeschaltet. 

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das zu schiitzende Bild 
auszuwahlen. 

3 Driicken Sie OK OH - 

• Das Hauptmenii wird angezeigt. 

4 Wahlen Sie im Hauptmenii MODE MENU -> PLAY -> o-n 
und driicken Sie anschliefiend t> . 

5 Driicken Sie A V und wahlen Sie ON. Driicken Sie 
anschliefiend OK EMI- 

• Um den Loschschutz aufzuheben, wahlen Sie OFF. 

6 Driicken Sie OK (Ml erneut, um das Menu zu schliefien. 

• Das Loschschutzsymbol |On| erscheint auf dem LCD-Monitor. 



• Schreibgeschutzte Bilder konnen nicht mit der Funktion Einzelbild/ 
Alle Bilder loschen entfernt werden, sondern nur mit der 
Hinweis Formatierungsfunktion. 
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BILDLOSCHUNG 



Mit dieser Funktion konnen Sie aufgenommene Bilder wieder loschen. Sie 
konnen die auf der Karte gespeicherten Bilder entweder einzeln 
nacheinander oder insgesamt loschen. 



/w\ * Die Bilddaten gelbschter Bilder gehen unwiderruflich verloren. 

Uberprijfen Sie daher vor dem Loschen noch einmal jedes Bild 
Hinweis dahingehend, ob Sie dieses wirklich endgultig loschen mbchten. 

Loschen einzelner Bilder 



1 Drucken Sie Q . 

• Der LCD-Monitor wird eingeschaltet. 

2 Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das zu loschende Bild 
auszuwahlen. 

3 Drucken Sie OK dH . 

• Das Hauptmenii wird angezeigt. 

4 Drucken Sie V und wahlen Sie. $ 

5 Drucken Sie A V und wahlen Sie YES. Drucken Sie 
anschlieftend OK S . 

• Das Bild wird gelbscht und das Menu geschlossen. 

Loschen aller Bilder 



1 Wahlen Sie im Hauptmenii fur den Wiedergabemodus 
MODE MENU -> CARD -> CARD SETUP und drucken Sie 
anschlieftend > . 

2 Drucken Sie A V und wahlen Sie ^ ALL ERASE. 
Drucken Sie anschliedend OK (Ml ■ 

3 Drucken Sie A V und wahlen Sie YES. Drucken Sie 
anschlieftend OKOMl- 

• Alle Bilder werden gelbscht. 



■ KARTENFORMATIERUNG (CARD SETUP) 



Mit dieser Funktion konnen Sie eine Karte formatieren. Andernfalls konnen 
keine Daten auf die Karte geschrieben werden. Wenn Sie Karten von 
Fremdherstellern verwenden mbchten oder Karten, die auf einem Personal 
Computer formatiert wurden, mussen Sie diese in der Kamera formatieren. 
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• Alle vorhandenen Daten einschliefilich der losch- und 
schreibgeschutzten Daten werden geloscht, wenn die Karte 



Hinweis formatiert wird. Einmal geloschte Bilder sind unwiederbringlich 
verloren. Achten Sie also darauf, dass Sie versehentlich keine 
wichtigen Daten loschen. Laden Sie vor dem Formatieren der Karte 
alle wichtigen Bilddaten auf einen Personal Computer herunter. 

1 Wahlen Sie im Hauptmenii MODE MENU -> CARD -> 
CARD SETUP und drucken Sie anschlieliend > . 

• Speichermodus 

Das Menu [fj FORMAT wird angezeigt. 

• Wiedergabemodus 

Das Menu CARD SETUP wird angezeigt. 

2 Wenn das Menu [J] FORMAT angezeigt wird, drucken Sie 
A V und anschlieliend YES. 

Wenn das Menu CARD SETUP angezeigt wird, drucken Sie 
A V und wahlen Sie LTJ FORMAT. Drucken Sie 
anschlie&end OK OH . Wenn das Menu [0 FORMAT 
angezeigt wird, drucken Sie A und anschlieliend YES. 

3 Drucken Sie OK OH . 

• Die Fortschrittsanzeige (BUSY) wird angezeigt, wahrend die Karte 
formatiert wird. 

■ WIEDERGABE AUF EINEM FERNSEHGERAT 

Verwenden Sie das mitgelieferte AV-Kabel, wenn Sie Ihre Aufnahmen auf 
einem Fernsehgerat wiedergeben mochten. 

1 Vergewissern Sie sich, dass Fernseher und Kamera 
ausgeschaltet sind. Verbinden Sie das Videokabel mit der 
VIDEO-OUT-Buchse an der Kamera und mit dem 
Videoeingang am Fernsehgerat. 

2 Schalten Sie das Fernsehgerat ein und stellen Sie den 
Video-Kanal ein. 

3 Drucken Sie H ■ 



• Beim Anschliefien an ein Fernsehgerat sollten Sie die Kamera mit 
einem Netzteil betreiben. 
Hinweis • Achten Sie darauf, dass das Video-Ausgangssignal der Kamera 
dem Video-Signaltyp des Fernsehgerats entspricht. 
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DRUCKBEZOGENE EINSTELLUNGEN 



Durch das Speichern der Druckvorauswahldaten (z.B. Anzahl der 
gewunschten Ausdrucke pro Bild, mit oder ohne Aufnahmedatum und -zeit) 
auf der Karte konnen die Bilder leicht in einem DPOF-Fotolabor oder auf 
einem DPOF-kompatiblen Drucker ausgedruckt werden. 

Was ist DPOF? 

DPOF ist die Abkurzung fur Digital Print Order Format. Das DPOF-Format 
wird verwendet, um die Druckinformationen von Kameras automatisch 
aufzuzeichnen. 

Durch das Speichern der Druckvorauswahldaten auf der Karte konnen die 
Bilder leicht in einem DPOF-Fotolabor oder auf einem DPOF-kompatiblen 
Drucker ausgedruckt werden. 

Druckvorauswahl fur alle Bilder 

Mit dieser Funktion lassen sich alle auf der Karte gespeicherten Bilder 
ausdrucken. Sie konnen die gewiinschte Anzahl der Ausdrucke festlegen 
und ebenfalls, ob das Aufnahmedatum und die Aufnahmezeit mit 
ausgedruckt werden sollen. 

Druckvorauswahl fur Einzelbilder 

Mit dieser Funktion lassen sich ausgewahlte Bilder ausdrucken. Lassen Sie 
sich das zu druckende Bild anzeigen und wahlen Sie die gewiinschte Anzahl 
der Ausdrucke. 

Zurucksetzen der Druckvorauswahldaten 

Mit dieser Funktion konnen Sie alle Druckvorauswahldaten fur die auf der 
Karte gespeicherten Bilder Ibschen. 



I" Wenn Sie weitere Einzelheiten benotigen, lesen Sie bitte das auf ~! 

der CD-ROM befindliche „Referenzhandbuch". 
L _______ J 
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HERUNTERLADEN VON BILDERN AUF IHREN COMPUTER 



Wird die Kamera mittels des mitgelieferten USB-Kabels an einen Personal Computer 
angeschlossen, konnen Bilder auf den Personal Computer heruntergeladen werden. Je 
nach Betriebssystem des Computers kann vor dem ersten Anschluss der Kamera eine 
spezifische Softwareinstallation erforderlich werden. Beachten Sie bitte die diesbeziiglichen 
Angaben in der nachfolgenden Tabelle. Einzelheiten zu den in der Tabelle genannten 
Ablaufen finden Sie im auf der Software-CD-ROM befindlichen „Referenzhandbuch". Bitte 
lesen Sie auch das „Software-lnstallationsanleitung" (auf der CD-ROM enthalten). 
] Betriebssystem wird identifiziert [ 



Windows 98/ 
98 SE (Second Edition) 



Windows Me/2000/XP 



Mac OS 9.0-9.1/OSX 
*fiir OS 8.6, siehe nachfolgend. 



Installation des USB- 
Treibers fur Windows 9 



Anschluss der Kamera an einen Personal Computer per USB-Kabel 



Bestatigen der vom Computer erkannten Kamera 



Herunterladen von Bilddateien 



Abtrennen des USB-Kabels 



Auch wenn der verwendete Personal Computer eine USB-Schnittstelle hat, 
kann die Datenubertragung ggf. nicht ausgefiihrt werden, wenn der 
Personal Computer unter einem der nachfolgend aufgelisteten 
Betriebssysteme arbeitet oder wenn eine externe USB-Schnittstelle 
(Steckkarte etc.) verwendet wird. 
Windows 95/NT 4.0 

Windows 98/98 SE als Upgrade-Version von Windows 95 
Mac OS 8.6 oder darunter (aufter ab Werk installiertes Betriebssystem 
Mac OS 8.6 mit USB MASS Storage-Unterstiitzung [Version 1 .3.5]) 
Auf Eigenbau-PCs oder Personal Computer ohne vorinstalliert.es 
Betriebssystem funktioniert der Datentransfer ggf. nicht richtig. 



• Zur Darstellung der Bilddaten auf dem Computerbildschirm ist eine 
geeignete Anwendungssoftware erforderlich: Grafiksoftware mit 
Hinweis Unterstutzung des JPEG-Formats (wie Paint Shop Pro oder 

Photoshop); Internet-Browser (wie Netscape Communicator oder 
Microsoft Internet Explorer); CAMEDIA Master-Software. Weitere 
Angaben zur Verwendung einer geeigneten Anwendungssoftware 
siehe jeweils die Software-Bedienungsanleitung. 
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• Fur die Movie Wiedergabe ist QuickTime erforderlich und befindet 
sich auf der beigefugten Software-CD. 

• Wenn Sie Bilder bearbeiten mochten, mussen Sie diese zunachst 
von Ihrem Computer herunterladen. Je nach verwendeter Software 
ist es moglich, dass Bilddateien auf der Karte zerstort werden, wenn 
Sie diese direkt bearbeiten (z. B. drehen usw.). 

■ FUR DIE ANWENDER ANDERER BETRIEBSSYSTEME 

Wenn Sie andere Betriebssysteme verwenden, konnen Sie die Kamera nicht 
direkt an einen Computer anschliefien. 
• Windows 95 • Windows NT • Betriebssystem Mac OS vor der Version 9 

Sie konnen die Bilder direkt auf Ihren Computer laden, wenn Sie einen 
Floppy-Disketten-Adapter oder einen PC-Karten-Adapter verwenden. 



Hat Ihr PC eine USB-Schnittstelle? 

Gibt es einen mit \^\ markierten Eingang an Ihrem Computer? 




© 



Verwenden Sie 
einesderfolgenden 
Betriebssysteme? 
•Windows 98 
•Windows 2000 
•Windows Me 
•Windows XP 
Mac OS 9/X 



Schliessen Sie die Kamera mit dem 
mitgelieferten 
USB-Kabel direkt 
an Ihren Personal 
Computer an. 



Verwenden Sie das optionale 

USB Lese-/Schreibgerat. 

* Einige Kartenauslesevorrichtungen 

sind evtl. nicht mit Mac OS X 

kompatibel. 
Besuchen Sie die Olympus 
Internetseite, urn die neuesten 
Informationen zur Kompatibilitat 
in Erfahrung zu bringen. 



Hat Ihr PC einen eingebauten PC-Karteneinschub? 




Verwenden Sie den optionalen 
PC-Karten-Adapter. 
* Keine Unterstutzung bei Windows NT 
Version 4.0 oder niedriger. 



[ Wenden Sie sich an Ihren nachstgelegenen Olympus-Reprasentanten. j 

r Wenn Sie weitere Einzelheiten benotigen, lesen Sie bitte das auf ~* 
I der CD-ROM befindliche „Referenzhandbuch". I 
| Fiir das Anschliefien an einen Personal Computer lesen Sie bitte | 
das „Software-lnstallationsanleitung" (auf der CD-ROM enthalten). 
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FEHLERMELDUNGEN 




LCD-Monitor-Anzeige 


Mbgliche Ursache 


Abhilfemalinahme 


NO CARD 


[KEINE KARTE] 
Keine oder eine nicht 
identifizierbare Karte 
eingelegt. 


Legen Sie eine Karte ein oder 
verwenden Sie eine andere 
Karte. 

Reinigen Sie die goldenen 
Kontakte mit einem Stuck 
Reinigungspapier (im Handel 
erhaltlich) und legen Sie die 
Karte wieder ein. Lasst sich das 
Problem dadurch noch immer 
nicht beheben, mussen Sie die 
Karte formatieren. Lasst sich die 
Karte nicht formatieren, konnen 
Sie diese nicht benutzen. 


0 

CARD ERROR 


[KARTENFEHLER] 

Es liegt ein Kartenfehler 

vor. 


Verwenden Sie eine andere 
Karte (neue Karte einlegen). 


□ 

WRITE- 
PROTECT 


[SCHREIBSCHUTZ] 
Es handelt sich um ein 
schreibgeschiitzte 
Karte. 


Die Bilder wurden auf einem 
Computer mit der Option 
„Schreibgeschutzt" versehen. 
Deaktivieren Sie diese Option 
wieder auf dem Computer. 


m 
111 

CARD FULL 


[KARTE VOLL] 
Die Karte istvoll. Es konnen 
keine weiteren Aufnahmen 
erstellt und keine weiteren 
Informationen wie 
beispielsweise 
Druckvorauswahldaten 
gespeichert werden. 


Die Karte auswechseln oder nicht 
benotigte Aufnahmen loschen. 
Laden Sie die Aufnahmen vor 
dem Loschen auf einen Personal 
Computer herunter. 




[KEINE BILDER] 

Es sind keine Bilder auf 

der Karte vorhanden. 


Auf der Karte sind keine Bilder 
gespeichert. Stellen Sie eine 
oder mehrere Aufnahmen her. 


m 

PICTURE 
ERROR 


[BILDFEHLER] 

Das ausgewahlte Bild ist 

moglicherweise 

fehlerhaft und kann 

deshalb nicht angezeigt 

werden. 


Verwenden Sie eine 
Bildverarbeitungssoftware, um 
sich das Bild auf einem Personal 
Computer anzusehen. Wenn sich 
diese Funktion nicht ausfuhren 
lasst, ist die Bilddatei beschadigt. 


( POMP. OFF ) 

( ) 


Die Karte ist nicht 
formatiert. 


Die Karte formatieren. 
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LCD-Monitor-Anzeige 


Mbgliche Ursache 


Abhilfemalinahme 


CARD COVER 
OPEN 


[KARTENFACH OFFEN] 
Der Kartenfachdeckel ist 
often. 


SchlieUen Sie den 
KartenTachdeckel. 


Y/M/D 


Datum und Zeit sind 
nicht eingestellt. 


Stellen Sie Datum und Zeit ein. 
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Produkttyp 

Aufnahmesystem 
Einzelbild 



Movie 

Anzahl der 
Einzelaufnahmen 
(wenn eine Karte 
mit 16 MB 
verwendet wird) 



Digitalkamera (zur Bildaufzeichnung und - 
wiedergabe) 

Digital-Aufzeichnung, JPEG (in Ubereinstimmung mit 
der Rule for Camera File System [DCF]), Exit 2.2, 
Digital Print Order Format (DPOF), PRINT Image 
Matching II 

QuickTime Motion JPEG-Unterstiitzung 



Bildauflosung 


Speichermodus/Anzahl der 
Einzelaufnahmen 


Stylus/p[mju:] 
400 DIGITAL 


Stylus/p [mju:] 
300 DIGITAL 


2.272 x 1.704 


SHQ 


5 






HQ 


16 


2.048 x 1.536 


SQ1 


20 


SHQ 


6 


HQ 


20 


1 .600 x 1 .200 


SQ2 


24 


SQ1 


24 


1.280 x 960 


38 


SQ2 


38 


1.024 x 768 


58 


58 


640 x 480 


79 


99 




Speichermodus 


Bildauflosung 
(Bilder/Sek.) 


Gesamtauf- 
nahmezeit 
(in Sek.) 


HQ 


320 x 240 
(15 Bilder/Sek.) 


16 


SQ 


160 x 120 
(15 Bilder/Sek.) 


70 



Anzahl der effektiven Pixel 

3.200.000 



Stylus/p [mju:] 
300 DIGITAL 

Stylus/p [mju:] 
400 DIGITAL 



4.000.000 Pixel 
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Bildwandler 

Stylus/jj [mju:] 
300 DIGITAL 

Stylus/jj [mju:] 
400 DIGITAL 

Objektiv 



Belichtungsmessung 
Verschlusszeit 

Aufnahmebereich 

Sucher 

LCD-Monitor 

Anschlussbuchsen 

Automatischer 
Kalender 

Spritzwasserbestan : 
digkeit 



1/2,5-Zoll-CCD-Bildwandler-Chip, 3.340.000 Pixel 
(brutto) 

1/2,5-Zoll-CCD-Bildwandler-Chip, 4.230.000 Pixel 
(brutto) 

Olympus-Objektiv 5,8 mm - 17,4 mm, f 3,1 -f 5,2 
(entspricht einem 35-mm - 1 05-mm-Objektiv an einer 
35-mm-Kamera) 

Digital-ESP-Messung, Spotmessung 

1/2 bis 1/1.000 Sek. (max. 4 Sek. im 
Nachtaufnahmemodus) 

0,5 m bis oo (normal) 

0,2 m bis oo (Nahaufnahmemodus) 

Optischer Realbildsucher 

1,5-Zoll TFT-Farb-LCD-Monitor mit 134.000 Pixel. 

Netzteilanschluss, USB-Anschluss (mini-B), VIDEO 
OUT Buchse 

2000 - 2099 

Entspricht der Veroffentlichung zum lEC-Standard 
529 IPX4 (unter OLYMPUS-Testbedingungen) 



Umgebungsbedingungen 

Temperatur : 0 bis 40°C (Betrieb) 

-20 bis 60°C (Lagerung) 

Feuchtigkeit : 30% bis 90% (Betrieb)/10% bis 90% (Lagerung) 

Spannungsversorgung : Speziell fur diese Kamera vorgesehener Lithium- 
lonen-Akku oder speziell fur diese Kamera 
vorgesehenes Netzteil 

Abmessungen : 99 mm (B) * 56 mm (H) x 33,5 mm (T) 
(ohne Gehausevorspriinge) 

Gewicht : 165 g (ohne Akku und Karte) 



Anderungen der technischen Daten sind ohne Vorankundigung und 
Verpflichtung seitens des Herstellers moglich. 
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CONTENIDO 



PRIMEROS PASOS 130 

FUNCIONES DE LOS MENUS 143 

OPERACIONES BASICAS 150 

SELECCIONAR EL MODO DE GRABACION 157 

REPRODUCCION 158 

AJUSTES DE IMPRESION 163 

DESCARGAR FOTOGRAFIAS A UN ORDENADOR ... 164 

CODIGOS DE ERROR 166 

ESPECIFICACIONES 168 



Estas instrucciones estan concebidas solo para referenda 
rapida. Si desea information mas detallada sobre las funciones 
aqui descritas, consulte el "Manual de consulta" en CD-ROM. 



Este manual de basico contiene instrucciones para el uso de la camara 
Olympus Stylus 300/400 DIGITAL (u [mju:] 300/400 DIGITAL). Salvo 
indicacion, las explicaciones del manual son aplicables a ambos modelos. 
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■ Antes de empezar a utilizar la camara, lea con atencion este manual para asegurarse 
que la usa de forma correcta. 

■ Antes de tomar fotograffas importantes, le recomendamos realizar varias tomas de 
prueba para familiarizarse con el uso de su camara. 

■ Estas instrucciones son solo un manual basico. Si desea informacion mas detallada 
sobre las funciones aquf descritas, consulte el Manual de consulta del CD-ROM. Para 
conectar la camara al ordenador o para instalar el software adjunto, consulte la Guia 
de instalacidn del software incluida en el paquete del CD-ROM. 

Para clientes de Norte y Sudamerica 



Para los clientes de Estados Unidos 

Declaracion de Conformidad 

Numero de modelo : Stylus 300 DIGITAL, Stylus 400 DIGITAL 

RM-2 (Control remoto) 
Nombre comercial : OLYMPUS 
Entidad responsable : Olympus America Inc. 
Direccion : 2 Corporate Center Drive, Melville, New York 

11747-3157 U.S.A. 
Numero de telefono : 1-631-844-5000 

Se ha probado su cumplimiento con las normas FCC 
PARA USO DOMESTICO O COMERCIAL 

Este dispositivo cumple con el Apartado 1 5 de las normas FCC. La operacion 
se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: 

(1) Este dispositivo podn'a no causar interferencia perjudicial. 

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que se reciba, 
incluyendo aquellas interferencias que pueden provocar un 
funcionamiento no deseado. 

Para los clientes de Canada 

Este aparato digital de Clase B cumple con todos los requisitos de las 
reglamentaciones canadienses sobre equipos generadores de interferencia. 



Para los clientes de Europa 

La marca "CE" indica que este producto cumple con los requisitos 
europeos sobre proteccion al consumidor, seguridad, salud y 
proteccion del medio ambiente. Las camaras con la marca "CE" 
estan destinadas a la venta en Europa. 



Marcas comerciales 

• IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation. 

• Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. 

• Macintosh es una marca comercial de Apple Computer Inc. 

• Todos los demas nombres de comparnas y productos son marcas registradas y/o marcas 
comerciales de sus respectivos propietarios. 

• Las normas para sistemas de archivos de camara referidas en este manual son las 
"Normas de Diseno para Sistema de Archivos de Camara/DCF" estipuladas por la 
Asociacion de Industrias Electronicas y de Tecnologia de Informacion de Japon (JEITA). 
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PRIMEROS PASOS 



■ 



NOMBRES DE LAS PARTES 



Cubreobjetivo — | 

La camara se 
enciende y apaga en el 
modo de fotograffa. 



i — Boton obturador 



Flash 



Tapa de la 
tarjeta 




LED del disparador 
automatico/del 
control remoto 



Receptor de la Objetivo 
serial de Seextiende 
. . , automaticamente al 

control remoto abrir e , cubreobjetivo . 




Jack VIDEO 
OUT 



Tapa del conector 



Tapa del 
conector 
jack DC-IN 



Conector USB 



Jack DC-IN (4,8V) 
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Teclas de control 



Las teclas de control se utilizan como teclas de flecha y como botones de funcion. 
Las marcas A . V- y D> indican que tecla de flecha debe presionar. 

A 

Boton del modo de fotografia 



<] Boton macro ftQ „ Boton del modo de flash > 



C3 

Boton del dlsparador automatlco 

V 




Boton del zoom (W/TH Q. ) 



Enganche para correa 
Boton OK/menu ( OK EM] ) 

Boton del monitor 
(QUICK VIEW QoD ) 
Boton de 

reproduction) Q ) 



Rosea tripode 



Tapa del compartimento de la bateria 



i— 'Visor 



-Lampara naranja 
• Lampara verde 



Marca de objetivo de enfoque automatico (AF) 



Es 
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■ INDICACIONES DEL MONITOR 

Modo de fotografia 




Imagen fija Video 





Opciones 


Indicaciones 


1 


Modo de fotografia 


n ifvii rxn i»ai m orn m 

P , O) , L*il . HI . ImI . BH . Ea 


2 


Verificacion de la baten'a 




3 


Lam para verde 


o 


4 


Flash en estado de reposo (stand-by)/ 
Aviso de movimiento de la camara/ 
Carga del flash 


^ (Se enciende) 
l (Parpadea) 


5 


Modo macro 


A 


6 


Modo de flash 


<§> * © 


7 


Fotografia secuencial 


□ . Qj 


8 


Disparador automatico 
Control remoto 


Ci) 

h 

I 


9 


Modo de grabacion 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


10 


Resolucion 


2272 « 1704, 2048 x 1536, etc. 


11 


Compensacidn de la exposicidn 


-2.0 - +2.0 


12 


Medicion 




13 


Balance de blancos 




14 


Marca de objetivo de enfoque 
automatico (AF) 


[ ] 


15 


Indicador de memoria 


■•I-5-B 


16 


Numero de imageries fijas 
almacenables 
Segundos restantes 


16 
16" 
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Modo de reproduction 

Las pantallas con la visualization de information ajustadas en ON se 
muestran abajo. 



i — 

— 4 

HIE: ^|3)«»fl83®— 6 
!M — 7 



"(D3.1)1.1H L --'JI:3® — 9 
:E0LB: 11 IMi- MS ©--10 






Imagen fija 


Video 




Opciones 


Indicaciones 


1 


Verificacion de la baten'a 




2 


Reserva de impresion, numero de 
impresiones 




3 


Video 


$9 


4 


Proteccion 




5 


Modo de grabacion 


SHQ, HQ, SQ1, SQ2 


6 


Resolution 


2272 » 1704, 2048 x 1536, etc. 


7 


Compensation de la exposition 


-2.0 - +2.0 


8 


Balance de blancos 


auto, -;£>;- , (£}, , -£>.- , e=5 


9 


Fecha y hora 


'03.05.17 15:30 


10 


Numero de archivo (imagen fija) 
Tiempo de reproduccion/tiempo 
total de grabacion (video) 


FILE: 100-0030 
0720" 



Indicador de memoria 



El indicador de memoria se enciende cuando usted toma una foto o graba un 
video. El indicador permanece encendido mientras la camara almacena la 
imagen o el video en la tarjeta. Como se muestra abajo, el indicador de la 
memoria cambia dependiendo del estado de disparo. 
Cuando el indicador de memoria este completamente iluminado, espere 
unos momentos hasta que el area iluminada se apague antes de realizar la 
siguiente toma. 

Cuando se capturan imageries fijas 



Fotografiar 



Fotografiar 



Fotografiar . — . 



Esperar 



Antes de 
fotografiar 
(El indicador 
esta apagado) 



Una imagen 
fotografiada 
(Iluminado) 



Mas de dos 
imagenes 
fotografiadas 
(Iluminado) 



No se pueden tomar mas 

imagenes 
(Completamente iluminado) 

Espere hasta que el 
indicador vuelva al estado 
de la izquierda para tomar la 
siguiente fotografia. 



Al grabar videos 



Si continua fotografiando 




Antes de 
fotografiar 
(El indicador 
esta apagado) 



Durante la fotografia (Iluminado) 

• No se podra fotografiar hasta que la parte iluminada desaparezca 
por completo. 

•La grabacion de video finaliza automaticamente al iluminarse por 
completo el indicador de memoria. 



Verificacion de la baterfa 



Si la carga restante de la baterfa es baja, la indicacion de verificacion de la 
baterfa en el monitor cambiara de la manera indicada abajo mientras la 
camara se encuentre encendida o mientras la camara este en uso. 



Se ilumina (verde) 

Se pueden tomar 
fotografi'as.* 



C3 



Se ilumina (rojo) 

Nivel de carga restante: bajo 
Recargue la baterfa lo antes 
posible, especialmente para 
un uso prolongado. 



Sin indicacion 



Parpadean las lamparas 
verde y naranja a la derecha 
del visor 

Nivel de carga restante: 
agotado 

Cambie por una baterfa 
cargada. 
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* El consumo de energia varia mucho en funcion del estado operativo de la 
camara. La camara podria apagarse sin llegar a mostrar la advertencia de 
carga baja de la bateria. Recargue lo antes posible. 

Resistencia al agua 



La camara es resistente al agua y no resultara danada si le salpica agua 
desde cualquier direction. Sin embargo, no puede ser utilizada bajo el agua. 
Observe las siguientes medidas de precaution cuando utilice la camara. 
Olympus no se responsabiliza de posibles anomali'as en la camara si penetra 
agua en el interior de la misma debido a una manipulation incorrecta por 
parte del usuario. 




•No limpie la camara con 'No sumerja la camara en • No tome fotograffas bajo 
agua. agua. el agua. 



La camara deja de ser resistente al agua si la tapa del compartimento de 
la bateria, la tapa del conector o la tapa del jack DC-IN estan abiertas. 
Asegurese de que todas las tapas esten cerradas antes de utilizar la 
camara. 

Limpie cualquier resto de agua que pudiera haber sobre la camara antes 
de cambiar la baten'a o la tarjeta. 

Mantenga siempre el objetivo fuera del agua al tomar fotograffas. (La 
camara podn'a no enfocar correctamente.) 

Si la camara se moja o le salpica agua, li'mpiela lo antes posible con un 
pano seco. Las salpicaduras o gotas de agua salada pueden ocasionar 
danos a la camara si esta no se seca con un pano lo antes posible. 
No aplique una fuerza excesiva ni intente despegar la junta de goma de 
la tapa del compartimento de la bateria, la tapa del conector o la tapa del 
jack DC-IN. 

Si la junta de goma se desgasta o deteriora, pongase en contacto con 
su centra de servicio Olympus mas cercano. (Debera abonar el importe 
de las piezas de repuesto.) 

Si la junta de goma de la tapa del compartimento de la baten'a, la tapa 
del conector o la tapa del jack DC-IN contienen suciedad o arena, 
li'mpiela antes de cerrar la tapa; en caso contrario, podn'a entrar agua en 
la camara. 

La baten'a recargable y otros accesorios de la camara no son resistentes 
al agua. Debera tener cuidado cuando utilice dichos accesorios. 
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■ FIJACION DE LA CORREA 

1 Haga pasar el extremo corto 
de la correa a traves del 
enganche para correa. 

2 Haga pasar el extremo largo 
de la correa a traves del lazo 
que ha pasado a traves del 
enganche para correa. 

3 Tire de la correa con fuerza 
para comprobar que ha 
quedado firmemente sujeta, 
sin rlesgos de que se afloje. 

■ CARGA DE LA BATERIA 

Esta camara utiliza una bateria de ion litio Olympus (LI-10B). La bateria es 
especifica para esta camara y no funciona con otras baten'as. Cuando usted 
adquiere la camara, la bateria no esta cargada completamente. Debe cargar 
completamente la bateria utilizando el cargador especifico (LI-10C) antes de 
usar la camara por primera vez. Para mas informacion, consulte las 
instrucciones del cargador (suministrado). 

Acerca de la bateria 



Asegurese de que los terminales positivo y negativo (+ 
y -) de la bateria, mostrados en la ilustracion de la 
derecha, estan orientados correctamente al cargar la 
bateria en el cargador. 





Terminales del 
conector 



FiLTTJ LJeM 
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■ INSTALACION DE LA BATERIA 

-Importante 



Asegurese de verificar los ajustes de fecha y hora despues de 
cambiar la bateria. 



Compruebe que: 

• El monitor este apagado. 

• El cubreobjetivo este cerrado. 

• La lampara a la derecha del visor este apagada. 

Deslice la tapa del compartimento 
de la bateria en la direccion de @ 
(la direccion indicada por la marca 
ip en la tapa) y levantela en la 
direccion de (B). 



Inserte la bateria en la direccion 
indicada en la ilustracion. 



Tapa del compartimento 
de la baten'a 




Terminales del 
conector 



Cierre la tapa del compartimento de 
la bateria de forma que presione la 
bateria hacia el interior ©. 
Mientras presiona sobre la marca 
ip , deslice la tapa en la direccion 
de ®. 

• Si la tapa del compartimento de la baten'a no 
se cierra con facilidad, no la fuerce. Con la tapa del compartimento de la 
baten'a cerrada, presione con firmeza la marca f=i y empiijela en la 
direccion indicada en la ilustracion. 
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■ INSERCION DE LA TARJETA 

En este manual se emplea el termino "tarjeta" para referirse a las tarjetas xD- 
Picture Card. La camara utiliza la tarjeta para grabar imagenes. 

1 Compruebe que: 

• El monitor este apagado. 

• El cubreobjetivo este cerrado. 

• La lampara a la derecha del visor este apagada. 

2 Abra la tapa del conector 
mientras presiona la marca (§) Tj TM (gj 
indicada en la ilustracion. 



Abra la tapa de la 
tarjeta tirando del 
pestillo de la tapa 
hacia usted. 



Tapa de la tarjeta 




Pestillo de la tapa 
de la tarjeta 



4 Coloque la tarjeta en 

la posicion correcta e insertela en 
la ranura. 

• Al insertar la tarjeta, mantengala recta. 

• Si inserta la tarjeta al reves o en angulo 
oblicuo, podria danarse el area de 
contacto o atascarse la tarjeta. 

• Si la tarjeta no esta insertada hasta el 
fondo, es posible que no se guarden los 
datos en la tarjeta. 

5 Cierre la tapa de la tarjeta. 
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6 Cierre la tapa del conector. 

• Presione la marca @ de la ilustracion 
al cerrar la tapa del conector. 
-Nota 

No cierre la tapa del conector sin haber 
cerrado antes la tapa de la tarjeta. 



Extraer la tarjeta 




1 Abra la tapa del conector y la 
tapa de la tarjeta. 

2 Empuje la tarjeta hasta el fondo 
para desengancharla, y luego 
dejela volver despacio. 

• La tarjeta sale un poco hacia fuera y 
luego se detiene. 




-Nota 

Si retira el dedo rapidamente despues de empujar a fondo la tarjeta, esta 
podria salirse con fuerza de la ranura. 



Mantenga la tarjeta recta y tire de 
ella hacia afuera. 




No presione sobre la tarjeta con objetos duros o afilados, como 
bollgrafos. 



? 

Nota 
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■ ENCENDER/APAGAR LA CAMARA 

Al realizar las tomas 




Encendido: Abra el cubreobjetivo. 

La camara se enciende en el modo 
de fotografi'a. El objetivo se extiende 
y el sujeto aparece en el monitor. 
Si el objetivo no se extiende al abrir 
el cubreobjetivo, es probable que 
este no se haya abierto 
completamente. Abra el 
cubreobjetivo hasta escuchar un die. 

Cuando utilice la camara por primera vez o despues de haber 
permanecido una hora sin bateria, se reinician los ajustes de 
fecha y hora. En tal caso, aparecera la indication "SET DATE 
& TIME" (AJUSTE LA FECHA Y HORA) en el monitor al 
encender la camara. 

Presione IIOII para apagar el monitor. La camara aun sigue 
encendida. 

Apagado: Cierre un poco el cubreobjetivo hasta que apenas toque el objetivo. 

El cubreobjetivo se detiene justo antes de entrar en contacto 
con el objetivo, y este se retrae. Antes de cerrar el 
cubreobjetivo por completo, espere hasta que el objetivo se 
retraiga totalmente. 

La camara se apaga. (El monitor tambien se apaga.) 





Nota 



No apriete con fuerza el cubreobjetivo contra el objetivo, pues este 
se podn'a danar o funcionar de manera defectuosa. 
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Cuando se reproducer! las imageries 



Encendido: Presione [El con el cubreobjetivo cerrado. 

La camara se enciende en el modo de reproduccion. El monitor 
se enciende y se visualiza la ultima imagen fotografiada. 





Apagado: Presione [El ■ 

El monitor y la camara se apagan. 



Nota 



Nunca abra la tapa de la tarjeta, retire la tarjeta o la bateria, ni conecte 
o desconecte el adaptadorde CA mientras la camara esta encendida. 
Si lo hace, se arruinaran todos los datos de la tarjeta. Los datos 
arruinados no podran ser restituidos. Cuando cambie de tarjeta, 
asegurese de apagar la camara antes de abrir la tapa de la tarjeta. 




SELECCION DE UN IDIOMA 

A Pfeiltasten ( A V < > ) 

1 Abra completamente el 
cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se 
enciende. 

2 Presione OK H. 

• Se visualiza el menu superior. 

3 Presione t> en las teclas de control 
para seleccionar MODE MENU. 

4 Presione A V para seleccionar la pestaha SETUP, y 
luego presione > . 

5 Presione A V para seleccionar $*GD , y luego presione [> 

6 Presione A V para seleccionar un idioma, y luego 
presione OK QMl ■ 

7 Vuelva a presionar OK HM1 para salir del menu. 

8 Cierre el cubreobjetivo para apagar la camara. 
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■ AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Presione OK OH. 

• Se visualiza el menu superior. 

3 Presione t> en las teclas de control para selecclonar 
MODE MENU. 

4 Presione A V para selecclonar la pestaha SETUP, y 
luego presione > . 

5 Presione A V para seleccionar © , y luego presione 
>■ 

• El marco verde se mueve a la opcion seleccionada. 

6 Presione A V para seleccionar uno de los siguientes 
formatos de fecha: Y-M-D (Ano/Mes/Dia), M-D-Y (Mes/Dia/ 
Ano), D-M-Y (Dia/Mes/ Ano). Luego, presione t> . 

• Muevase hasta el ajuste de ano. 

• Los pasos siguientes muestran el procedimiento a seguir para ajustar 
la fecha y hora a Y-M-D (Ano/Mes/Dia). 

7 Presione A V para ajustar el ano, y luego presione > 
para desplazarse al ajuste de mes. 

• Presione <] para volver al ajuste del campo anterior. 

• Los dos primeros di'gitos del ano estan fijados. 

8 Repita el mismo procedimiento hasta terminar de ajustar 
la fecha y la hora. 

• La camara solo indica la hora en el sistema de 24 horas (las "2 p.m." 
serian las "14:00"). 

9 Presione OK OH. 

• Para un ajuste mas preciso, presione OK OM] cuando el reloj marque 
00 segundos. El reloj se pone en marcha cuando usted presiona el 
boton. 

1 0 Cierre el cubreobjetivo para apagar la camara. 



• Los ajustes de fecha y de hora se cancelaran si se deja la camara 
sin baten'a durante aproximadamente 1 dia. 
Nota 
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FUNCIONES DE LOS MENUS 



■ USO DE LOS MENUS Y LAS PESTANAS 

Al encender la camara y presionar OK [Ml , se visualizara el menu superior 
en el monitor. Las funciones de esta camara se ajustan con los menus. En 
este capitulo se explica como funcionan los menus, utilizando las pantallas 
del modo de fotografi'a. 

Teclas de control ( A V <] t> 



Presione OK 0=] . 

Se visualiza el menu superior. 




4 ( <=■ ) (mode menu) D- 



-( WB ) 



Seleccione un menu 
Q o Q utilizando las teclas de 



Menus de acceso directo 



MODE MENU 



Se accede directamente a las 
pantallas de ajuste. 
Muestra los botones 
operacionales en la parte inferior 
de la pantalla. 



Clasifica los ajustes en pestanas. 
Muestra las pestanas de cada 
menu. Seleccione la pestana 
deseada a la izquierda de la 
pantalla presionando A V ■ 



Si presiona A para seleccionar 



( oo ) 



WNCEt ♦ 0 SELECT* a GO*fOKl 
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Como usar los menus 



1 Presione OK 0M1 para que 
se visualice el menu 
superior. Presione ^> . 

Menu superior 



■^i- ) (mode menu) D 



( ™ ) 



Teclas de control 

(A V <>) 



OK OH 



2 Presione A V para 
seleccionar una pestana, y 
luego presione t> . 

Pestana CAMERA 





Pestana CARD 




< 

Presione 
<] para 
volver a la 
pantalla de 
seleccion de 
pestanas. 



Pestana SETUP 









( )) 


( )) 


( )) 


( )D 


( ) 
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' Presione A V para 
seleccionar una opcion y 
luego presione [> . 




El marco verde se 
mueve a la opcion 
seleccionada. 



4 Presione A V para 
seleccionar un ajuste. 
Presione OK [Ml para 
concluir el ajuste. 
Vuelva a presionar 
OK [Ml para salir del 
menu y volver al estado 
de disparo. 



I I 

A 

<oOK0H 

Para volver a 
seleccionar una 
opcion, presione 
o OK OH. 




V l°I 0 t' 




• No todas las opciones pueden ser seleccionadas, dependiendo de 
la camara y los ajustes. 

Nota . si presiona el boton obturador con un menu abierto que no sea 
alguno de los menus de la pestana SETUP, las fotos se podran 
tomar con los ajustes seleccionados en ese momento. 

• Si desea almacenar los ajustes despues de apagar la camara, 
ajuste ALL RESET a OFF. 
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Menus de acceso directo 



Modo de fotografia 







Ajusta el brillo de la imagen. 



Ajusta la calidad y resolution. 

Imagen fija: SHQ, HQ, SQ1, SQ2 
Video : HQ, SQ 



WB (Blalance de blancos) 

| Ajusta al balance de blancos apropiado de acuerdo con la fuente de luz. 

Modo de reproduction 



Recorre todas las imagenes almacenadas una por una, como una 
reproduction de diapositivas. 



MOVIE PLAY [REP. VIDEO] 



MOVIE 
PLAYBACK 
[REP. VIDEO] 


Reproduce imagenes de video. 


INDEX 


Crea una imagen de indice de un video en 9 cuadros. 


INFO 



Visualiza en el monitor toda la information sobre la toma de fotografias. 



<Q ERASE [BORRAR] 

| Borra la imagen fija o el video seleccionado. 
[ ]: Cuando se seleccione Espanol. 
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Menus de modo 



El menu de modo (MODE MENU) esta dividido en pestanas. Presione 
A V para seleccionar una pestana y que se muestren las opciones 
asociadas al menu. 

r Estas instrucciones estan concebidas solo para referenda 
| rapida. Si desea informacion mas detallada sobre las funciones 
aqui descritas, consulte el "Manual de consulta" en CD-ROM. 



Modo de fotografia 







Pestana CAMERA [CAMARA] 




(_ _)Nsp 


Pestana CARD [TARJETA] — , 




( )DQ 

( )DOFF 


Pestana SETUP [CONFIG.] — , 




( ) 




( ) 



Pestana CAMERA [CAMARA] 




ESP/ rr) 


Selecciona el metodo de medicion de ESP o 
SPOT([T]). 


DRIVE 


Selecciona el modo de fotograffa: 
(fotografia de un solo cuadro) o CZli| 
(fotografia secuencial). 


DIGITAL ZOOM 
[ZOOM DIG.] 


Extiende el zoom optico al maximo, permitiendo 
fotografiar con un zoom de aproximadamente 
5x. 


PANORAMA 


Le permite tomar imagenes panoramicas con 
las tarjetas de la marca Olympus CAMEDIA. 


2 IN 1 
[2 EN 1] 


Combina dos imagenes fijas tomadas una 
detras de la otra y las almacena como una sola 
foto. 



Pestana CARD [TARJETA] 




CARD SETUP 
[CONFIG. TARJ.] 


Formatea las tarjetas. 



[ ]: Cuando se seleccione Espanol. 
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Pestana SETUP [CONFIG.] 




ALL RESET 
[RE. SET] 


Permite seleccionar entre guardar o no los 
ajustes actuales al apagar la camara. 


9m 


Selecciona un idioma para la indicacion en 
pantalla. 




Activa y desactiva el tono de pitido (usado para 
advertencias, etc.). 


REC VIEW 
[VISUALIZAR] 


Permite visualizar o no imagenes en el monitor 
mientras las esta guardando. 


PIXEL MAPPING 

TDIVPI UADil 
[rlAtzL IVIArMJ 


Verifica que el CCD y las funciones de 
procesamiento de imagenes se realicen sin 
errores. 


IOI 


Ajusta el brillo del monitor. 


© 


Ajusta la fecha y la hora. 


VIDEO OUT 
[SAL. VIDEO] 


Selecciona NTSC o PAL, dependiendo del tipo 
de serial de video del televisor. Los tipos de 
serial de video de los televisores varian segun 
la zona. 



Modo de reproduction 



Pestana PLAY [REPROD.] - 
Pestana EDIT [EDICION] 
Pestana CARD [TARJETA]- 
Pestana SETUP [CONFIG]- 



















( ) 









Pestana PLAY [REPROD] 




O-n (Protection) 


Protege las imagenes contra el borrado 
accidental. 


<□ (Rotation) 


Rota las imagenes 90 grados en el sentido de las 
agujas del reloj o en sentido contrario. 


rQn (Imprimir) 


Almacena la informacion sobre reservas de 
impresion en la tarjeta. 



[ ]: Cuando se seleccione Espanol. 
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Pestana EDIT [EDICION] 




BLACK&WHITE 
[B/W] 


Crea una imagen en bianco y negro y la guarda 
como una nueva fotografla. 


SEPIA 


Crea una imagen en tono sepia y la guarda como 
una nueva fotograffa. 




Reduce el tamano del archivo y lo almacena 
como una nueva fotografla. 



Pestana CARD [TARJETA] 




CARD SETUP 
[CONFIG. TARJ.] 


Borra todos los datos de imagenes almacenados 
en la tarjeta, o formatea la tarjeta. 



Pestana SETUP [CONFIG.] 




ALL RESET 
[RE. SET] 


Permite seleccionar entre guardar o no los 
ajustes actuales al apagar la camara. 


•m 


Selecciona un idioma para la indication en 
pantalla. 


■«) 


Activa y desactiva el tono de pitido (usado para 
advertencias, etc.). 


IOI 


Ajusta el brillo del monitor. 


© 


Ajusta la fecha y la hora. 


VIDEO OUT 
[SAL. VIDEO] 


Selecciona NTSC o PAL, dependiendo del tipo 
de serial de video del televisor. Los tipos de serial 
de video de los televisores van'an segiin la zona. 


H 


Selecciona el numero de cuadros en la 
visualization de mdice. 



[ ]: Cuando se seleccione Espanol. 
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OPERACIONES BASICAS 



MODOS DE FOTOGRAFIA 

Esta camara dispone de 7 modos de fotografia para elegir, dependiendo de 
las condiciones de la toma y del efecto que desee lograr. 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 



2 Presione A ( -5 )■ 

• Se visualiza la pantalla para seleccionar el 
modo de fotografia (disco selector virtual). 



/m 


2 

MODE 




,_,(PR0GRAM 


■•J 









Pantalla del disco 
selector virtual 



3 De los siguientes modos, seleccione el que mejor se 
adapte a su proposlto. 

• Presione <i ^ para seleccionar el modo. 

4 Presione OK OH. 

• Desaparece el disco selector virtual. Desaparecera transcurrido un 
cierto tiempo, aunque no se presione el boton OK UMl ■ 

P PROGRAM AUTO [PROGR. AUTO] (Ajuste poromision 
de fabrica) 

Utilizado para fotografia normal. La camara selecciona automaticamente los 
ajustes para un balance de colores naturales. Otras funciones, como el modo 
de flash y la medicion, pueden ser ajustadas de forma manual. 

ES PORTRAIT [RETRATO] 

Adecuada para tomar la foto de una persona (retrato). Se concede mayor 
importancia a la reproduccion de la textura de la piel. La camara se ajusta 
automaticamente a las condiciones optimas de fotografia. 
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51 LANDSCAPE + PORTRAIT [PAIS. + RETR.] 



Adecuada para incluir en la fotograffa el sujeto y el paisaje. La camara se 
ajusta automaticamente a las condiciones optimas de fotograffa. 

IB LANDSCAPE [PAISAJE] 



Adecuada para fotografiar paisajes y otras escenas exteriores. La camara se 
ajusta automaticamente a las condiciones optimas de fotograffa. 

@3 NIGHT SCENE [ESC. NOCT] 



Adecuada para realizarfotos por la tarde o de noche. La camara se ajusta a 
una velocidad de obturation mas lenta que en condiciones normales de 
fotograffa. Si se fotograffa una calle de noche en cualquier otro modo, el 
resultado sera una imagen oscura, en la que solo apareceran puntos de luz 
debido a la perdida de brillo. En este modo, se reproducira el aspecto real de 
la calle. La camara se ajusta automaticamente a las condiciones optimas de 
fotograffa. 

@ SELF PORTRAIT [AUTORRETRATO] 



Le permite tomar una foto de sf mismo mientras 
sostiene la camara. Dirija hacia usted el objetivo y 
el enfoque quedara bloqueado sobre usted. La 
camara se ajusta automaticamente a las 
condiciones optimas de fotograffa. El zoom se 
ajusta a la position de gran angular y no podra 
modifi carlo. 

Mi MOVIE [VIDEO] 



Este modo le permite grabar videos. La camara conserva la exposition 
correcta, aunque se mueva el sujeto. No podra grabar video con sonido. 
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■ FOTOGRAFIA DE IMAGENES FIJAS 

Las imageries fijas se pueden fotografiar usando ya sea el visor o el monitor. 
Ambos metodos son sencillos ya que solo tendra que presionar el boton 
obturador. 

Fotografiar imageries fijas usando el monitor 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• Abra el cubreobjetivo completamente, deslizandolo hasta escuchar un die. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Situe la marca de objetivo de enfoque automatico (AF) 
sobre el sujeto mientras mira la Imagen en el monitor. 
Determine la composicion de la imagen. 

3 Presione suavemente el boton obturador (a medias) para 
ajustar el enfoque. 

• Cuando se enciende la lampara verde, el enfoque y la exposicion 
quedan bloqueados. 

• Si se enciende la lampara naranja, el flash se dispara de forma 
automatica. 

4 Presione el boton obturador a fondo. 

• La camara toma la foto y suena un pitido. 

• Cuando la lampara verde deje de parpadear, podra tomar la siguiente 
fotografi'a. 

• La lampara de control de la tarjeta parpadea mientras la imagen se 
almacena en la tarjeta. 

Fotografia de imagenes fijas usando el visor 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. Presione I loll para 
apagar el monitor. 

2 En el visor, situe la marca de objetivo de enfoque 
automatico (AF) sobre el sujeto. 

3 Tome la foto utilizando el mismo procedimiento que para 
fotografiar utilizando el monitor. 



Nunca abra la tapa de la tarjeta, retire la baterla ni desconecte el 
adaptador de CA mientras la lampara naranja esta parpadeando. Si 
lo hace, se perderan las imagenes que tiene almacenadas y no se 
podran almacenar las imagenes recien capturadas. 




Nota 
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I SI NO SE PUEDE OBTENER UN ENFOQUE 
CORRECTO (BLOQUEO DE ENFOQUE) 

Cuando el sujeto que desea enfocar no esta en el centra del cuadro y no 
puede situar sobre el la marca de objetivo de enfoque automatico (AF), podra 
ajustar el enfoque de la camara sobre otro punto que se encuentre 
aproximadamente a la misma distancia (bloqueo de enfoque), y tomar la foto 
de la manera descrita abajo. 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Situe la marca de objetivo de 
enfoque automatico (AF) sobre el 
sujeto que desea enfocar. 

• Para fotografiar un sujeto 
difi'cil de enfocar, dirija la 
camara hacia un objeto Marca de objetivo 
que se encuentre de enfoque 

aproximadamente a la automatico (AF) 

misma distancia que su 

sujeto. 

3 Preslone a medlas el boton obturador hasta que se 
enclenda la lampara verde. 

• El enfoque, la exposition y el balance de blancos quedan bloqueados. 

• Cuando parpadea la lampara verde, el enfoque no esta bloqueado. 
Retire el dedo del boton obturador, vuelva a posicionar su sujeto y 
presione de nuevo a medias el boton obturador. 

4 Vuelva a componer la toma en 
el visor mantenlendo el boton 
obturador presionado a medlas. 

5 Preslone el boton obturador 
a fondo. 





GRABACION DE VIDEOS 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Presione A ( O ) para visualizar la pantalla del disco 
selector virtual. 
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3 Presione < > para seleccionar |5] y luego presione 
OK OH. 

• Se ajusta el modo de grabacion de video y la camara vuelve al modo 
de fotografia. 

• En el monitor se visualizan el tiempo total de grabacion posible, 
correspondiente a la capacidad de memoria de la tarjeta, y la marca |S| . 

4 Determine la composicion de la imagen mlentras la mira 
en el monitor. 

5 Presione a medias el boton obturador. 

• El enfoque y el balance de blancos quedan bloqueados. 

6 Presione el boton obturador a fondo para iniciar la 
grabacion. 

• Se encendera la lampara naranja a la derecha del visor. 

• Durante la grabacion de videos, 0 se ilumina de color rojo y se 
muestra el tiempo de grabacion posible. 

7 Presione de nuevo el boton obturador para detener la 
grabacion. 

• La lampara naranja parpadea mientras el video se almacena en la tarjeta. 

• Cuando el tiempo de grabacion restante se haya cumplido, la 
grabacion se detiene automaticamente. 



El aumento del zoom optico no puede cambiarse durante la grabacion 
de videos. El zoom se ajusta a la posicion de gran angular (W). Si 
desea usar el zoom, ajuste "DIGITAL ZOOM" en "ON". 
Durante la grabacion de videos, el flash no se dispara. 
Se tarda mas en almacenar videos que imagenes fijas. 
Los segundos restantes varian dependiendo del modo de 
grabacion y de la cantidad de espacio disponible en la tarjeta. 
No podra grabar video con sonido. 

| ZOOM DE ACERCAMIENTO SOBRE EL 
SUJETO (ZOOM OPTICO) 

La fotografia telefoto y gran angular es posible con un aumento de 3x (el 
limite del zoom optico, equivalente a 35 mm - 105 mm en una camara de 
35 mm). Combinando el zoom optico con el digital, podra lograr un aumento 
maximo de aproximadamente 15x. 

Aumento del zoom digital 

Cuando esta seleccionado el modo SQ2 (640 » 480): hasta un maximo de 5x 
En otros modos de grabacion: hasta un maximo de 4* 
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1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Presione el boton del zoom. 

• Presione el boton del zoom hacia la W para el zoom de alejamiento. 

• Presione el boton del zoom hacia la T para el zoom de acercamiento. 

3 Tome la foto. 



• Las imagenes tomadas con el zoom digital pueden aparecer 
granuladas. 
Nota 

■ USO DEL FLASH 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Presione D> ( $ ) para ajustar el modo de flash. 

• Se visualiza el ajuste actual del flash. 

• Cada vez que presiona , el modo de flash cambia en la secuencia 
siguiente: 

"AUTO" - " <§> Reduccion de ojos rojos" - " £ Flash de relleno" - 
"© Flash apagado". 

3 Presione a medlas el boton obturador. 

• Cuando el flash esta listo para disparar, se enciende la lampara 
naranja. 

4 Presione el boton obturador a fondo para tomar la 
fotografia. 

Flash automatico (sin indicacion) 

El flash se dispara automaticamente en condiciones de baja iluminacion o de 
contraluz. 

Flash con reduccion de ojos rojos (<§>) 

El modo de flash con reduccion de ojos rojos reduce este fenomeno 
emitiendo destellos previos antes que se dispare el flash regular. 

Flash de relleno ( J ) 

El flash se dispara siempre, cada vez que se libera el boton disparador. 
Flash desactivado ((§) ) 

El flash no se dispara, ni siquiera en condiciones de baja iluminacion. 
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■ USO DEL DISPARADOR AUTOMATICO/CONTROL REMOTO 

Disparador automatico : Esta funcion es util para tomar fotografi'as si listed desea 
tambien aparecer en las mismas. 

Control remoto : Es posible fotografiar empleando el dispositivo de control 
remoto (de venta por separado en algunas zonas). Esta 
funcion es util cuando desea aparecer usted mismo a la 
fotografia, o si desea fotografiar una escena nocturna sin 
necesidad de tocar la camara. 

1 Monte la camara sobre un tripode o coloquela sobre una 
superficie estable y lisa. 

2 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

3 Preslone V ( 0 ) para ajustar el modo de disparador 
automatico (0 ) o el modo de control remoto ( B ). 

• El ajuste cambia entre 0 / g OFF, 0 y g cada vez que presiona V ■ 

4 Tome la foto. 

• Cuando utilice el dispositivo de control remoto, debe orientarlo hacia el 
receptor de la senal de control remoto que hay en la camara y luego 
presione el boton obturador del dispositivo. 

Disparador automatico : El LED del disparador automatico/del control remoto 
se enciende durante unos 10 segundos, y luego 
empieza a parpadear. Tras parpadear durante unos 
dos segundos, se toma la fotografia. 

Control remoto : El LED del disparador automatico/del control remoto 
parpadea durante unos 2 segundos antes de tomar 
la fotografia. 

■ FOTOGRAFIA EN EL MODO MACRO 

El modo macro le permite fotografiar situado a una distancia de 20 cm - 50 
cm del sujeto. 

Pueden tomarse fotografi'as normales, pero la camara puede tardar cierto 
tiempo en enfocar sujetos lejanos. 

1 Abra completamente el cubreobjetivo. 

• El objetivo se extiende y el monitor se enciende. 

2 Presione < ( A ) para ajustar el modo macro. 

• El ajuste cambia entre ON y OFF cada vez que se presiona <i . Cuando 
se selecciona el modo macro, aparece el si'mbolo & en el monitor. 

3 Tome la foto. 



• Cuando se fotografia un sujeto situado a poca distancia, la imagen 
vista en el visor es diferente del area que la camara esta grabando 
Nota realmente. Para la fotografia en el modo macro, le aconsejamos 
que utilice el monitor. 




156 



Es 



SELECCIONAR EL MODO DE GRABACION 



Seleccione el modo de grabacion mas adecuado para su proposito 
(impresion, edicion en un ordenador, edicion de un sitio web, etc.). 



Modo de 
grabacion 


Description 


Calidad 


Tamano 
de archivo 


SHQ 


• Un modo de alta calidad. 

• Se pueden guardar menos imagenes 
en una tarjeta. 

• Se tarda mas en almacenar las 
imagenes. 

Usos 

• Bueno para imprimir. 

• Puede ampliarse a tamano A4 
(210mm x 297mm). 

• Bueno para el procesamiento en un 
ordenador. 


Mas 
m'tido 

A 

T 

Normal 


Mas 
grande 

A 
T 

Mas 
pequeno 


HQ 


• Ajuste predeterminado de fabrica. 
Usos 

• Bueno para la edicion en un ordenador 
o para imprimir en tamano postal. 


SQ1/SQ2 


• La resolution es menor que en los 
modos SHQ o HQ. 

• Un modo de calidad estandar. 

• Se pueden guardar mas imagenes en 
una tarjeta. 

Usos 

• Para adjuntar imagenes a un mensaje 
de correo electronico o, simplemente, 
para visualizarlas en un ordenador. 



1 En el menu superior del modo de fotografia, preslone <] 
para selecclonar . 

2 Preslone A V para selecclonar el modo de grabacion 
deseado. 

• Para imagenes fijas, puede elegir entre SHQ, HQ, SQ1 y SQ2. 

• Para videos, puede elegir HQ o SQ. 

3 Si elige el modo SQ2 para imagenes fijas, presione |> 
para visualizar la pantalla que le permite seleccionar la 
resolucion. Presione A V para elegir una resolucion. 

4 Presione OK OH. 

• Vuelva a presionar OK UMl para salir del menu. 
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REPRODUCCION 



■ 

| REPRODUCCION DE IMAGENES FIJAS 

1 Presione H ■ 

• El monitor se enciende y se visualiza la ultima imagen fotografiada. 
(Reproduccion de un solo cuadro) 

2 Utilice las teclas de control para reproducir otras 
imageries. 

Se retroceden 10 cuadros. ( A ) 

i 

Se visualiza la Tj o 0 Se visualiza la imagen 

imagen anterior. ( <] ) siguiente. ( |> ) 

Se avanzan 10 cuadros. ( V ) 

3 Presione H para cancelar la reproduccion. 

• El monitor y la camara se apagan. 

Visualization rapida (Reproduccion con doble die) 
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Esta funcion le permite reproducir imagenes mientras la camara esta en el 
modo de fotografia. Esto es util cuando desea verificar los resultados de la 
toma y volver a fotografiar rapidamente. 

Las funciones disponibles en el modo de reproduccion normal, tambien estan 
disponibles en Visualization rapida. 

1 Presione rapidamente GqD dos veces (doble die) en el 
modo de fotografia. 

• La camara entra inmediatamente en el modo de reproduccion y se 
visualiza la ultima imagen tomada. (Reproduccion de un solo cuadro) 

2 Presione a medias el boton obturador para volver al modo 
de fotografia. 

• La camara vuelve al modo de fotografia y esta lista para tomar fotos. 
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Reproduction de primeros pianos 



Las imageries visualizadas en el monitor se pueden ampliar en pasos hasta 
un maximo de 4 veces su tamano original. Esta funcion es conveniente para 
verificar los detalles de la imagen capturada. 

1 Utilice las teclas de control para seleccionar la imagen fija 
que desea ampliar. 

• No es posible ampliar imagenes con £9 . 

2 Presione el boton del zoom hacia la T. 

• Para que la imagen vuelva al tamano original (1*), presione el boton 
del zoom hacia la W. 

Visualizacion de indice 



Esta funcion le permite visualizar varias imagenes en el monitor de manera 
simultanea. Es conveniente para encontrar rapidamente la imagen que 
desea ver. El numero de imagenes que se muestra puede ser4, 9 o 16. 

1 En el modo de reproduction de un solo cuadro, presione 
el boton del zoom hacia W. 

• Utilice las teclas de control para seleccionar la imagen. 

• Para volver a la reproduccion de un solo cuadro, presione el boton del 
zoom hacia T. 

■ REPRODUCCION DE VIDEOS 

1 Presione E . 

• Se enciende el monitor. 

2 Utilice las teclas de control para visualizar la imagen con 
SB. 

3 Presione OK OH. 

• Se visualiza el menu superior. 

4 Presione A para seleccionar MOVIE PLAY. 

5 Presione A V para seleccionar MOVIE PLAYBACK y 
luego presione OK OMl ■ 

• Se reproducira el video. Cuando finalice la reproduccion, se vuelve 
automaticamente al principio del video. 
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• Vuelva a presionar OK OH una vez finalizada la reproduction para 
que se muestre el menu MOVIE PLAYBACK. 

PLAYBACK : Se reproduce otra vez el video entero. 
FRAME BY FRAME: 

Reproduce el video de forma manual, cuadro por 

cuadro. 

EXIT : Sale del modo de reproduction de video. 

Presione A V para seleccionar PLAYBACK, FRAME BY FRAME o 
EXIT, y luego presione OK OH ■ 

Cuando se selecciona FRAME BY FRAME 

A '■ Se visualiza el primer cuadro del video. 
V : Se visualiza el ultimo cuadro del video. 
t> : Se visualiza el cuadro siguiente. El video se puede visualizar 

continuamente manteniendo presionado el boton. 
<] : Se visualiza el cuadro anterior. Si mantiene presionado el boton, 

podra ver el video de forma continuada hacia atras. 
OK OH : Se visualiza el menu MOVIE PLAYBACK. 

■ PROTECCION DE FOTOGRAFIAS 

Se recomienda proteger las imagenes importantes para no borrarlas 
involuntariamente. 

1 Presione E ■ 

• Se enciende el monitor. 

2 Utilice las teclas de control para visualizar la imagen que 
desea proteger. 

3 Presione OK OH. 

• Se visualiza el menu superior. 

4 En el menu superior, seleccione MODE MENU -> PLAY -> 
o-n y presione t> . 

5 Presione A V para seleccionar ON, y luego presione 
OK OH. 

• Para cancelar la protection, seleccione OFF. 

6 Presione OK OH para salir del menu. 

• Aparecera en la pantalla el icono Proteger Q-n| . 
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/|\ • Las imageries protegidas no se pueden borrar mediante la funcion 
\- de borrado de un solo cuadro/todos los cuadros, pero se pueden 
Nota borrar con la funcion de formateo. 

■ BORRADO DE IMAGENES 

Esta funcion permite borrar las imagenes grabadas. Es posible borrar cuadro 
por cuadro o borrar todas las imagenes de la tarjeta de una sola vez. 



^|\ • Una vez borradas, las imagenes no se pueden recuperar. Antes de 

efectuar el borrado, verifique cada imagen para no borrar 
Nota involuntariamente las imagenes que desea conservar. 



Borrado de un solo cuadro 



1 Presione H ■ 

• Se enciende el monitor. 

2 Utilice las teclas de control para visualizar la Imagen que 
desea borrar. 

3 Presione OK OH. 

• Se visualiza el menu superior. 

4 Presione V para seleccionar <Q . 

5 Presione A V para seleccionar YES, y luego presione 
OK EH. 

• La imagen se borra y el menu se cierra. 



Borrar todos los cuadros 



1 En el menu superior, seleccione MODE MENU -> CARD -> 
CARD SETUP y presione > . 

2 Presione A V para seleccionar -ffij^ ALL ERASE y luego 
presione OK OM] ■ 

3 Presione A V para seleccionar YES, y luego presione 
OK OH. 

• Todas las imagenes se borran. 
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■ FORMATEO (CARD SETUP) 

Esta funcion le permite formatear la tarjeta. Al formatearlas, las tarjetas 
quedan preparadas para recibir los datos. Antes de utilizar tarjetas que no 
sean de Olympus o que hayan sido formateadas en un ordenador, debera 
formatearlas con esta camara. 



• Todos los datos existentes, incluyendo los datos protegidos, se 
borran cuando se formatea la tarjeta. Una vez borradas, las 
Nota imagenes no se pueden recuperar; por lo tanto, asegurese de no 
borrar datos importantes. Antes de formatear la tarjeta, transfiera 
las imagenes importantes a un ordenador. 

1 En el menu superior, seleccione MODE MENU -> CARD -> 
CARD SETUP y presione > . 

• Modo de fotografia 

Se visualiza la pantalla [0 FORMAT. 

• Modo de reproduction 

Se visualiza la pantalla CARD SETUP. 

2 Si se muestra la pantalla [D FORMAT, presione A V para 
seleccionar YES. 

Si se muestra la pantalla CARD SETUP, presione A V 
para seleccionar gj FORMAT y luego presione OK (Ml ■ 
Cuando aparezca la pantalla FfJ FORMAT, presione A 
para seleccionar YES. 

3 Presione OK EH. 

• Se muestra la barra BUSY y se formatea la tarjeta. 

■ REPRODUCCION EN UN TELEVISOR 

Emplee el cable AV proporcionado con la camara para reproducir en el 
televisor imagenes grabadas. 

1 Compruebe que la camara y el televisor esten apagados. 
Conecte el cable de video al jack VIDEO OUT de la camara 
y al terminal de entrada de video del televisor. 

2 Encienda el televisor y cambie a modo de entrada de 
video. 

3 Presione H ■ 



• Se recomienda utilizar el adaptador de CA opcional cuando utiliza 
la camara con un televisor. 
Nota • Compruebe que el tipo de serial de salida de video de la camara 
coincida con el tipo de serial de video del televisor. 
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STES DE IMPRESION 



Con solo especificar el numero de impresiones que desea de cada imagen 
de la tarjeta y si desea incluir o no la fecha y la hora, podra imprimir las 
imagenes deseadas segun los datos de la orden de impresion, con una 
impresora compatible con DPOF o en un establecimiento fotografico DPOF. 

iQue es DPOF? 

DPOF son las siglas de Digital Print Order Format. DPOF es el formato 
utilizado para registrar informacion sobre impresion automatica desde las 
camaras. 

Si se almacenan en la tarjeta los datos de la orden de impresion, las 
imagenes pueden imprimirse facilmente en los establecimientos fotograficos 
DPOF compatibles o en su casa con una impresora DPOF compatible. 

Orden de impresion de todos los cuadros 

Utilice esta funcion para imprimir todas las imagenes almacenadas en la 
tarjeta. Podra especificar el numero de impresiones deseado y si debe 
imprimirse o no la fecha y la hora. 

Orden de impresion de un solo cuadro 

Utilice esta funcion para imprimir solo las imagenes seleccionadas. Visualice 
el cuadro que desea imprimir y seleccione el numero de impresiones. 

Reponer los datos de la orden de impresion 

Esta funcion le permite reponer todos los datos de la orden de impresion de 
las imagenes almacenadas en la tarjeta. 



r Para mayores detalles, consulte con el "Manual de consulta" del ~* 
CD-ROM. 

L _______ J 
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DESCARGAR FOTOGRAFIAS A UN ORDENADOR 



Si conecta la camara a un ordenador mediante el cable USB suministrado, las imageries 
de la tarjeta pueden ser transferidas al ordenador. Algunos OS (sistemas operativos) 
pueden requerir una configuration especial antes de conectar a la camara por primera vez. 
Siga el diagrama de abajo. Para mayors detalles sobre los procedimientos de la tabla, 
consulte con el "Manual de consulta" del software del CD. Consulte tambien la "Guia de 
instalacion del software" incluida en el paquete del CD-ROM. 



Identificar el OS 













r 






Windows 98/ 
98 SE (Second 
Edition) 




Windows Me/2000/XP 




Mac OS 9.0 -9.1/ 
OSX 
* Para OS 8.6, vease lo 
que sigue. 


1 












Instalar el controlador 
USB para Windows 98 






i 


i 


Conectar la camara a un ordenador utilizando el cable USB suministrado 



j i r 

Confirmar que el ordenador reconoce la camara I 

+ + I 

Descargar archivos de imagenes 

I I i 

Desconectar el cable USB 



• Aunque su ordenador tenga un conector USB, puede suceder que la 
transferencia de datos no pueda efectuarse correctamente si esta 
utilizando cualquiera de los sistemas operativos indicados abajo, o si 
tiene un conector USB add-on (tarjeta de extension, etc.). 

• Windows 95/NT 4.0 

• Windows 98/98 SE actualizado de Windows 95 

• Mac OS 8.6 o inferior (excepto Mac OS 8.6 equipado con Soporte USB 
MASS Storage 1 .3.5 instalado en la fabrica) 

• No se garantiza la transferencia de datos en un sistema de ordenador de 
fabrication casera o en un OS no instalado en fabrica. 



164 Es 



Usted puede ver imagenes utilizando aplicaciones graficas que 
soporten JPEG (Paint Shop Pro, Photoshop, etc.); browsers 
(navegadores) de Internet (Netscape Communicator, Microsoft 
Internet Explorer, etc.); software CAMEDIA Master; u otro software. 
Para los detalles sobre el uso de aplicaciones graficas comerciales, 
refierase a sus respectivos manuales de instrucciones. 



• Se requiere QuickTime para reproducir videos. QuickTime esta 
incluido en el CD de software suministrado. 

• Si desea procesar imageries, asegurese de descargarlas primero a 
su ordenador. Dependiendo del software, los archivos de imageries 
se pueden destruir si se procesan (rotan, etc.) las imageries 
mientras se encuentran en la tarjeta. 

■ PARA USUARIOS DE OTROS OS 

Los usuarios que estan utilizando otros OS no pueden utilizar el cable USB 
suministrado para conectar la camara directamente al ordenador. 
• Windows 95 • Windows NT • Mac OS anterior a OS 9 

Puede descargar imagenes directamente a su ordenador utilizando un 
adaptador de disquetes opcional, o un adaptador para tarjetas PC. 



£Su ordenador dispone de un interfaz USB? 
iHay un puerto marcado ^ en su ordenador? 




lEs su OS uno de 
los siguientes? 

• Windows 98 

• Windows 2000 

• Windows Me 

• Windows XP 

• MacOS9/X 



Conectar la camara directamente 
a su ordenador utilizando el 
cable USB 
suministrado. 



Utilice el lector/escritor USB 
opcional. 

* Determinados lectores de tarjeta podrian 
no ser compatibles con Mac OS X. 
Para obtener la informacion mas 
actualizada posible acerca de la 
compatibilidad, consulte la 
pagina web de Olympus. 



iSu ordenador dispone de una ranura para tarjetas PC incorporada? 




Utilice el adaptador para tarjetas PC 
opcional. 

*No soportado por Windows NT4.0 ni menor. 




Consulte con el representante Olympus mas cercano. 



r Para mayores detalles, consulte con el "Manual de consulta" del CD-ROM. ' 
| Para la conexion al ordenador, consulte la "Guia de instalacion del \ 
software" incluida en el paquete del CD-ROM. 
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CODIGOS DE ERROR 




Indicaciones del 
monitor 


Causas posibles 


Acciones correctivas 


GJ 

NO CARD 


[NO TARJETA] 
La tarjeta no esta 
insertada, o no puede 
ser reconocida. 


Inserte una tarjeta, o inserte una 
tarjeta diferente. 
Limpie los contactos de color 
dorado con un papel limpiador (en 
venta en las tiendas del ramo) e 
inserte la tarjeta otra vez. Si el 
problema persiste, formatee la 
tarjeta. Si no puede formatearse la 
tarjeta, no podra utilizarla. 


LU 

CARD ERROR 


[ERROR TARJETA] 
Hay un problema con 
la tarjeta. 


Utilice una tarjeta diferente. Inserte 
una tarjeta nueva. 


LU 

WRITE-PROTECT 


[PROT. ESCR] 

No se puede escribir 

en la tarjeta. 


La tarjeta se ha configurado como 
de solo lectura usando un 
ordenador. Utilice de nuevo el 
ordenador para cancelar el ajuste 
de solo lectura. 


m 
ill 

CARD FULL 


[TARJ. LLENA] 
La tarjeta esta llena. 
No pueden realizarse 
mas fotografias o no 
puede grabarse mas 
informacion, como por 
ejemplo reservas de 
impresion. 


Reemplace la tarjeta o borre las 
imagenes no deseadas. Antes de 
borrar, transfiera las imagenes 
importantes a un ordenador. 


NO PICTURE 


[NO IMAGEN] 

No hay imagenes en 

la tarjeta. 


No hay ninguna imagen 
contenida en la tarjeta. Grabe las 
imagenes. 


cn 

PICTURE ERROR 


[ERROR IMAGEN] 
Hay un problema con 
la fotografia 
seleccionada y no 
puede ser mostrada. 


Para verla, utilice el software de 
procesamiento de imagenes en un 
ordenador. Si aun no consigue 
reproducirla, significa que el 
archivo de imagenes esta danado. 


{ PtMEROFF ) 

( ) 




La tarjeta no esta 
formateada. 


Formatee la tarjeta. 


CARD COVER 
OPEN 


[TAPATARJ. AB.] 
La tapa de la tarjeta 
esta abierta. 


Cierre la tapa de la tarjeta. 
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Indicaciones del 
monitor 


Causas posibles 


Acciones correctivas 


O 

Y/M/D 


La fecha y la hora no 
estan ajustadas. 


Ajuste la fecha y la hora. 
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Tipo de producto : Camara digital (para fotografia y visualization) 

Sistema de grabacion 

Imagen fija : Grabacion digital, JPEG (de acuerdo con las Normas de 
diseno para sistema de archivos de camara (DCF)), Exit 
2.2, Formato de reserva de impresion digital (DPOF), 
PRINT Image Matching II 

Video : Soporta QuickTime Motion JPEG 

Memoria : xD-Picture Card (16 - 256MB) 



Num. de imagenes 
almacenables 
(cuando se utiliza 
una tarjeta 
de 16 MB) 





Modo de grabacion 


Resolucion 


Stylus/u[mju:] 
400 DIGITAL 


Stylus/u[mju:] 
300 DIGITAL 


2272 x 1704 


SHQ 


5 






HQ 


16 






2048 x 1536 


SQ1 


20 


SHQ 


6 


HQ 


20 


1600 x 1200 




24 


SQ1 


24 


1280 x960 


SQ2 


38 




38 


1024 x 768 


58 


SQ2 


58 


640 x 480 




99 




99 



Modo de grabacion 


Resolucion 
(cuadros/seg.) 


Tiempo total 
de grabacion 
(seg.) 


HQ 


320 x 240 
(15 cuadros/seg.) 


16 


SQ 


160 x 120 
(15 cuadros/seg.) 


70 



Num. de pixels efectivos 

Stylus/u[mju:] : 3.200.000 pixels 
300 DIGITAL 

Stylus/u[mju:] : 4.000.000 pixels 
400 DIGITAL 
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Elemento captador de imageries 



Stylus/ujmju:] 
300 DIGITAL 

Stylus/ujmju:] 
400 DIGITAL 

Objetivo 



Sistema 
fotometrico 

Velocidad de 
obturation 

Alcance de disparo 



Elemento captador de imagenes CCD de estado 
solido, de 1/2,5", 3.340.000 pixels (total) 

Elemento captador de imagenes CCD de estado 
solido, de 1/2,5", 4.230.000 pixels (total) 

Objetivo Olympus de 5,8 a 17,4 mm (equivalente a 
objetivo de 35 a 105 mm en una camara de 35 mm), 
F3,1 a F5,2 

Medicion ESP digital, Medicion puntual 

1/2 a 1/1000 seg. (max. 4 seg. en Modo de escena 
nocturna) 

0,5 m a oo (normal) 

0,2 m a oo (modo macro) 

Visor optico de imagen real 

Pantalla LCD TFT en color de 1 ,5", 1 34.000 pixels 

Jack DC-IN, conector USB (mini-B), jack VIDEO OUT 

2000 - 2099 



Visor 
Monitor 

Conector exterior 

Sistema de 
calendario 
automatico 

Resistencia al agua : Equivalente a la norma IEC 529 IPX4 (bajo las 
condiciones de ensayo de OLYMPUS) 

Entorno de funcionamiento 

0 - 40°C (funcionamiento) 
-20 - 60°C (almacenamiento) 

30% - 90% (funcionamiento)/10% - 90% 
(almacenamiento) 

Bateria recargable de ion litio especificada o 
adaptador de CA 

99 mm (An) * 56 mm (Al) x 33,5 mm (Pr) 
(excluyendo los salientes) 

Peso : 165 g (sin baten'a ni tarjeta) 



Temperatura 



Humedad 



Alimentacion 
electrica 

Dimensiones 



LAS ESPECIFICACIONES SE ENCUENTRAN SUJETAS A CAMBIOS SIN 
PREVIO AVISO NI OBLIGAClON ALGUNA POR PARTE DEL 
FABRICANTE. 
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MEMO 
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MEMO 
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OLYMPUS 



http://www.olympus.com/ 
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD. 

San-Ei Building, 22-2, Nishi Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
Customer support (Japanese language only): Tel. 0426-42-7499 Tokyo 



OLYMPUS AMERICA INC. 

Two Corporate Center Drive, Melville, NY 11747-3157, U.S.A. Tel. 631-844-5000 
Technical Support (USA) 

24/7 online automated help: http://support.olympusamerica.com/ 
Phone customer support: Tel. 1-888-553-4448 (Toll-free) 

Our phone customer support is available from 8 am to 10 pm 
(Monday to Friday) ET 
E-Mail: distec@olympus.com 

Olympus software updates can be obtained at: http://olympus.com/digital/ 



— OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. — 

Premises/Goods delivery: Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany 
Tel. 040-23 77 33 

Letters: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany 

European Technical Customer Support: 

Please visit our homepage http://www.olympus-europa.com 
or call our TOLL FREE NUMBER : 00800 - 67 10 83 00 

for Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Luxemburg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom 
• Please note some (mobile) phone services/provider do not permit access or 
request an additional prefix to +800 numbers. 

For all not listed European Countries and in case that you can't get connected 
to the above mentioned number please make use of the following 
CHARGED NUMBERS: +49 180 5-6710 83 or +49 40 -237 73 899 

Our Technical Customer Support is available from 9 am to 6 pm MET (Monday to Friday) 
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